DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA ZAGREB
TRG SLAVOLJUBA PENKALK 1, ZAGREB

Ur. broj: 01-1-8458-922-04
Zagreb, 19.09.2025.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave: SANACIJA INSTALACIISKIH VERTIKALA I ADAPTACIJA
PRIPADAJUCIH KUPAONICA

Postovani,

Ovim putem dostavljamo Vam Poziv za dosta\fu ponude za predmet nabave — SANACIJA INSTALACIISKIH
VERTIKALA T ADAPTACIJA PRIPADAJUCIH KUPAONICA temeljem ¢lanka 15. st.1. Zakona o javnoj nabavi

(NN br. 120/16 i 114/22) te Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Tre$njevka Zagreb od 10. srpnja
2025. (u daljnjem tekstu: Naruditelj)

Postupak: Naru€itelj u ovom postupku provodi jednostavnu nabavu.
* Sukladno &lanku 12. stavku 1 Zakona o javnoj nabavi (120/16 i 114/22) za nabavu robe i usluga, procijenjene
vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura
(tvz. Jednostavna nabava) Naruditelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.

Ev. broj nabave: EMV52

U prilogu:
Dokumentacija jednostavne nabave

SADRZAJ DOKUMENTACILJE

1. NAZIV I SJEDISTE NARUCITELJA, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA
ADRESA

Dom za starije osobe Tre3njevka Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1, 10000 Zagreb, MB: 3274497, OIB: 67939296499
telefon + 385 1 3659768, telefaks: + 385 1 3631470,
e-mail: dom-tresnjevka@zg.htnet.hr, URL: www.dom-tresnjevka.hr.

2. OSOBE ODNOSNO SLUZBA ZADUZENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA
Kontakt osoba: dr.sc. Marijo Vrdoljak

Telefon: 01/3659-764
e-mall: dom-tresnjevka@zg t-com.hr




3. SUKOB INTERESA

Sukladno ¢lanku 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije osobe
TreSnjevka Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, ¢lana zajednice ponuditelja ili
podizvodaca odabranom ponuditelju).

4. VRSTA POSTUPKA:

Narucitelj u ovom postupku provodi jednostavnu nabavu s namjerom sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem
temeljem ¢lanka 15.st.1.Zakona o javnoj nabavi 1 Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma.

5. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava robe: SANACIJA INSTALACIISKIH VERTIKALA I ADAPTACIJA PRIPADAJUCIH

KUPAONICA
CPV oznaka: 50800000-3, evidencijski broj nabave : EMV52

Detaljni opis predmeta nabave nalazi se u tro§kovniku, dok su plan izvodenja radova, gradevinski projekt, strojarski
projekt i elektrotehnicki projekt objavljeni na mreZnim stranicama Doma za starije osobe TreSnjevka Zagreb, dana
19. rujna 2025., istovremeno s Pozivom za dostavu dokumentacije za predmet nabave — sanacija instalacijskih
vertikala i adaptacija pripadajué¢ih kupaonica.

6. OPISI OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Nije dopusteno djelomicno nudenje usluga unutar predmeta te je ponuditelj u obvezi dostaviti ponudu za sve stavke
unutar troS§kovnika na nacin kako je to definirano u trodkovniku.

7. KOLICINA PREDMETA NABAVE

Prema priloZenom Trogkovniku. U troskovniku je navedena okvirna koli¢ina predmeta nabave. Stvarna nabavljena
koli¢ina usluga na temelju sklopljenog ugovora o jednostavnoj nabavi moZe biti veca ili manja od okvirne kolicine,
ali ukupna plaéanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu
vrijednost nabave.

8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave : 54.500,00 EUR (bez pdv-a)

9, MJESTO IZVRSENJA PREDMETA NABAVE

Mjesto izvrSenja predmeta nabave je Dom za starije osobe Tre$njevka Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1.

10. ROK POCETKA I ZAVRSETKA PREDMETA NABAVE

-



Poéetak roka isporuke radova je nakon potpisa ugovora.
11. TRAZENI DOKAZI O SPOSOBNOSTI

Dokumenti koje je potrebno priloziti uz ponudu:

11.1.Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovadki), strukevni, obrtni ili drugi odgovarajuéi registar, kao dokaz
postojanja odgovarajuée pravne i poslovne sposobnosti

U sluéaju zajednice ponuditelja svi ¢lanovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati postojanje navedene
sposobnosti

- Potvrda ili uvjerenje 0 nekaZnjavanju ili Izjava (Prilog II dokumentacije) koju daje osoba po zakonu
ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, dokaz ne smije biti stariji
od 3 (tri) mjeseca radunajuéi od dana primitka zahtjeva za ponudu, (Odgovaraju¢om Izjavom smatrat e se i
popunjena Izjava iz Priloga II ove dokumentacija).

- Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana radunajuéi od dana primitka
zahtjeva za ponudu. Naruditelj ¢e iskljugiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu placanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda pla¢anja navedenih obveza. U slucaju zajednice ponuditelja svi
&lanovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati postojanje navedene sposobnosti.

Dokazi o sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Nakon otvaranja ponuda naruditelj moZe od
najpovoljnijeg ponuditelja zatraZiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili
traZeni, a koje izdaju nadleZna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traZzenih dokumentacijom na nekom od stranih jezika, ponuditelj
je duZan dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik izvrSenog po ovladtenom prevoditelju.

12. UPUTA ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridrZavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije .Propisani tekst dokumentacije
za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Ponudu obavezno sadinjavaju:
1. popunjeni ponudbeni list (obrazac u sklopu dokumentaciji)
2. traZeni dokazi sposobnosti (prema nazna¢enom u dokumentaciji)
3. popunjeni trofkovnik

Ponuda treba biti uvezana jamstvenikom u nerastavljivu cjelina na nadin da se onemogudi naknadno vadenje
ili umetanje listova na nadin da &ini cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapedatiti stavljanjem naljepnice na
krajeve jamstvenika te utisnuti petat ponuditelia. Ako je ponuda izradena u dva ili viSe dijelova, svaki dio se
uvezuje na prethodno navedeni nadin.

Stranice ponude oznafavaju se rednim brojem na nadin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica
ponude.
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Ispravci u ponudi moraju biti izradeni na nadin da su vidljivi. Ispravei moraju biti uz navod datuma ispravka
biti potvrdeni potpisom ponuditelja.

13. NACIN DOSTAVLJANJA PONUDA I ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude treba dostaviti najkasnije do 26.09.2025. godine, do 08.00 sati bez obzira na nadin predaje, na adresu
Dom za starije osobe TreSnjevka Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1, 10000 Zagreb.

Ponude se predaju neposredno na urudzbeni zapisnik naruditelja ili preporuéenom postanskom poSiljkom na adresu
Narucitelja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznaeno:

- Naziv i adresa naruditelja

- Naziv i adresa ponuditelja

- Evidencijski broj nabave

- Naziv predmeta nabave - naznaka ,,ne otvaraj”

14. OTVARANJE PONUDA NECE BITI JAVNO.
15. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda odrZati ¢e nakon isteka roka za dostavu ponuda u Domu za starije osobe Tre3njevka Zagreb, Trg
Slavoljuba Penkale 1, 10000 Zagreb.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najniZza cijena ponude.
Narugitelj je u ovom postupku odredio samo cijenu kao kriterij za odabir, odnosno cijeni kao kriteriju je dodijelio
100% znacaja.

17. CIJENA PREDMETA NABAVE

Ponuditelji su duZni dostaviti ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja
ugovora. Cijena se pide brojkama. Cijena ponude izrazava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraunati svi troSkovi i popusti.

Ponuditelj treba popuniti priloZeni tro§kovnik i upisati sve jediniéne i ukupne cijene, kao 1 sveukupni iznos.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboden PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu
predvidenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao §to je upisan na mjesto predvideno za upis
cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predvideno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

18. VALUTA U KOJOJ MORA BITI IZRAZENA CIJENA PONUDE
Cijena ponude mora biti izraZzena u eurima

19. ROK, NACIN 1 UVJETI PLACANJA

Narugitelj ée platiti e-raéun za isporuene usluge u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-rauna, doznakom na
Firoradun ponuditelja, odnosno podizvodaga. Na svakom radunu je potrebno oznaciti broj ugovora ili narudzbenice.

20. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana odredenog za dostavu ponude.



21, JEZIK NA KOJEM SE IZRADUJE PONUDA

Ponuda se zajedno s pripadajuéom dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku i latiniénom pismu.

22. DONOSENJE I DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONISTENJU

Qdluka o odabiru dostaviti ¢e se ponuditeljima putem e-maila naznadenog u ponudi u roku od 10 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.

23. OSTALE INFORMACIJE

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda Dom je obvezan odbiti:

ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traZeno, odnosno ako dostavljeno
jamstvo nije valiano,

ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ako je trazeno
ponudu koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, '

ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve 1z
dokumentacije za nadmetanje,

ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili vise ponuda u kojima je ponuditel].

Dom je obvezan ponistiti postupak jednostavne nabave ako:

nije pristigla nijedna ponuda,

cijena najpovoljnije ponude ve¢a od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako Dom ima ili e imati
osigurana sredstva.

nakon isklju¢enja odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Dom moZe ponistiti postupak javne nabave ako:

postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi dolo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile
poznate prije;

postanu poznate okolnosti zbog kojih bi doslo do sadrZajno bitno drugacijeg poziva za dostavu ponuda su
bile poznate prije

ako je cijena najpovoljnije ponude veéa od osiguranih sredstava u financijskom planu Doma.




Prilog 1

PONUDBENI LIST

1.NARUCITELJ: !
DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA ZAGREB, Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb , OIB: 67939296499

2. PONUDITELJ:
Zajednica ponuditelja ( zaokruZiti) DA NE

NAZIV I SJEDISTE PONUDITELJA :

ADRESA PONUDITELJA:

OIB PONUDITELJA:

Broj rauna:

PONUDITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokruZiti) DA NE

ADRESA ZA DOSTAVU POSTE:

ADRESA E-POSTE:

OSOBA ZA KONTAKT:

IME ,PREZIME [ FUNKCIJA OVLASTENE OSOBE PONUDITELJA

TELEFON ZA KONTAKT:

TELEFAX ZA KONTAKT:

3.PREDMET NABAVE: SANACIJA INSTALACHSKIH VERTIKALA T ADAPTACUA PRIPADAJUCIH
KUPAONICA

4. Cijena ponude bez PDV-a: eura
PDV eura
Cijena ponude s PDV-om: eura

5. Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

PONUDITELI:
M.P.

(Ime i prezime,potpis ovladtene osobe)
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Prilog II

[ZJAVA O NEKAZNJAVANJU

Temelja &lanka 265. stavak 1.1 2., a u svezi s Glankom 251. Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) dajem slijededu

IZJAVU

kojom ja ,

(ime i prezime, OIB)

Kao zakonom ovlatena osoba za zastupanje

(naziv, sjediste i OIB gospodarskog subjekta)

Pod materijalnom i kaznenom odgovorno$éu izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv
gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izre¢ena pravomocno osudujuéa presuda za jedno ili vise
slijedeéih kaznenih djela, iz €1.251 Zakona o javnoj nabavi(NN120/2016), odnosno za odgovarajuca kaznena djela prema
propisima drzave poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili dizave &iji sam ja, kao osoba ovlastena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta, drzavljanin.

MP

(Vlastoru&ni potpis zakonom ovlaitene osobe gospodarskog subjekta)

U dana 2025. god.




Obrazac ponude za nabavu - SANACIJA INSTALACIISKIH VERTIKALA I ADAPTACLJA
PRIPADAJUCIH KUPAONICA

a) Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja:

Sjediste:

OIB:
Kontakt osoba:
Tel/e-mail:

b)Podaci o naruditetju:
Dom za starije osobe Tre¥njevka Zagreb, Slavoljuba Penkale 1,
Zagreb .
Tel : 3659555 ili 3659763; e-mail: dom-tresnjevka@zg.htnet.hr

¢) Predmet nabave: SANACIJA INSTALACIJSKIH VERTIKALA I ADAPTACIA PRIPADAJUCIH
KUPAONICA, evid. br. nabave EMV 52

U , dana 2025.g.

(Zig i potpis)



DOM ZA STARIJE OS0OBE Str. 1

L,TRESNJEVKA*
Red. Jedinica u Jediniéna Ukupno
br. OPiS STAVKE miere Kaliéina ciiena ciena
INVESTITOR: DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA
10000 ZAGREB, Trg Slavoljuba Penkale 1
GRADEVINA. DOM 2A STARIJE OSOBE
"TRESNJEVKA"
LOKACIJA: Trg Slavoljuba Penkale 1
Zagreb, k.€. 2368/1 k.0. Tre$njevka
Z0P: MPZ-25-00218-1Z
TROSKOVNIK
TIP A

GLAVNI PROJEKTANT:
Denis Pitiek, mag. ing. mech.

TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
MASINOPROJEKT d.o.0.
Projektant: Saga Tuboniic, mag. ing. aedif.

Zagreb, oZujak 2025.



DOM ZA STARIJE OSOBE

Str. 2
JTRESNJEVKA® -

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRADEVINSKO-CBRTNICK! RADOVI
UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO



DOM ZA STARIJE OSOBE Str. 3

LTRESNJEVKA®
INVESTITOR: DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA
10000 ZAGREB, Trg Slavoljuba Penkale §
GRADEVINA: DOM ZA STARIJE OSOBE
"TRESNJEVKA"
LOKACIJA: Trg Slavoljuba Penkale 1

Zagreb, k.6 2368{1 k.o. Trenjevka

ZOP: MPZ-25-00218-1Z

01_TROSKOVNIK GRABEVINSKO OBRTNICIH RADOVA - TIP A

PROJEKTANT: Saga Tubenji€, mag. ing. aedif.

Zagreb, oZujak 2025,



A2,
A3,
Ad.
A5,
AS.
AT.
AB,

DOM ZA STARLIE OSOBE
JTRESNJEVKA*

TROSKOVNIK GRADEVINSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA:

GRABDEVINSK! RADOVI

RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE
ZIDARSKI RADOVI

KERAMICARSK! RADOVI
SOBOSLIKARSKO - LIGILACKI RADOV!
1ZOLATERSK) RADOVI

INSTALAGCIIE VODOVODA
INSTALACIJE KANALIZACIJE
SANITARNA OPREMA

GRABDEVINSKI RADOVI UKUPNO:

POSEBNI, OPCI TEHNICKI UVJETH UGOVARANJIA 1 1IZVODENJA
POSEBNI UVJETH

QPCIUVIETI

Sve radove izvodad mora izvoditi prema trogkovniku, glavnom projekliu (prema svim navedenim zakonima, pravilnicima i normama u programu
kontrole i osiguranja kivalitete) i izvedibenom prejektu sofidno i struéno, prema pravilima dobrog zanala, a osobito prema:

Zakona o prosternom uredenju, Zakona o gradnji, Zakena o gradevinskoj inspekciji, Zakor: o gradevnim proizvodima, Zakona o zadliti na rady,
Zaken o zadliti od buke, Zakon o zaétili ed pozara.

Pravilniku: 0 ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznatavanju gradevinskih proizvoda, Tehni¢kom propis o gradevnim proizvodima,
Tehniékem propisu za betonske konstrukcije, Tehnikem propisu za zidane konstrukcije, Tennickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i
toplinskej zastiti u zgradama sa pripadajuéim normama, fe svim ostalim hrvatskim i europskim tehnizkim propisima i normama i priznatim
tehnikim pravilima.

Specifikacije {fekstualni o) i graficki prikazi predstavijaju cjelinu i $to je makar jednom od njih naznageno chaveza je za lzvodaca. Sve
eventualne nejasnoce i nedefiniranosti izvodag radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti. lzvodaé ima obavezu dali pismenu zjavu da je
tehnizky dokumentaciju razumio, da je izwio provieru uskladenosti i koligina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvata kao osnov za
izgradnju. .
lzvodad preuzima punu cdgovernost za tofnost, stabilnost i sigurnost svih operacija i nadina gradnje. lzvodal ée ofkloniti sve nedoslatke koje
ustanovi Investitor a prema opsegu radova predvidenih ugovorom i ovim uvjetima.Ovo pod uvjetom da izvoddad nece biti odgovoran za nacrte ili
specifikaciju trajnih ili privrementh radova keje nije primio a nije bio u obvezt da ik sam izradi u skladu s ovim wvjetima i ugovorom.

Smatrat ¢e se da je dobio sve polrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, nepredvidenih izdataka i svih drugih
okolnosti koje mogu imat: utjecaia il: djelovali na njegovu ponudu ili izvodenje.

Investitor e imenovati Nadzorneg inZenjera &ije su oviasti u skladu s vaZed&im zakonom. Njegevo je pravo i narediti obustavu daljnjeg izvodenja
radova ili traZiti ruenje pojedinih dijelova gradevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijors, tehniékim propisima i
standardima. Obustavu radova upisuje u gradevinski dnevnik.

lzvodad je duZan dostaviti koordinatoru | podatke o svojim resursima, opremi, tehnologiji izvedenja § ostalo, 2 koordinater | je enda duzan
prilagoditi pan izvodenja radova na gradilistu izabranom izvoedacu radova, odnosno uskladiti ga s njegovim resursima, opremom, tehnclogijom
izvodenja i ostalo.

Izvodad je guZan o svom troSku izvesti lli provoditi:

+ osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje ¢e propisati odgovarajuca sluzba

- Bigéenje vozila (kotada) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, ukijutivo i Ziséenje kolnika i nogostupa

+ podmirivanje komunainih tro3kova (priviemene prikljucke i potrodnju vode, eleklriéne energije isl)

- zbrinjavanje otpada s gradili¥ta (Zakon o otpadu)

Trogak priviemenog gradilidta (za pripremne, zemane | radove dubokog temeljenja i pobolidanja tla) lzvodad dogovara ugovorom o lzvodenju
pripremnih radova.

Plan uredenja priviemenog i zajednidkog gradiii$ta izvodat je duZan izraditi, dobitt na njega suglasnost Investitora i posjedovati ga na gradilidtu,
te jedan primjerak predati investitoru. Pod uredenjem gradilidta podrazumijeva se izvodenje fizitkih radnji Xojima se osigurava zastila radnika,
protaznika, prometa, izvedenih radova, gradevine i ckoling te odredivanje svojih radnika za kontrolu i Euvanje, te ugovora sa Csiguravajudim
zavodom za osiguranje osoba i imovine. Uredenje gradilista Izvodat je duZan izvesti u skladu s potrebama izvodenja 1 zadanom roku & prema
terminskom planu radova. Troskove uredenja gradilita Izvodad treba vkalkulirati u cijenu izvodenja radova, osim ako niie uredeno ugovorom.
lzvodaé radova u potpunosti i bez otklona prinvaéa ograniCenfa organizacije izvodenja radova, u skladu sa zahtjevima i moguénostima
investitora.

lzvodas mora izvesti pripremne radove za necmetanc izvedenje ugovorenih radova bez posebne naplate te mora osigurali pogedan prilaz do
objekta | mjere sigurnosti u tjeku radova na objekiu.

Nadzomi inenjer moZe traZili od izvedata da smjesta povute s gradili$ta bilo koju osobu koju je izvodat zaposiio, a koja je nestrutna i
nemarna u izvriavanju svojih duZnosti il ugroZava tzvodenje radova i sigurnost drugih sudionika, i takva osoba nece biii pohovno zaposiena na
radovima bez pristanka nadzomaeg inzenjera

Izvodad je edgovoran za tofno iskolEavanje u cdnosu prema izvormim tokama, finijarna i razinama podataka koje su dane u projekiu.

Ako se u toku izvodenja radova pojavi bilo kakva gredka u polozaju, razini, dimenzijama ili povezivanju bilo kojeg dijela radova, izvodad ¢e, kad
to zahtjeva nadzorni inZenjer, na viastiti ro3ak ispraviti takvu gresku.

Provjera svih iskol&avanja ili bilo koje linije #i razine od strane nadzornog inZenjera nede ni na koji nagin oslobodili izvodada njegove cdgovernosti
za njihovu ispravnost i izvodaé ¢e padijivo zastiili | saduvati sva staine toZke (repere), gradevinske profite, klinove i druge stvari koje se keriste za
iskoltavanje, nanosenje i prenodenje osi 1 visina.

Sir. 4



DOM ZA STARIJE OSOBE
L TRESNJEVKA®

izvodat ée s dufnom paznjom izvesti | zavriti radove po zadanim zahtjevima, a upotrebljent materijal, elementi, uredaji i oprema, koje izvodal
dobavija i ugraduje, mora odgovarati vaZecim standardima u Republici Hrvatskoj i drugim propisanim standardima, Sto izvedaC dokazuje
odgovarajuéom potvrdom ifili izjavom o svojsivima. Uz izjavu o svejstvima obavezan je i cerifikat o stalnosti svojstava izdan od akreditirane
certifikacijske kuée.Tolerancije mjera izvedenin radova odradene su standardima odnosno uzancama zanata ili prema opisu v projeklu. Sva
odstupanja od tolerantnih mjera duZan je izvodad otkloriti o svormn troSku.

lzvodad je duZan crganizirali kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja kvalitete malerijala i spreme koja se ugraduje, a
u skladu s postojedim zakonima i propisima. O chavijenom ispitivanju izvedad je duZan posjedovali dokaze upotrebliivosti gradevinskih proizvoda
izradenih na gradilidtu i na fraZenje investitora ih predogiti.

Ako izvodad raspelaZe svojih laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inZnjer ima pravo kontrole rada u tom laboratoriju i pravo odiuke da
ij ée se u pojedinom sludaju matertjal ispitati u tom laboratoriju il u nekom drugom ovladtenom |aboratoriju.

Sav materijal | oprema koja e se upotrijebili na objeklu mora bili uskladi$tena, sloZena i zaSticena te driana u urednom i dobrom stanju-
Petragivanja na ime ofteéenja i rastura materijala neée se priznati izvedadu. Sav suvidni materijal, oprema i alat koji nije viSe u upotrebi, kao i
skete, oplata itd. moraju biti uredno sloZeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, ili ukionjeni sa gradilista. Ukoliko se postojece
prosterije ili djelomi&no dovrieni prostori gradevine koriste za priviremeno skladiste mateirjata, lzvodag je odgovoran da uskladiSteni materijali ne
ometaju pravovemeno izvodenje preostalin radeva, aiti inspekciju odnosne kentrolu izvedenih radeva. lzvodad je takoder odgovoran da tezina
uskiadigtency materijala ne prekoradi ratunato dozvoljeno optereéenje konstrukeije.

Obveza Izvodata je izrada operafivrih planova fzvodenja radova. lzvodad je obvezan izradifi operativni plan izvodenja radova sa danom
utvrdenim podetka i zavrietka radova, te na osnovu njega izradivati mjesedne, tjedne i dnevne plancve izvodenja radova i dopreme materijala i
opreme. Izvodat: je obvezan svoje planove uskladiti i uskladivati sa ostalim izvodatima na gradiliStu. izvedadi su duzni pridgrZavali se rokova i
medurokova iz operativnog plana izvodenja.

Ukoliko tokom rada dode do odstupanja u ednosu nz operativni plan izvodenja radova, a ta odstupanja devode u pitanje ispunjenje ugovarnih
rokova, investitor e pismeno obavijestii fzvodada i zatraZili u primjernom roku usktadivanje radova s operativnim planom. Ako lzvodal ne
udovolji zahtjevu investitora, investitor moZe dio ugovorenog posla &ifi je rok dovrdenja u planju, povjedti drugoj osobi na teret izvodaca, a
izvodada je duZan omoguditi nesmetano izvodenje fih radova.

Ukaliko, radi nepostivanja medurokova iz operativnog plana, nastane $teta treéima ifl Investitoru, naknada 3tete izvrdit ¢e se ustegom iznosa
Stete a na temelju bezpogovomog nalaza nadzornog inZenjera, Naknada Stete nastale iz drugih razloga izvrik de se na isti nagin.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili vide lzvodaga, investitor ¢e imenovati [zvodada odgovornog za meduschno uskladivanje radova (glavni Izvodad).

Izvodat je na gradiiidtu dufan voditi gradevinski dnevnik za sve gradevine za koje je, prema odredbama Zakena o gradnji propisan struéni nadzor
i to u sklady s Pravilnikom o uvjetima, nadinu i obrascu vodenja gradevinskog dnevnika. Ako u gradenju sudieluju dva ili vise izvodata,
eGradevinski dnevnik vodi lzvodad odgovoran za medusobno uskladivanje radova. Svaki Izvodat cbvezno vodi eGradevinski dnevnik 2a svoje
gradiisie,

Ukoliko ogis u trodkovniku, tehni¢ka dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovedi Izvoda€a v sumnju o nadinu izvedbe pojedinog rada potrebno
je zatraZiti objadnjenje od nadzornog inZenjera jer se nete odobrili nifi priznati nikakvo odstupanje od projekia bez suglasnosti nadzornog
inZenjera.

lzvodad je odgovoran za medusobno uskladivanje radova, tijekom gradnje, vode gradevinske dnevnike u originalu | jednoj kopiji u koje se
registriraju dnevno sve &injenice fijekom radova, opisom i skicama a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima, nadinu i obrascu vedenja
gradevinskog dnevnika,

lzvodaé je duZan imenovati voditelia gradenja ifi voditelja pojedinih radova, a u skladu s Zakonom prije pogetka radova i 0 tome pismeno
obavijestiti Investitora.

U slugajis da su pofrebni odredeni radovi kejt nisu mogli bitt predvideni troskovnikom i nacrlima izvodad je duZan traZiti odobrenje za te radove
kao i padin izvedbe od nadzornog organa.

lzvoditelj je duZan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovr$enje gradevine ukljutivo i one radove keji eventualno nisu obuhvaceni
tre$kovnicima a pokaZu se potrebni lokem izvodenja radova da bi se pestigli planirani cijevi zahvata. Takvi radovi tretirat e se kao nepredvideni
ili naknadni rad.

lzvodat radova izvrdit ée, bez posebne naknade, sva &iécenja tokom radova, te po zavrSetku pojedinih radova, kae i grubo i fino Giscenje pe
zavretku svih radova bez posebne naknade, a neposredno prije konatne primopredaje.

Grubo tigéenje obuhvaca uktanjanje svag smeéa, otpadaka, Sute, suvidnog materijala, elemenata ili opreme kae i zaStitnin obloga i ambataZe iz
gradevine i sa gragili§ta. Fino &¥cenje obuhvada uklanjanje preostalih otpadaka i prasine iz prostera gradevine, pranje podova koji se smiju prati,
prozora, keramikih optegenja | sl. Po zavrietku radova teren i svi dijelovi gradevine moraju biti ostavljeni u &istom i urednom stanju. Sav
preostali materijal, opremu i priviemene gradevine kao j priviemne podzemne gradevine kao npr. temelje, fzvodad treba ukloniti sa gradilista a
povriine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje predvideno projektom ili isplanira teren 30 cm nize od prijasnje kote, a sve bez prava na
posebnu hapiatu.

U obvezi lzvodaéa je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i graficki prikazuju svi izvedeni | ugradeni element a prema stvarrim
izmjerama na licu mjesta u toku izvodenja i sve izmjene i dopune nastale u toku gradenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Dokumentaciju
ovjerava lzvodad i predaje investitoru 10 dana prije investitorskog pregleda gradevine. Izvodat je duzan izradii i sve potrebne sheme instalaclja
koje moraju biti izloZene uz upravijatka mjesta u gradevini (npr. u toplinskoj stanici i sl.). Za sve vaZnije dielove apreme i sklopove osigurati
upute za ugradnju i upotrebu.

Prije tehni¢kog pregleda u gradevinskom dnevniku, lzvodad treba izradili rekapilutaciju dokumenata — svjedofanstva, certifikata i izvieStaja
kojima se dokazuje sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta ugradenog materijala, uredaja i epreme.

izvodad e preuzeti punu odgovornost za ¢uvanje radova, materijala i postrojenja za ugradnju do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju
gradevine za cjelokupne radove, nakon tega ¢e odgovomost za spomenuto Euvanje prijedi na Investitora. Ako nadzomi inZenjer izda Potvrdu ¢
preuzimanju za bilo koju grupu ii dio trajnih radova, lzvoda® ée prestati biti odgovoran za éuvanje te grupe ili dijela od datuma izdavanja potvrde
o preuzimanju, nakon &ega e odgovorost za Cuvanje te grupe ili dijela prijeci na Investitora {ukoliko Potvrdom o preuzimanju ne bude drugatie
odredenc).

izvodad Ge preuzeti punu odgovomost za &uvanje svih nedovrSenih radova i materijala i postrojenja za ugradnju, za koje se obavezao da ge ih
zavr§iti za vrijeme razdoblja odgovornosti za nedostatke, sve dok tako nezavrdeni radovi nisu dovrSeni.

Po zavegetku svin radova i dobivanju uporabne dozvole za izvedenu gradevinu, izvréit ée se primopredaja izvedene gradevine sa Investitorom.
Prije primopredaje radova lzvodaé je duZan investitoru dostaviti svu dokumentaciu, naroite projekt izvedenih radova adnosno izvedbeni projekt
sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, gradevinski dnevnik, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju temeljem koje je
izdana dozvota za ugotsebu gradevine od nadleZneg organa. Tijekom primopredaje vodit ¢e se zapisnik o primopredaiji izvedenih radova odnosno
izgradenog objekta, te je lzvedad duZan izwrdili sve eventualne ispravke, popravke | zamjene na gradevini, ukolko se iakve ulvrde u tom
zapisniku a u skladu sa ugovorom o izvodenju. Ove obveze Izvedata ne iskljuduju njegovu obvezu da provede ispravke, ili zamjene zatrazene od
organa nadieZnog za izdavanje dozvole za uporabu.

Tijekom trajanja ugovorenog, jam&evnog odnosno garantnog roka, |zvodad je duZan o svom trogku otkloniti sve nedostatke koji se pokaZu u toku
tog jam&evnog roka, a kaji su nastupik zbog toga §lo se lzvodad nije drZao svejih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. Investitor ée
lzvodatu odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadrzava prave i na naknadu eventualne Stete nastale takvim nedostacima
u izvedti. lz2vedad nije duan vrsiti korekciju #li popravke koji su rezultat normalnog koristenja i habanja tokom upotrebe gradevine. Po isteku
jaméevnog odnosno garantnog roka predstavnici investitora i lzvodada pregledat e gradevinu | sastavili popis eventualih korekcija i popravka
te odredili rok u kojem je lzvodaZ duZan provesti takve korekcije i popravke, a po izvrienju takvih popravaka isti ée ponovno biti pregledani od
strane Investitora, prihvaéent i svi ée se ugovereni radovi potom isplatiti | posao te se smatrati zavrSenim,
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CIENA

Tehnitki uvjeti za grupe radova, bilo gragevinskih ili cbrtnikib, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznaleni uvjeti za nudenje i fzradu
propisanih radova u troSkovniku.

U ponudenoj jediniénoj cijeni trebaju bili ukalkulirani svi tro3kovi za rad, nabavna cijena glavnog | pomeénog materijala, unutradaji i vanjski
Priikom fzrade kalkulaciie cijena za pojedine radove, to jest utwrdivanja vrijednosti izgradnje gradeving prema gvim uvjelima, jediniéne cijene
trebaju obuhvatiti sve elemente navedene kako siijedi:

« Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal te vezni materijal §
materijali koji ne spadaju u finalni produkt vec se koriste samo kao pomodéni materijal.

+ U cijenu treba ukijugiti i cijenu transportaih troSkova bez obzira na nadin prijevoza, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladidtenjem
i €uvanjem na gradili$iu od unidtenja i ostecenia (prebacivanjem, zastitom i sl.).
« 1) cijenu treba takoder ukljuditi i osiguranje potrebnik uzoraka i njihovu prezentaciju na zahtjev projektanta il nadzormog inZenjera

+ Ukljuditi sve vrste radnin | pomodnin skela bez obzira na visinu i vrstu, sa zastitnim ogradama na skeli i gradevini {e zalitne mreze.

+ |zvodad u cljeni pojedinih radova mora obuhvaliti i sljedece radove koji $e nece zasebno plalit: kao naknadni trodak, a to su: komplelna reZija
gradili§ta, najamne fro¥kove za posudenu mehanizaciju, sva ispitivanja materijala s dokazom upotrebljivosti ili dobivanje potvrda Uili isprava o
ispravnosti, uredenje gradilidta po zavrSetku rada s otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute, inventara, pomoénih objekata.

Nikakvi dodatni radovi neée se posebno prizaati, u fediniénu cijenu mora biti sve ukljuteno.

GRABEVINSKI RADOV!

Napomena:
Zemljani radovi za objekt i zemljani radovi na ckolisu se isprepli¢u/nadopunjuju pa je u svrhu izcatuna koligina zadana zona
Zemljani radovi u ovom froskovniku obuhvadaju zemljane radove na objektu, radove za izvedbu kolog pristupa - rampe,

Svi zemliani radovi iskopa, nasipavanja | planiranja za potrebe ckelida ili pristupnih cesta su obuhvaceni u troskovnicima
pripadajucih projekata. Ukljudivo i sve polrebne gradevinsko obrtnicke radove.

PRIPREMNI RADCVE

Pripremni radovi 1. uredenje gradilidta. Pod uredenjem radilidta podrazumijeva se izvodenje fiziCkib radnji kojima se
osigurava zadtita radnika, prolaznika, prometa, izvedenih radova, gradevine i okoline. Uredenje radiliSta za radove prema
terminskom planu za iskope, izvedbu dubokog temelienja i pobcljSanja tla {zvedba pilota) i za faze izvodenja gradevinsko-
obrtnitkih radova, U svemu prema opéim uvjetima a narodito chuhvadaju i

« obilazak i pregled lokactie

+ ru§enje drveda, uklanjanje rasiinja, panjeva i korjenja

+ strojno &i§éenje terena od raznih materijala i sitnog raslinja, te prprema za
iskolCenje

« iskoltavanje u ocdnosu prema fzvornim tockama, finijama i razinama podataka
koje su dane u projektu

« gsfaurati poaodan orilaz do obiekia i miere siaurnosti u tileku radova na cbiekiu

« zadlitna ograda

« redijske sale VKV 1 KV radnika za razne pripomoéi prilikem izvodenja radova
koje odobrava nadzorni infenjer upisom u gradevinski dnevnik

Ukljuivo priprema radne povréine za kretanje stroja za buSenje pilota, radnog platoa i komunikacijske povrdine. Pripremu izvesti nasipavanjem
graduiranim drobljenim kamenom d=0-83mm u deb. sloja ed 30cm i zbijamjem istog za trazeni modul zbijenosti Mz 2 30 MPa.

Sve prerma izradencm plaru urederja gradiisla s polrebnim suglasnestima i dozvelama.
RADGVE RUSENJA | DEMONTAZE

DemontaZa sanitarija u prostorima sanitarija - umivaonik, we, kada, 8koljka,
vodokotlié, armature. U stavku je ukljuGen ulovar i odvoz sveg olpadnog
materijala na deponiju, ukljudive frodkovi zbrinjavanja oipada.

Obratun po komadu.

*WC Skolika s vodokotli¢em kom 10
* umivaonik sa slavinom kom 10
* podni sifon s reSetkom kom 10
* kada sa slavinom kom 10
* pisoar Kom z2
* sitai sanitarni predmeti komplet 10

Sirojno § rudno obijanje keramickih plogica na zidovima u sanitarnim prostorima u
kojima se izvedi novo oploZenje. Visina oploZenja keramikom lzvedi se do siropa
(2.90m}. Stavka ukljuGuje pokretnu skelu. U stavku je ukljuéen utovar i odvoz
svog otpadnog materijata na deponiji, ukiiudivo trodkovi zbrinjavanja olpada,
Obraéun po m? otuene keramike.
m? 250
Strojno razbijanje podova sz svim siojevima do nosive AB podne ploe.
Pretpostavljeni slojevi: keramitke ploice/teraco u cementnom mortu. U stavku je
ukljuden utovar i odvoz svog etpadnog materijala na deponiju, ukljugivo troskovi
zbrinjavanja otpada,
Obra¢un po m? razbijene podioge. m 50
Strojno | rudno obijanje ostecene Zbuke zidova. Prosjetna debljina Zbuke iznosi
3cm. Izvodi se na mjestima odteéenja uslijed djelovanja viage, kao i na mjestima
mehaniékih oftedenja uslijed demontaZa i rudenja kao i na mjestima ojacavanja
zidova. fzvodi se do zdrave povrdine zida (beton ili opeka). U stavku je ukijuden
utovar i odvoz svog olpadnog materfiala na deponiju, ukljuGivo  froskovi
zhrinjavanja olpada. .
Qbradun po m? obijene Zbuke. m 250
DemontaZa postojedih jednokrinih vrata i dovratnika u sanitarnim prostorima. U
cijeni predvidjeti kompletnu sanaciju otvora { pripremu za postavljanje zamjenskih
vrata. Stavka ukiiu&uje utovar na prilevozne sredstvo | odvoz na deponiju.

* yrata s okvirom dimenzije 70x200cm kom
* yrata s okvirom dimenzije §0x200cm kom
Demontaza postojeceg nadsvjetla u sanitarnim prostorima. U cijeni predvidjeti
komgletnu sanaciju ctvora i pripremu za postavijanje zamjenskeg nadsvietla. U

stavku je ukijuéen utovar i odvoz svag olpadnog materijata na deponiju, ukljugivo

trogkovi zbriniavania otpada..

* nadsvjetlo dimenzije 70x220cm kem 10
DementaZa postojete dolrajale instalacije vedoveda u sanitranom &voru, Obratun

po metru demontirane dotrajale instatacije vodovoda. U stavku je ukfiugen utovar i

odvoz svog otpadnog materijala na deponiju, ukljuivo troskovi zbrinjavanja

* instalaciia vedoveda DN 15 - DN 25 m 150
Slicanje zidova i podova radi demontaZe postojece dotrajale instalacije vodevoda.
Slicanje se izvodi v 3irini cca 15-20 cm. U cijenu ukljugen sav pripremni rad i

&noen

" materijal. U stavku je ukljufen utovar i odvoz svog ctpadnog materjala na

deponiju, ukljutivo trodkovi zbrinjavanja otpada. m 180
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DemontaZa postojece dotrajale instalacije kanalizacije u sanilranom &voru,

Obradun po metru demontirane dofrajale instalacije kanalizacije. U stavku je

ukljuden utovar i odvoz svog ctpadnog materijala na deponiju, ukljuivo troSkovi
zbrinjavanja ofpada. m &0
$licanje zidova i podova radi demontaie posiojede dolrajale instalacije

kanalizacije. Slicanje se izvodi u 3irini cca 15-20 cm. U cijenu ukljuden sav

prpremni rad | materijal. U stavku je ukljuden utovar i odvoz svog oipadnog

materijala na deponiju, ukljuivo trokovi zbrinjavania olpada. m 50

Demontaza postojedeg spudtenog stropa, ukljutujuci nosace. U stavku j& ukljuden

ulovar i odvoz svog otpadnog materijata na deponiju, ukijucivo troSkovi

zbrinjavanja otpada. m? 10

DemontaZa dotrajale verikale fekalne odvodnje koja se proteZfe kroz objekt
(instalaciju demontirali do postojeeq prikljufenja na odvodnju). U stavku je

ukljuen utovar i advoz svog otpadnog materijata na deponiju, ukljudivo troSkovi
zhbrinjavanja otpada. m 40

DemontaZa postojede krovne odzrane kape za upolrebu na kraju cijevnih
vertikala koje izlaze preko krova. U stavku je ukljuen utovar i odvoz svog
otpadnog materijala na deponiju, ukljutivo frodkovi zbrinjavanija ctpada. kom 2
DemontaZa postojeée elektriéne instalacie (rasvjetno tijelo, prekidag, zidni
ventilator), U stavku je ukljuSen utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na
deponuu ukliul‘:ivo troékovi zbrinjavania otpada. komplet 10
izvesti bez vibracija i oétedenja okolnih konstrukeija. lzvodi se po tehnologul ira
nadin odobren upisom u dnevnik po nadzornom inZenjeru. U stavku je ukljuden

utovar t odvoz sveg otpadnog materijala na deponiju, ukljuGivo lroSkovi
zbrinjavania olpada. Cbracun po m°. m 5

RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:
ZIDARSKI RADOVI
TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

Opdi uvjeti izvodenja nadopunjulu se ovim tehnickim uvjetima, a u slufaju neuskladenosti opisa primjenjuje se sve ono propisano ovim tehnickim
1. Vazedi propisi:
Tehnigki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
2. Hrvatske norme:

Norme za zide
HRN EN 1996-1-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 1996-1-2 ili jednakovrijedno
HRN EN 1745 ili jednakovnijedno
HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno
Norme za zidne elemente

HRN EN 771-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 771-2 ifi jednakevrijedno
HRN EN 771-3 ili jednakovrijedno
HRN EN 771-4 il jednakovrijedno,
HRN EM 774-5 il jedrakowrijedne
HRN EN 771-6 ili jednakovrijedne
HRMN EN 12859 i jednakovrijedno
Nerme za mort
HRN EN 998-2 ili jednakovrijedno
HRN CEN/TR 15225 1ii jednakovrijedno,
HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedre,
Popis normi za cement, gradevna vapna i druga hidrautitka veziva
HRN EN 15743 ili jednakovrijedno,
HRN EN 459-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 413-1:2011 ili jednakovrijedno
HRN EN 197-1 Hli jednakovrijedno
HRN EN 15368 ili jednakovrijedno,
Norme za pomocéne dijelove
HRN EN 845-1 ik jednakovrijedno
HRN EN 845-2 ili jednakovrijedne
HRM EN 845-3 ili jednakovrijedne,
Norme za odrZavanje i izvodenje zidanih konstrukcija
HRN EN 13306 ili jednakovrijedno,
HRN EM 13460 ili jednakovrijedno,
HRN IS0 15686-1 ili jednakovrijedno
HRN 1SQ 156886-2 ili jednakovrijedno
HRN DIN $8202 ili jednakoviijedno,
Norme za cementni esirih

HR EN 13813 ili jednakovrijedno
Pri izvodenju zidane kenstrukcle izvodat je duzan pridrZavali se prcjekta zidane konstrukcije i tehnitkih uputa za ugradnju i uperabu gradevnih
proizvoda i cdredaba zadanih nermi. Ked preuzimanja gradevnog proizvoda izvedat zidane konstrukclje mora utvrditi:

-je li gradevni proizved isposuden s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokurnentaciji s kojom je gradevni
proizvad isporugen s podacima u oznaci,

-je li gradevni proizved isporucen s tehnitkim uputama za ugradnju i uporabu,

-jesu b svojstva, ukljugivo rok uporabe gradevnog proizvoda ie podaci znadajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnest
zidane konstrukeije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim projektom

Prije potetka zidania zidova potrebno je kontrolirati Evrstocu i dozvoljena odstupanja od dimenzija opeke, a prema vaZeéim normativima.

U toku gradenja konteclirati okomice i ravninu zida, te geomeiriju zidova u odnosu na projekt,

Spoj zida od opeke sa betonskim zidom ili stupom mora biti izveden u skiadu sa propisom o zidanju na selzmickom podrugju. Zidanje kod
temperature ispod 0°C nije dozvoljeno.

Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim odstupanjima po HRN-u. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pecene
gline marke nize od M 10. Obavezno osigurali sve predvidene otvore i "Zljebove” za ugradnju stolarije, bravarije i za montaZu instalacija, jer se
ovaj posao nede pesebno chratunavati, ved je sadran u jedinicnoj cijeni stavci zidanja.

Pijesak za Zbukanje mora bili ist od organskih primiesa, (ako ik ima treba ih pranjem otklonit}) oftar i prosijan. Kvalitela vapna mora odgovarali
nermama. Za izradu moria upotrijebiti cement zadan normom.
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Zhukanje zidova i arm. betonske konstrukcije vréiti u pogodno vrijeme, kad su potpuno suhi, te u optimalnoj temperaturi. Zbukanje ireba
izbjegavati za vrijere zimskih niskih i ljetnih visokih temperatura, jer tada moZe dodi do smrzavanja, odnosno prebrzog suenja Zbuke.

Fina Zhuka se ranosi na zid tako da se dobije posve ravna i glatka povrdina zida, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa se izvede "odtro” pod
pravim kutem, ukoliko u opisu rada nfe drugadije oznateno.

Gotova smjesa morta iora odgovarati tednom episu rada, emjerina ili markama po koliéinama materijala oznatenim normama, kao i propisane;

Cvrstodi morta,
Ukoliko nije u opisu rada drugagije oznaZeno, obraun kvadrature izvrditi po prosieénim normama. Povecanje zbog posiotka olvora za vanjske
plohe treba ukljuéiti u jediniénu cijenu jer se isto ne plada po koeficientu povedanja zasebno.

Zbukanje zidova mora se izvesli u skladu sa projektom uz prethodnu provieru kvaiitete zidane konstrukcije, u pogledu geometrije i Evrstoce,
posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti evenluaine masnoce od sredstva kKojima se premazuje oplata radi lak8eg odvajanja
od betona,

Za izvedbu radova upotrijebiti materijale koji odgovaraju normama. Ako se opisom pojedineg rada trai materijal koji nije obuhvaden vazedim
nermativima, mora se ugraditi materijat u svemu prema naputku proizvodaéa, te sukladno garanciji i atesiima ovladtenih ustanova.

Cemenini esirih mora zadovoljavali propisane zahljeve u pogledu ravnesti, neraspucanosti, homogenosti po presjeku, poroznosti i glatkote
povréine, dilatacija, Cistoce, pravilne vising i tipa izvedbe {grijani estrisi). Prilikom pripreme sastava smjese za estrih svakako posebnu pozomost
ireba obratiti odmjeravanju potrebnog udjela cementnog veziva u pogledu traZenih mehanickih svojstava.

Povrine vede od 40.00 m2 moraju se podijelili dilatacijskim fugama isto kao | povréine &ije su stranice vede od 8.00m. Omijer stranica ne smije
predi alb < 112,

Podloga {esirih na osnovu cementnih veziva) prije podetka polaganja zaviéne podne obloge ne smije sadrZavati vise preosiale viage od njezina
maksimainog sadrzaja keji odreduje proizvodad obloge svojim normama i / i preporukama, izvodaZ mora izvr3ili mjerenja i ono Sto je time
ustanovio zabifediti na posebno namijenjenom obrascu koji se prilaZe u gradevinski dnevnik.

Kod radova dobave i ugradnje, treba ukluditi | eventualnu izradu elemenata koji se izvede na gradili$tu u svrhu ugradnje. Sve ugradbe izvesti na
mjestu oznadencm po projektu, bez Steta na ostatku objekta,

JediniZna cijena sedrzi dopremu materijala na gradiliste, sav materijal, alat, mehanizaciju, uskladitenje, montaZu i demonta2u skela i radnik
platformi, trofkove radne saage, sve horizontalne i vertikalne transporte, Eiséenje nakon izvedbe radova, svu Stetu i froSkove popravaka kao
posljedice nepaZnje), troskove zajlite na radu, trodkove atesta, zadtitu zidnih povréina od utjecaja vrucine, hladnode i almosferskih nepogeda.

Obradun izvrenih radova izvrdit ¢e se prema jedinici mjere pojedineg rada i prema stvarne izvrienim koliéinama ovjerenih od nadzorne sluzbe
investitora.

ZIDARSKO IZOLATERSKI RADOVI - TOPLINSKE IZOLACIJE

TEHNICK! UVJETE IZVOBENJA
Opéi uvjeti izvodenja nadopunjuju se ovim tehnitkim uvjetima, a u sluéaju neuskladenosti opisa primjenjuje se sve ono propisano ovim tehnickim
TOPLINSKE | ZVUCNE IZOLACIJE

Sva predloZena rje$enja moraju biti u skladu s postojeéim propisima i standardima:
Tehni€ki propis o racionalnoj upotrebi energije i toptinskoj zadtiti u zgradama (TPRUETZZ}

HRN EN 13182 ili jednakovrijedno,
HRN EN 13163 ili jednakovrijedno
HRN EN 13164 §i jednakovrijedno
HRN EN 131835 Hi jednakovrijedno
HRN EN 13166 ifi jednakovrijedno
HRN EN 13167 ik jednakovrijedno
HRM EN 13168 ili jedrakovrijedno
HRN EN 13168 ili jedrakovrijedno
HRN EN 13170 ili jednakovrijedno
HRN EN 13171 ili jednakovrijedno
Materijal:

Sav maierijal mora odgovarati normama koje se odnese na proizvode koji se ugraduju i mora imali Izjavu o svojstvima i certifikat o stalnosti

Prije podetka radova i ugradnje izvodag je obavezan nadzornom inZenjeru dostaviti valjane potvrdefizjave § dokaze kvalitete za sve gradevinske
proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja oveg uvieta potetak radova nede biti mogudi, a svi troSkove snosi lzvodat: radova.

Elastificirani ekspandirani polistiren za prigudenje udamog zvuka u podovima ima zadatu prigudenja udarncg zvuka te osiguranja propisane

minimalne vrijednosti toplinske izolacije. Ploge ekspandiranog polistirena koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahfjeve iz totke 4.2 norme
HRN EN 13163 ili jednakovrijedno, i slijedece zahtjeve:

~ nazivna ukupna debljina ploéa u ugradenom stanju d = zadano projekiom, cm

~ nazivna duljina plo€a | = 1000 mm

~ nazivna $irina pleéa b = 500 mm

~ projektna vrijednost toplinske provodijivosti ekspandiranog pofistirena A s 0.040 Wi{mK), ili

~ projektna vrijednost toplinskog otpora ploCa ekspandiranog polistirena iznosi R 2 1,00 m2K/wW
~ reakcija na vatru: eurorazied E prema HRN EN 13501-1,

~ ugradeni proizvod mora imati $vojstva navedena u donjoj kodiranoj oznaci ili poveljnija:

EPS - HRN EN 13163 ili jednakoviijedno
Eksteudirani polistiren na zidovina ima funkciju zadovoljenja propisane toplmske izolacije zida grijanih prostorija. Plote ekstrudiranog polistirera
koje ¢e se ugradivali moraju zadovoljiti zahtjeve iz totke 4.2 norme HRN EN 13164 ili jednakovrijedno, i
slijedede zahtjeve:

~ nazivna ukupna debliina plota ¢ = zadano projekiom cm, plode sa preklopom -gustoda >= 30 kg/m3
~ nazivna duljina ploda | = 1000 mm, nazivna $irina plofa b = 500 mm

~ projektna vrijednost toplinske provedijivosti ekstrudiranog potistirena A < 0,035 W/(mIC), ili

~ projektna vrijednost toplinskag otpora pioga ekstrudiranog polistirena R 2 4, 30 m2KW, odnosno R 2 2,85 m2KnW,

~ reakcia na vatru: eurorazred E prema HRN EN 135801-1 ili jednakovrijedne
" ~ ugradeni proizved mora imati svojstva navedena u donjoj kodiranoj oznaci ii poveljnija:

XPS -~ HRN EN 13164 - T1 - CS(10/Y)300 - DLT(2)5

Obracun:

Obradun se vréi po m2 stvarno izvedene povréine uz odbijanje svih otvora i posebno iskazanu obradu Spaleta. U cijenu svake stavke ukljuCeno

e

~ sav materijai, alat i mehanizacija

~ sav spojni, pomodni i potrodni materijal potreban za izvedbu radova prema pravilima siruke | uputama proizvedaca

~ sve zadlite od temperaturnih | atmesferskih nepeveotinih ufjecaja

~ trodkovi radne snage za komgpletan rad propisan troskovnikom

~ trogkovi svih prijevoza i prenosa, te potrebna radna skefa

~ trofkovi deponirania matedjala { alata te &iScenje po zavrSetku rada

~ trogkovi popravka nastalih zbog nepatljive izvedbe ili pridinjena Stete drugim izvodagima

~ trodkovi zaStite na radu

~ tro§kovi svih ispitivanja i izdavanja potvrda o sukladnosti

~ tiSéenje prostorija i okoli¥a naken zavrSetka radova, svu Stetu i trodkove poravka kao posljedicu nepaZnje u toku izvedbe
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ZIDARSKI RADOVI

Zbukanje zidova i svih otvora unutar sanitarija grubom Zbukom debljine 2,0 cm u
produZnom cementnom mortu 1:2:6 i finom vapnenom Zbukom 1:3 debljine 0.5
em. Prije Fhukanja sve povréine prskati cemeninim mortom. Stavka ukljuduje
izradu, dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu skele.

Gletanje unutamijih ploha zidova vapnenom masom. Povrdine moraju bili ogiscene
i otpragene, Svi Slicevi i druga udublienja moraju se popuniti mortom. Glet masa
nanosi se na zidove u debljini d=2 mm. Nakon 3to se sloj pesusi eventuaine
neravnine se pobruse finim brusnim papirom. U cijeni su ukljufene sve potrebne
predradnje na pripremi stropova za bojanje (Cis¢enje, impregnacija, izeavnanije,
manja krpanja, zatvaranja), sav rad i radna skela. 2

. m 250
Dobava i izvedba plivajuéeg cementnog estriha, debljine & cm, armiranog rabic
mregicom. Gomja povrdina mora bili Sto ravnija zbog pelaganja keramickih
plogica. UkljuGena i toplinska izolaciia od elastificiranog ekspandiranog polistirena
£PS (2cm) na koji se postavlja za3titna polietilenska folija. Obradun izvriiti prema
sivarng ugradenim koliGinama. U stavei urafunata oteZana izvedba zbog
prilagogavanja padova poziciji sifona. Ukljuden sav pofreban rad, materijal,
&i%éenje radnog mjesta nakon zavrdenih radova, te drugo polrebno za potpunc
dovrienje rada. m’ 50
Razna rabiciranja povrdina i zidarska obrada Sliceva nakon zavrSenih
instalaterskih radova polagania cijevi vodovoda i kanatizacije. Obradun po mefru

izvedenin radova. z 20

Nabava, dobava i izvedba spu$tencg strepa vodootpornim gips karonskim
plotama debfiine 12,5 mm nz tipskom ovjesu visine do 40cm. Skela u cijeni. U
cijenu je ukljuGen privar za ovjes i obrade cko elemenata u stropu, denivelacije, te
izrezivanje ploda za postavu rasvjetnih tiela i istrujnin resetki. U cijenu je
ukljuéena cbrada spojeva plo&a, mjesta upustenih vijaka i prodora sa bandaZnim
trakama i masom za zagladivanje {gletanje) propisanom od strane proizvodaca.
Kod kritiénin miesta (rezani rubovi) potrebno je za izvedbu spojeva koristiti
papimatu bandaZnu traku. U stavku ukijudeni i potrebni rubni profili. Prije zavrsnih
liGitaZkih radova plode freba premazati temeljnim premazom, vodili ratuna o
uskladenosti temeljnog i zavrinog premaza (ravnati se prema uputama pojedinih
proizvodada materijata), temeljni premaz ukljuen u ovu stavku. QObradun pe m?
tlocrine povr§ing, komplet rad i materijali.

lzrada prodora dimenzije @75mm - @150mm kroz zid za potrebe vodenja cijevi
instalacia. U stavci obuhvatiti budenje krunom, preturnu cijev i sanaciju prodora.
kom 20
Nabava, dobava i izvedba obloge ugradbenog vodokoti¢a vodootpomnim gips
Kartonskim plogama debljine 12,5 mm. Na tipsku metalnu potkonstrukeiju montira
se dvostruka abloga ploZama, a Supljina se ispunjava mineralnom vunom debljine
50 cm. Visina obzida je cca 1,60 m unutar kojeg se smjedta ugradbeni
vodokotlié. U cijenu je ukljutena obrada spojeva plofa, mjesta upudtenin vijaka i
prodora sa bandaZnim trakama i masom za zagladivanje (gletanje} propisanom
od strane proizvodada. m 20
Nabava, dobava i izvedba obloge $ahotva vodootpornim impregniranim gips
kartenskim ploGama debljine 12,5 mm. Na tipsku metalnu potkonstrukeiju montira
se dvostruka obloga plofama, a Supljina se ispunjava minerainom vunom debljine
50 cm. U cijenu je ukljuéena obrada spojeva ploga, mjesta upustenih vilaka i
progiora sa bandaZaim trakama i masom za zagladivanje {gletanje) propisanom
od strane proizvodaca. m 20
UKUPNOQ ZIDARSKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOV!
TEHNICKI UVJET! {ZVOBENJA
Cplogenje zidova ili podova izvrditi ée se prema opisu u pojedingj stavei trofkovnika iz prvorazrednog novog (neupotrebljencg} materijala u
Plotice za oblaganje podova
HRN £N 14411 {li jednakovrijedno
Pocakljene podne plodice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi:
Plogice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih normi:
HRN B.121.300 ili jednakovrijedno
HRN B.D1.301 ilf jednakovrijedno
HRN B.D8.050 ili jedrakovrijedno
HRN B.08.0889 ili jednakovrijedno,

Graniino porculanske plotice polaZy se prema preporuct proizvodata. Plotice moraju biti kalibrirane i obavezno je priloZiti 1zjave o svojstvima s
podacima za &vrstotu, otpornost na habanje, protukiiznost, otpomost na kemikalije.

lzvodat je duZan prije podetka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Povriine koje se oblaZu moraju biti
giste, bez pradine i drugin prijavatina, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljeplienje plofica izvodi se liepilom. Za ljeplienje keramigkih plodica mogu
se upolrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvodaCa deklarirana za odredenu vrsiu radova i imaju certifikat oviadtenog instituta,
Proizvodad mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne pradradnje za fjepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve Stetne posijedice uslijed
kemijskih utjecaja izazvanin pst dodiru podloge i abloge sa fepilom.

Cvrstota na posmik na zidove mora bili min. 3 kgicm2. Cyrstoéa na pritisak na podove ne smije biti manja od &vrstoée podioge.

Ako tekstom troskovnika nije drugadije tra¥eno, re$ke izmedu piotica na zidovima i podovima su Zirine 2 mm. Reske se zatvaraju pogodnim
raptivim materjalom {kit raznih wrsta).

Nakon dovréenja radova treba stijene | pod posve cfistiti.

lzvodad je duZan od svake wrste ponudenih plotica predioZili 3 uzorka. Jediniéna cijena freba sadriavati sav potreban osnovni i pomodéni
materijal (distancert) i pribor s masom za fugirarje, sav rad, sve transporte do gradilidta i na gradifiStu, sredstva zaslite na radu i sve zakonom
propisane tro§kove.

U izvedbi je ukljugenc ispitivanje i &iS¢enje podioge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvodenje prikljucaka oplogenja na ostale gradevne
dijelove, zadtita izradenin povr3ina i odstranjenje i odvoz svik otpadaka po dovrienju radova, kac i dobava uzaraka u svrhu odobrenja.

Sve radove izvesti prema:

HRN L.F2.011 ili jednakovrijedno
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Nabava, dobava matefijala | priprema podiege za postavijanje zidnih keramigkih
plotica. Nakon skidanja posiojetin plotica izwrditi premaz prajmerom. Gbracun po
m? obradene povriine. m? 250
Nabava, dobava i postava podnih keramitkih gres plocica |. klase s kantiranim

rubom dimenzija 60x60cm min. debljine 8mm (prem izbgru Investitora). Uskiaditi

vrstu i boju plotica, kao i nadin polaganja, orfogonalne ili dijagonaine, sve

iskljutivo prema odobrenju Investitora. PloSice sa kantiranim rubom s polaZu u

fleksibinom ljepilu {fuga na fugu) sa zavrinom obradom spojnica golovom

masom za fugiranje 1 boji po izbory Investitora. Ukljudive sifkoniranje svih

spojeva,

Qbradun po m? gotovog oplodenja. U jedinitnoj cileni sadrZan je sav rad, malerijal

s rezanjem, fazonske ploice, pribor, zadtila, Ciscenje nakon zavrienih radova, te

sve potrebno za potpuno devrienje rada.

Obraéun oo m? uaradeninh plodica. m? 50
Nabava, dobava | postava zidnih keramifkih gres plodica . klase s kantiranim

rubom dimenzija $0x60cm min. debljine 8mm (prem izboru Investitora). Uskladiti

vrstu | boju plogica, kao i nalin polaganja, ortogonalno i dijagenalno, sve
iskljuéivo prema cdobrenju Investitera. Plogice sa kantiranim rubom se polau u
fleksivilnom ljepiu (fuga na fugu) sa zavrSnom obradom spojnica gotovom

masom za fugiranje u beji po izboru Investitora. Ukljudivo silikoniranje svih
spojeva, .

Chbradun poe m? gotovog oploZenja. U jedinitnoj cijeni sadrZan je sav rad, materijal

s rezanjem, fazonske plocice, pribor, zatita, &idcenje nakon zavrdenih radova, te

sve potrebno za petpuno dovrsenje rada.

Obragun po m* ugradenih plodica. 2

KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO

SOBGSLIKARSKO-LICILACKI RADOVE

TEHNICKI UVIET] 1IZVODENJA

Soboslikarsko-licilagke radove izvesti prema opisu u stavkama troSkovnika po pravilima struke, primjenjivajuci vaZece propise i norme:
HRN U.F1.012 ili jednakovrijedno,

HRN U.F2.013 ili jednakovrijedno
HRN U.F2.010 ili jednakoviijedno . :
Materijal moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitet. Materijali koji nisu chuhvaceni HRN-om moraju bili najbolje kvalitete i imati certifikat,
Nencrmizirane izvedbe vanjskih slofeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stru€ne institucije, a rad treba izvedili po struénom uputstvu.
Ako je u stavei trofkovnika ukljuena izvedba radova za koje je potrebna radra snaga posebne kvaiifikacije (siruke}, treba ih povjerili radnicima
traZene struke.

Ako je u opisu radova spomenut odreden materijal, moZe se upofrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, all uz odobrenje nadzornog
inZenjera. Ako u opisu radova nije izriGito propisan adredeni materijal, izvodat treba na vlastitu odgovornost izabrati i pripremitt materijal prema
ursti podloge, zahtjevanom izvodenju i uvjelima u kojima se podiega nalazi u viijeme izvodenia i eksploatacionim uvjetima. Malerijali se mogu
primjenjivati samo na onim povr3inama za keje su prema svojim fiziko - kemijskim i mehaniékim osobinama namjenjeni. Ako se u garantnom
roku pofave bito kakve promijene na radovima zbog loe kvalitete materijala izvodac Je o svem trodku duZan ukloniti nedostatke. Gotowi, tvornitki
proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvodaZa. Posebno voditi ratuna o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjeny
pojedine vrsle materijala. Premazivanje moZe biti ruéno iii strajno, ako u opisu radova nije sirojne izvodenje radova iskljuteno.

Svi upotreblieni materjali trebaju biti potvrdeni kvalitetom proizvodata. |zvodas radova duZan je prije podetka sada pregledati sve povriine na
gradniji, te izvodadu gradevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (Zbuke, beton) treba
pretiiodno obraditi prema uputama proizvodaga - provesti kompletne predradrie - CiSCenje picha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brudenje. Kod
prostora sa visinom vedom od 4,0 m 1 cijenu ukljugiti potrebnu skelu.

Zidove treba bijelifi i bojali kad su potpune suhi, a prife bijeljenja treba izravnati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine.

U jedini®noj cljeni kod bojanja odabranom bojom na novem zidu | stropu ukljugeno je:

a) Priprema podloge

Liséenje povriine od pradine i eventualno potrebni pepravei na podiezi

b} Impregniranje

produzne Zbuke, vapnene Zbuke | beton impregnirati odgovarajuéem impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijedii Sistom vodom
¢) Zagladivanje

za zagladvarge valja primjeniti odgovarajuéi kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sicja. Nakon suSenja prebrusiti papirom brej 120 ili broj

d) Zavrino licenje

izvoditi u 3 nalidz, materijal pripremiti prema upuistvu proizvodada. Nanositi keznenim valjkom ili cetkom.

Prermazi moraju &vrsto prijanjati na podiogu i imati jednoliénu povréinu bez tragova Zetke, ednosno valjka. Boja mora biti ujednadenocyg intenzitela |

{ona, bez mrija, tragova kitanja i cétecenja.

Unutarnii uljani premazi meraju biti postojani na svjelio i clporni na pranje. Vanjski premazi meraju biti otporni na atmaosferilije. Podloga za sve
radove mora bili u praviiu &ista i bez prijavitina {pragina, smola, ulje, mast, ¢ada, rda, bilumen i st). Gpde je pravilo da prije zavr$ne obrade
treba sve metalne dijelove ugradene u podiozi zastiili premazivanjem antikorozivnim sredstvom.

U cijeni radova ukijugen je i sav pomodni rad § materijal, svi transporti, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno
vjeZanje prozorskih i vratnin krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zastite na radu i drugo.

Treba nastojati da se o viSe iskoriste veé postavijene skele za gradevinske radove.

Obratun izvréenih racova izvrdit ée se po jedinici mjere pojedine stavke u trodkovniku prema stvarno izvedenim kolidinama radova na gradilisty.
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SOBOSLIKARSKO LICILAGKI RADOV

Soboslikarska obrada zidova unulamjeg prostora. Rad chuhvadéa &icenje

povriine, brudenje gletanih povrdina, otpradivanje, impregnaciu povrsine

(impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje isperziviim akrilnim

bojama.

U stavku ukljufena nabava i dobava potrebnog materijala te radna skela. m 250
Soboslikarska obrada stropova unutarnjeg prostora odbukanih  produZnom

Zbukom, Rad obuhvaca CiScenje povriine, gletanje dva puta disperzivnim kitom,

brusenje gletanih povriina, ofprasivanje, impregnaciju povrdine {impregnacija za

disperzivne boje) i dvostruke bojanje disperzivnim akrilnim bojama.

U stavku ukljuéena nabava i dobava potrebnog malerijala te radna skela.

UKUPNG SOBOSLIKARSKO LIGILACKI RADOVL:
IZOLATERSKI RADOVI

Hrvatske norme:

HRN EN 13858-2 ii jednakovrijedno
HRN EN 13087 ili jednakovrijedno
HRMN EN 13969 ili jednakovrijedno
HRM EN 13968 i jednakovrijedno
HRN EN 1013 ili jednakovrijedre:
HRN EN 15814 if jednakovrijedno .
Ukoliko je opis neke stavke izvedatu nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, traZiti objasnjenje od narutitefja. Eventualne izmjene
Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, treba se u svemu fzvesti prema uputama proizvodada, te
garancijom | atestima za to ovlastenik ustanova.

Prije potetka radova izvedaé mera ustanoviti kvaiitetu podloge na koju se izvedi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o fome, na osnovy

relevantnih dokaza. pismano izviestiti nadzornoa inZeniera kake bi se pedloaa na vriieme popravia i pripremila za izvodenie fzolacije.

Podioga za hidroizolaciju mora biti:

- homogena,

- suka i &vrsta,

- ravna i bez Supljina na povrgini

- bez ulja i masti, pradine, rasfresitih ili nevezanih &estica

- izvedena u projektiranim padovima.

Onedidcene podloge (zemlja, ulje i 51.) Cistiti mehanicki | vodom te sredsivima koja propisuje i dozvoljava proizvodac izelacijskeg sustava.
IZVEDBA

Pailjive izvesti savijanje traka i preklope prema uputama preizvodaca, uz upotrebu lipskih prefabriciranih elemenata za sloZene spojeve (uglove,
Slojevi izolacije polaiu se samo na posve suhu § ofiSéenu podiogu kod teraperature koju definira proizvodad i materijal odabrenog izolaciskog
sistema, [zolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrsinom, bez nabora i mjehura,

Posebnu paznju obratili na zadtitu od poZara kod rada s veuéim bitumenskim premazima i varenim liepenkara zbog velike zapaijivosti bitumena.
U sluaju pozara gasiti pijeskem il pjenom. Gadenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Ukoliko se tijekom ispitivanja vodenepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi §j. pojavi voda ifili vlaga zbog nesclidne izvedbe,
potrebno je detaljno pregledati povriinu cijelog krova te ustanovili ostecenja hidroizolacije i eventuaino slojeva toplinske izelacije i parne brane, i
popraviti ih 1r skladu s uputama izolacijskog sustava na trosak izvodaca. lzvodad mora, u tom slu¢aju, o svom trosku izvesti popravak pojedinih
gradevinskih i obrinitkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe o3tete ili moraju demontirati.

Kod vigeslojnihk izolacijskih sustava krevova posebnu paZnju obzatiti na dinamiku izvodenja radova u skladu $ vremenskim uyjetima,

Sloj toplinske izolacije izmedu parne brane 1 hidreizolacije mora bili apsolutno suh u svim fazama fzvedbe. Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova
ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dode do viaZenja slojeva toplinske izolacije ispod hidroizolacije, neovisno o uzroku viaZenja potrebno je
podignuti sloj hidroizotacije te prosuditi sve podloZne slojeve, kao i betonsku konstrukciju isped parne brane do postotka vlaznosti propisanog od
strane proizvedada sustava.

Sve plote toplinske izolacije na kojima se tada utvrde odtecenja nastala kao posljedica utjecaja vlage potrebno je odstraniii i u cjefesti zamjeniti
neoitecenim suhim plofama.

Zahtjevane karakteristike polimercementnih hidroizolacijskih materijala i priprema podloge:

Podruéje primjene - garaZe, bazeni, vanjske terase i proheni krovovi, bazen sprinkler instalacije, prepumpne stanice i kanalizacijska okna.
Pukotine koje nastaju zbog stijeganja ili higrometri¢nog skupljanja, prethodno se meraju zapuniti prema upuli proizvodacia mase,

Zbuke na cementnoj osnovi meraju biti pravilno vezane (7 dana za 1 cm debljine), dobro vezane s podlogom, otporne i bez prasing i boja,
Upijajuce podloge prethodne je potrebno naviaZiti vodom, U svemu prema uputama proizvodata mase.

Prionjivost na beton:

~ nakon 28 dana (25°C i 50% rel. Zradne viage) - 1,1 N/mm2

~ nakon 7 dana (25°C | 50% rel. Zrafne viage) + 21 dan u vodi - 0,6 Nfmm2

Rastezljivest prema DIN 53504 {modificirano) nakon 28 dana pri +23°C i 50% rel. Zraéne viage = 30

Vodonepropusnost prema EN 12390 nakon 7 dana pod llakom 1,5 bara = vodonepropusno

Zahtjevane karakieristike hidroizolacijskik materijala na esnovi sintelskih smola {proizvod kao Mapei Mapegum WPS ili jednakovrijedni) i
priprema podioge:

Podru¢je primjene - izolacija zidova i padova prostorija sanitarnih Evorova.

Cementae podlioge moeraju biti stabline i suhe, ne smiju biti izloZene porastu vlage. Gipsane i vilo upijaju¢e podloge moraju se prethodno obraditi
OBRACUN

. krovovi, podovi § zidovi po razvijencj povrsini u m2 gotove izvedene i u skiadu sa zahtjevima Projekta funkcionalne povrine.

. opavi vijenaca, sokla (podnoZja), klupéice, zastite izolaciie i sl. odredene razvijene Sifine izolacijske trake (r.5.) po duZini u m1

JEDINICNA CIJENA

Dedatno, u jediniénu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano:

. uzimanje mjera na licu mjesta, krejenje i rezanje malerijala

. izrada detalja izvedbe (ugradie) i adekvatne radionitke dokumentacije pridrZavajudi se uputa proizvodada sustava i uvazavajuci kiimatske

. izvedba svih opisanih slojeva hidroizolacije, toplinske izolacije kao i zavrénih slojeva ukoliko je tako specificirano.

. svi preklopi materijala i eventualni otpadni materija! za izvedbu u skladu s pravilima struke

. upoireba prefabriciranib elemenata za sloZene spojeve (uglove, bridove, vodolowna gria, prodore i sli€no) u svemu u skladu s odabranim
sustavom izolacije.

. sav materijal i rad potreban za sva brivljenja na mjestima spojeva I zavr$etaka hidroizolacija, svi tipski zavréni profili

. kod izvodenja radova treba se pridrZavali smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvodaga materijala. Kvaliteta ugradene hidroizolacije
dokazuje se ispitivanjem vodenom proborm u trajanju najmanje 48 sali, a predaje upisom u gradevinski dnevnik.

Ovi opél uvjeti se mijenjaju il nadopunjuju opisom pojedine stavike troSkovnika.
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IZOLATERSKI RADOVI

Napava, dobava i izvedba vertiklane i horizontalne hidroizolacfe sanitarnih
prostorija. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom,
u dva premaza prema uputama proizvodata. Na spoju zida i poda cbvezno
ugraditi tipsku brtvenu gumu U svemu prema uputi odbranog proizvedata.

* zid (oko tu$ kade)

*pod

UKUPNO IZOLATERSKI RADCVI

INSTALACIJE VODOVODA

Nabava, doprema | ugradnja PP-R vedovednib cijevi i fazonskih kemada i spojnih
komada, za horizentalani i vertikalni razvod sanitarne hladne, tople vode i
recirvkutacije koje se polazu ped stropom, u Sundu i zidnim usjecima i u podu s
ugradnjom metalnih obujmica s gumom.

tzolaciia cijevi ovisno o mjestu ugradnje prema preporuci proizvodaéa cijevi.

Na ravnim potezima duZim od 15,0m ugraditi kempenzacijski komad.

Cijevna toplinska izolacija iz paroneprcpusnog pjenastog materijala koji ima
zatvorene Eelije, komplet sa samoljepliivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim
nesacima, za vodoopskrbni sustav.

Obradun se wrdi po metru kompletno montirancg, priévrd¢enog, izoliranog i
ispitanog cjevovoda, te sav potreban spojno brtveni materijal.

U cijenu ukljutiti metalne obujmice sa gumom.

NO 15 mm

NO 26 mm

NO 25 mm

NO 32 mm

NO &0 mm

Nabava, dobava i ugradnja zapornog kutnog ventila s Kromiranim pokrovom i
rozetom 2a potrebe odvajanja pojedinog sanitameg &vora.

NO 20 mm

Nabava, dobava i ugradnja zapornog kutnog ventila sa filterom i kromiranom
rozetom. Ventit se ugraduje u zid pred svakim izljevnim mjestom posebne za
hladnu te posebno za toplu vodu kod spoja na umivaonik, pisoar, te WC.

NQO 15 mm

NO 20 mm

Nabava, dobava i ugradnja sitnog potro§nog materijala neophodnog za montaZu
specificirane opreme i materijala kao §to su prirubnice, vijci, matice, fitinzi, lukovi,
brive, kudjelja, briveni materijal, preturne cijevi, nosadi i si.

Hiadna tlaéna proba na lak od 15 bara, te kompletne instalacije na 6 bara, uz
prisustvo nadzernog inZenjera. [spitivanje se vrdi fadenjem instalacije u skladu s
tehnitkim uputama proizvodaca instalacija. Za vrijeme ispitivanja manemetar ne
smije pokazali pad tlaka.

Dexzinfekeija i ispiranje kompletne vodovodne mreZe, uzimanje uzoraka vode i
ishodenje pozitivnog atesta o izvrEenom ispitivnju unutarnje vedovodne mrede po
propisu Zavoda za javne zdravstvo i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za
pide (NN 47/08} i naputku Ministarsiva zdravsiva i socijalne skrbi o obimu
ispitivanja vode za pice,

Izrada prikljuGaka na postojeéi sustav vodovoda u objektu unutar gradevine (HV,
TV, CV). Obralun kemplet sa svim potrebnim materijlom, brivama, rezaniem,
pripasivanrjem, pribcrom i alatom za prijelazne fazonske komade.

Punjenje i pode&avanje sustava vodoopskrbene mreZe HV, TV i CV. Uragunati
sav rad, materiial, strojeve i pribor.

Slicanje zidova i podova radi ugradnje instalacije vodovoda. Slicanje se izvodi
Sirini cca 15-20 em. U cijenu ukljuen sav pripremni rad i materijal te zatvaranje
razbijénih gliceva nakon postavijanja cijevi. U stavku je ukljugen utovar i odvoz
svog otpadnog materijala na deponiju, ukljutivo froSkovi zbrinjavanja otpada.

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA

INSTALACILJE KANALIZACIJE

MNabava, dobava | moentaZa troslojnih  polipropilenskih  (PP) nisko$umnih
kanalizacijskih cijevi 1 fazonskih komada s naglavkom i brivern za izvedbu
vertikalne i hirizontaine odvodnje unutar instalcionih kanata i pod stropom objekta.
Cijevi | spojevi se spajaju na naglavak pomocu integrirane gumene brive. Cijevi
se polaiu u instalacijski kanal, zidne usjeke i proboje kao I ped stropem
gradevine. U cijenu ukljuditi materijal za pri¢yr3divanje cijevi (obujmica sa vijkom)
pomoéu kliznih i Gvrstih todaka, cijevi se priévriéuju po uputama proizvodada. Kod
dopreme cijevi i spojnih komada na gradiliste izvoda je obavezan Nadzornom
inZenjeru griloZiti vaZedu atestnu dokumentaciju izdanu od strane akreditirane
kuée u RH kao i potvrdu o nisko§umnosti izdanu od priznatog europskeg ispitnog
laboratorija.

Fazonske komade ukljuéiti u jedinitnu cijenu metra cijevi i ne iskazuju se i ne
obradunavaju posebno (osim cijevnih istaa Koji se iskazuju komadima). Cijewi i
fazonske komade na pojedinim mjestima toplinski i zvu€no izofirati tipskom
izolacijormn, ovisno o mjestu ugradnje. Zvugna izolacija mora smanjiti Sumove na
dozvoljenu razinu buke na mjestima prema zahfjewu Investilora 1 nadzornog
inZeniera, a toplinski izolirati kako ne bi doSlo do orosavanja clievi.

fazonske komade sa svim potrebnim priborom za spajanje, izolirane i ispitane, te
clievni gistad koli se iskazuie po kemadu ugradenoy.

NO @00 mm

cijevni Cistat MO 100 mm

Nabava, doprema i mentaZa PP cijevi za sanitarnu odvodnju. Cijevi su 3
integriranim utiénim koléakom | gumenom brtvom. Ugvr3éenje i ovjedenje izvestl
pomodu ocbujmica na svakih 1,00 - 2,00 m i kod svakeg fazonskog komada
{prema preperuci proizvodada cijevi).

Fazonske komade ukljuditi u jediniZnu cijenu metra cijevi i ne iskazuju se i ne
obradunavaju posebno {osim cijevnih Zistata koji se iskazuju komadima). Cijevi i
fazonske komade na pojedinim mjestima toplinski i zvuéne izolirali tipskom
izolacijom, ovisno o mjestu ugradnje. Zvugna izolacija mora smanijiti Sumove na
dozvoljenu razinu duke na mjestima prema zahtjevu Investitora i nadzornog
inZenjera, a toplinski izolirali kako ne bi deslo do oro§avania cijevi.

Cijevi i fazonske komade spajati gumenim brivama odnosno po preporuci
proizvoda&a, a potpuna nepropusne.

Obraéun po metru kompletno montirane i ispitane cijevi na vodenepropusnost.

NO @50 mm

33323

kem
korn

komplet

komplet

komplet

sati

25
8¢

35
35

250

20

150

50
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Nabava, doprema i montaZa odzranih kapa DN100 mm na kraju odzradnih
vertikala. ObraZun se vrdi po komadu montirane odzraéne kape,

Nabava, doprema i ugradnja revizijskih vratasca s okvirom na vertikalama uz
cijevne distate. Vrataca s okvirom su svijetle velidine 300x300mm s
mehanizinom za zatvaranje. Vanjski izgted vratadca prema obradi okelnin zidova
(plogice, kamen, knauf ili slicno). Postavljaju se uz cijevne Sistate na fekalnim i
oborinskim vertikalama unutar objekta.

Obragun se vrdi po komadu kompletno montiranih vratadca, ukljudujuci sav
potreban materiial.

Nabava, dobava i ugradnja vairezaslitne pjene za pregradivanje gorivih cijevi u
prolazima kroz zidove i stropove poiZamnil: odsjeka, klase vatrootpormosti EI190

prema prethednoj razradi i delalinoj speciikaci, izvedbenom projekiu
proizvodaca, 3o je ukljueno u stavku.
NG @100 mm

Sitni potrodni materijal reophodan za montaZu specificirane opreme i materijala
kao §to su prirubnice, vijci, matice, fitinzi, lukovi, brive, kudjelja, briveni materijat,
proturne cijevi, nesaii sl.

Nabava, doprema i monlaZa podnog slivaika sa sifonom (plastiéni). Slivnik ima
mehanitki zapor proliv mirisa i pokriven kromiranom protukliznom resetkom
dimenzije 150x150 mm Cija se visina pritagodava debljini podne cbloge. Podni
slivnici se postavljaju u sanitarnim &vorovima.

Obracun se vrdi po kemadu mentiranog izeliraneg i ispitancg podneg slivnika s
redetkom.

NO 250 mm

Nabava, dobava i ugradnja fu¥ kanalice od nehrdfajuéeg Cefka, $ protukliznom
redetkom. Kanalica duljine 800 mm. U cijeni je ukljugen i odvod.

ispitivanje postavliene kanalizacijske mreZe na nepropusnost.

lzrada priklju¢aka na postojedi sustav odvodnie u objektu unutar gradevine.
Obrafun komplet . sa svim potrebnim  materjiom, brtvama, rezanjem,
pripasivaniem, pribcrom i alatom za prijelazne fazonske komade.

Slicanie zidova i podova radi ugradnje instalacije kanalizacije. Slicanje se izvedi u
Zirini cca 15-20 em. U cijenu ukljuden sav pripremni rad i materijal te zatvaranje
razbijenib 8liceva naken postavijanja cijevi. U stavku je ukljufen utovar i odvoz
svog ctpadnog materijala na deponiju, ukljutivo frodkovi zbrinjavanja otpada.

UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIJE

SANITARNA OPREMA

Nabava, dobava i ugradnja kompletnog WGC-a, za montazu u sanilarnim
dvorovima, koji se sastoji od :

- konzolne keramiCke WG $kolike |. klase kvalitete sa 6 it ispiranje, te daskom s
pokicpcem od tvrde plastike.

- montainog inslalacijskog elementa za WC &keljku visine ugradnje 112 cm
niskoSumnim ugradbenim vodokotliéem. Instalacijski element samonosiv za
ugradnjis u suhomontaZnu zidnu ili predzidru konsirukciju ¢bloZenu gpskartonskim
pleéama, komplet s integriranim kuinim ventilom prikljutka vode %", niskoSumnim
uljevrim ventilom, odvodnim kolienom ¢80/110 mm sa zvuéno izoliranom
ubujmicom, spajnim komadom za WC $koljku s brivenim manZetama i setom
zvudne izolaciie, vijcima za ucvrdcenje keramike i svim potrebnim priborom za
ugradnju prema uputama proizvodaga.

Obradun se vrdi po komadu kompletno montirane WC Skoljke, sa spojem na
dovod i odvod, ukfucivéi sav potreban materijal za montaZu.

Nabava, dobava i moniaZa kromiranog driada WC papira u roli.

Nabava, dobava i montaZa posude s Setkom za Zi¢enje WC-a.

Nabava, dobava i ugradnja kompletnog umivaonika cd bijele sanitarne keramike |
kiase. Stavka ukljuuje keramicki umivaonik vel. cca 80x40 cm s kromiranim
sifonem s ispustom d32 mm, jednoruénu stojecu mjesalicu s perlatorom za
ogranitenje proloka vode, dvije gibifive cijevi za prikljugak vode i dva kuina ventila
R15 na dovody vode, sitni montaZni i brtveni materijal.

Nabava, dobava i ugradnja ogledala iznad umivaonika iz bruSencg slakla,
ugradeno na plastiéne liple s vijcima s ukrasnom poniklanom kapom. Potrebna
dimenzija 600 x 400 mm. U cijeni predvidieti i etaZer ispod cgledafa.

Nabava, debava i ugradnja dvokrake kromirane konzole pared umivacnika.
Nabava, dobava i ugradnia driata papirnatih ruénika pored umivaonika

Nabava, dobava i ugradnja ijedalice za toplu i htadnu vodu sa zidnom tu$ ruzom,
Sipkom i kKromiranim crijevom. U stavei ukljufen spoj na zidnu instalaciju. Obradun
po komadu.

Nabava, dobava | ugradria opreme za lus.

* zavjesa za tu$ dim 180x200 ¢ $ PVC kulnom 3ipkom dim 90x90cm,
pridvricenom za zidove

* sklopiva tud sjedalica dim 37cmx37cm izradena od visckokvalitetnog materijala,
nehrdajuceq &elika i polipropilenske plastike

* rukohvat dutfine 70cm

* sklopivi zidni rukchvat duljine 70cm

Obratun po ugradenom kemadu.

ULUPNQ SANITARNA OPREMA

STOLARISA

Nabava, dobava i ugradnja jednokriinih punii unutarajih veata s redetkom. Ispuna
krila plastificirani termo panet 24 mm. Vrata su opremljena svim potrebnim
okovom za okretno otvaranje, leptir bravem i PVC kvakama okruglog oblika. U
cijenu ukijuéen podni odiojnik. Sve komplet. Dimenziie otvora uzeli na terenu prije
potetka izrade.

* vrata s okvirem dimenzije T0x200cm

* yrata s okvirom dimenzije 80x200cm

Nabava, dobava i ugradnja PVC unutarnjeg nadsvijetla sanitarnog prostora.
Stavka cbuhvata pomoénu skelau za montaZu.

* dimenzije 70x220cm
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kemplet

komplet

kom
kom
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DOM ZA STARISE OSOBE
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TROSKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA:

STROJARSKI RADOVE
GRIJANJE - DEMONTAZA
CIEVNI RAZVOD | RADIJATORI
VERTIKALE OZNAKA: V50

GRISANJE - PROJEKTIRANO
CIEVNI RAZVOD | RADIJATORI
VERTIKALE OZNAKA: V50
VENTILACIJA - PROJEKTIRANO
VENTILACIJA SANITARIJA
VERTIKALE OZNAKA: VS27
STROJARSKI RADOVI SVEUKUPNO:

GRIJANJE - DEMONTAZA

CIJEVNI RAZVCD | RADIJATCRI VERTIKALE OZNAKA: V50

Radijatori

Postojedi kupaonski cijevni radijatori iz elicnih cijevi.

Prikljugak: G 1/2

Radni tlak: max. 10 bar

Medij: vreila voda deo 110 °C

broj cijevifvisina

3/260

/260

DemontaZa postojedih Eeliénih beSavnih cijevi.

Dimenzija:

Cijevi

DN 16 {&17,2 x 2,3 mm)

Praznjenje instalacije grijanjz, zatvaranje dilela instalacije, te pripremni radovi za
radove demontaie

Qdvoz otpadnog materijafa i didéenje gradilista

CIJEVNI RAZVOD | RADIJATCRI UKUPNO:

GRIJANJE - PROJEKTIRANO

CIEVNI RAZVOD | RADIJATORI

VERTIKALE OZNAKA: V50

Radijatori

Kupaonski cijevni radijatori iz Seli€énog lima. Povrdinska zaltita izvedena
odmasdivanjem, fosfatiranjem, temeljnc zastieno uranjanjem elekirokatcdnim
postupkom,te zavréni sloj praskasto naneden prema DIN 55 Boja bijela RAL 9010
Pripramlieno za montazu zapakirano u kartonu i zavareno u foliju. Isporuditi s
INTEGRIRANIM RADIJATORSKIM TERMOSTATSKIM VENTILOM tipskim
ovjesom, konzolama, depovima s pipcem za cdzradivanje i praZnjenje.

Priklju¢ak: G 1/2

Radni tlak: max. 10 bar

Medij: vrela voda do 110 °C

duljinalvisina

450/1840

450/720

Termostatska glava

Termostatska glava s tekudinskim punjenjem, za regulaciju temperature prostora,
moguénodéu osiguranja profiv ctudenja, moguénodCu polpunog zatvaranja i
moguénodéu ogranitavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature.

Prikijucak: G /2

Radni tlak: max. 6 bar

Medij: vrela voda do 110 °C

Radijatorske prigusnice

Prigudnice prema DIN 3842, Kuéiste od crvenog lijeva . Podesiva izvijaem,
privijena O prsienom, zatvara se imbus kljuem bez promjene predpodesenosti, s
unutarnjim navojem 1/2".

Prikljudak: G 1/2

Radni tlak: max. 6 bar

Medij: vrela voda do 110 °C

-1/2" unutarnji navoj

Dobava, doprema i ugradnja bedavne &eliéne cijevi dimenzija prema HRN EN
10216-2, materijal P235GH (HRN EN 10027-1), uvjeli isporuke prema HRN EN
10216-1, atest materijala prema HRN EN 10204. U stavku su ukljugeni | svi fitinzi
prema HRN EN 10253-2, od istog materijala, te spojni, brtveni materijal i svi
potrebni nosadi | oslonci.

Potrebra dimenzija:

Cijevi

DN 10 {@17,2 x 2,3 mm)
Kolieno 90°

DN 10

komplet
komplet

pausal
rausgal

komplet
komplet

komplet

komplet

kom

.

30

30
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DOM ZA STARIWE OSOBE
L TRESNJEVKA"

Transport i istovar materijala,te unosenje materijala i opreme na mjesto montaze

Montaza cijevi i opreme do potpune funkcionalnosti, ukljucivo balansiranje i toplu
probu

Punjenje instalacije vodom i tlaéna proba instalacije s izvieséem

Sitni potrodni materijai potreban za izvodenje instalacije kao $to su i fitinzi, pribor
za Ciséenie i lemljenje cijevi, plin i kisik za zavarivanje i sl.

Qdvoz clpadnog materijala i &iséenje gradilista

CIJEVNI RAZVCD | RADIJATORI UKUPNO:

VENTILACLIA - PROJEKTIRANO

VENTILACIJA SANITARIJA

VERTIKALE OZNAKA: V827

Kanali za zrak, kao okrugla spiralno falcana cijev, u kompletu s ovjesom,
kolienima, redukcijama  Spajanje:spojnicama s gumenim  prstenovima i
alumirsijskim zakovicama.

Drzagi: pocindane obujmice s gumenim prstenom
Materijal: ¢eliéni pocinéani lim.

Cijev

DN 80

DN 125

T - komad

DN 125

Redukcija

DN 125/80

Qdsisni centrifugalni ventilaior

-protok zraka: 62 m3/h

-broj okretaja; 1250 min-1

-elektricna snaga: 21 W

-napon/fstruja: 230/0,18 VA

-staticki flak: 350 Pa

-masa: 1,5 kg

Protukigna ventilacijska kapa

PN 125

Sitni potrogni materijal potreban za izvodenie instalacije.

Troskovi prijevoza i uskladidtenja materjjala specificiranog po stavkama, od mjesta
nabave do gradilifta, troskovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montazu, te
odvoz preostalog materijala sa discenjem gradilista.

MontaZa opreme i materijaia specificiranog po stavkama, do potpune pogonske
sposobnosti, pustanje u pegoen.

OPREMA VENTILACIJA UKUPNC:

pausal

pausal
pausal

pausai
pausal

kom

kom

kom

kem
pausal
paudal

pausal

5,00

Str. 5



Red.
br.

OPIS STAVKE
INVESTITOR:

GRABEVINA:

LOKACHA:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:
Denis Piliek, mag. ing. mech.

TROSKOVNIK ELEKTROINSTALACHA
MASINOPROJEKT d.0.0.
Projektant. Berislav Sviben, dipl. ing. el.

DOM ZA STARIJE OSOBE
L TRESNJEVKA®

TROSKOVNIK
TIP A

Jed?nica Koliding Jet{iniéna
mjere cijena
DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKE
10000 ZAGREB, Trg Slavoljuba Penkale 1

DOM ZA STARIJE OSOBE
"TRESNJEVKA"

Trg Staveliuba Perkale 1
Zagreb, k.&. 23681 k.o. Trednjevka

MPZ-25-00218-1Z

Zagreb, oZujak

Str. 4



DOM ZA STARIJE OSOBE Str. 2
LTRESNJEVKA*

SVEUKUPNA REKAP!ITULACIJA

ELEKTROINSTALACIJE
UKUPNQO:

PDV 2% %
SVEUKUPNO



DOM ZA STARIE OSCBE Sir. 3

~TRESNJEVKA
INVESTITOR: DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVK.
10000 ZAGREB, Trg Slavcljuba Penkaie 1
GRADEVINA: DOM ZA STARIJE OSOBE
"TRESNJEVKA"
LOKACIJA: Trg Stavoljuba Penkale 1
Zagreb, k.€. 2368/1 k.o. Tresnjevka
ZOP: MPZ.25-00218-1Z

TROSKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

PROJEKTANT: Berislav Sviben, dipl. ing. el.

Zagreb, ozujak 2025,



DOM ZA STARIJE OSOBE
L TRESNJEVKA"

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
REKAPITULACILA:

VODGOVI

KABELSKI KANALI | ZASTITNE CIJEVI
INSTALACHISKS MATERIJAL | RADOVI
INSTALACIIA 1IZJEDNACENJA POTENCISALA
RASVIETA

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIWE SVEUKUPNO:

OPCE NAPOMENE

Sve stavke iz ovog podrutja trebaju sadrZavati kompletan sastav za upotrebu.
Obavezno uracunati vraéanje u prvobitno sianje svih elemenata na kojima su
izvrieni bilo kakvi radovi na koje su uljecali radovi na izvodenju predmeinih
radova. Radove treba izvesti prema opisu tro§kovnika, a u stavkama gdje nije
objasnjen nadin rada i posebne oscbine finalnog produkta, izvedaé je duZan
pridrzavati se uobigajenog nadina rada, uvazavajuéi odredbe vazecin standarda te
uputa proizvodata opreme koja se ugraduje, uz obvezu izvedbe kvaliteinog
proizvoda. Osim toga, izvodad je obvezan pridriavati se uputa nadzora |
investitora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko fo nije veé detalino opisano trodkovnikem, a
narodito u sluéajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav
materifal za izgradnju mora bitt kvalitetan i mora odgoverati postojedim
gradevinskim propisima.

U sludaju da opis pojedine stavke nije dovolino jasan, mjercdavna je uputa i
tumatenje nadzora za gradevinske | monterske dijelove predmetne gradevine.
lzrada i kvaliteta prema postojecim propisima HRN, EN, DIN, ISQ. Cijene pojedinih
radova moraju sadr3avati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a
u skiadu sa odredbama trodkovnika. U sluCaju nabave materijala elemenata
ugradnje od siranog proizvodada uz svaki dio trebaju biti upute za ugradnju,
mentazu, spajanje i koritenje obavezno na hrvatskom jeziku, certifikati za svaki
dio opreme i atest za cjelokupnu opremu. Odstranjivanje otpada - vlastiti preostali
materijal i materijal od rusenja treba izvodad besplatno ukleniti. Moraju se podtivati
odnosni propisi ¢ zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje il spaljivanje na
gradilistu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rusenja ili gradevinskog
otpada obuhvaéa ponovno iskoristavanje sukladno propisima odnosne potrebnim
mjerama skupijanja, transparta, obrade i skladi$tenja prema propisima i nalozima
nadleznih organa,

Otpad u smistu Nr. 4.1.12 DIN 18 299 s podrudja nalogedavea sastoji se od
materijala koji su prije izvodenja gradevinskih radova bili fizicki povezani s
gradevinom ili gradevinskim uredenjima. lzmjera prema rasutoj masi. MoZe se
zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.

Terminski planovi koje predoéi investitor, odnosne generalni izvodad obvezujudi
su. Radovi ée po peirebi uslijediti uz povedan broj osoblia, odnosno radom nocu il
vikendom. MonlaZa kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje
sudjeluju u gradniji. Za izvedbu montaze uvijek vaZe najnoviji 1 vaZedi projekti za
izvodenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, cdmah treba o tome
pismeno vijestiti investitora.

Za izbor materijala i izvedbu vaZe nacionalne i medunarodne norme i odredbe kac
i priznata pravila struke.

Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnie. Promjene cijena
ne utiedu na jedinsivene cijene

U jedinstvenci cijeni svih pozicija sadrZani su svi trodkovi | materijal potrebni za
besprijekornu izvedbu.

lziave o sukiadnosti ugradenih materijala i uredaja, mjerne protckole izdane od
ovlastenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priloziti prije
tehni¢kog pregleda.

Jamstvo podinje tedi s danom kad investitor ili njegov punomoénik izvrée prijam
objekta bez nedosiataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predodenje potvrda o
uspjelom tehnitkom pregledu.

lzvedba kabelskin trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koerdinaciju svih
sudicnika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti poloZeni radi odriavanja
furnkcionatnosti, reba poloZiti s odobrenim materijalom za polaganje.

Sve elektridne uredaje i postrojenja, osim rashladnih uredaja, freba kabelima
spojiti prema shemama polaganja kabela, Materijal potreban za to sadr?an je u
odgovarajudim kolidinama u ovom foskovniku. Sheme polaganja kabela treba na
odgovarajuéi nadin pravodobno zatraziti.

Spajanje u prikljuénom mjernom ormaru kao i polagenje opskrbnog kabela od
transformatorske stanice do prikliuénog mjernog ormara je u nadleZnosti HEP-a.
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VODOVI

Vodovi, ukijudujudi sitni materijai i pribor, polaZzu se u horizontaine kabelske
police, u kanale ili cjevi, a u manjem opsegu, na uzlazne trase. Vodovi se polazu u
skladu s projektom. Obvezno je pridriavati se pravila cbiljeZavanja kabelskin Zila u
skladu s HRN -normama, Ukoliko se vodovi nasiavijaju ili granaju, u cijeni su
ukljuéene potrebne podzbukne i nadZbukne razvodne kutije i ostali pribor.

Dobava, ugradnja i spajanje izvoda za opskrbu unufarnje rasviete, senzora
pokreta | kupaonskog ventilatora.

- kabel NYY-J 3x1,5 mm2 m
Dobava, ugradnja i spajanie izvoda za spajanje SOS fipkala u postojeci SOS
sustav doma.

- kabel HO3VV-F 3x0.% mm?

VODOVI UKUPNOC:
KABELSKI KANALI | ZASTITNE CIJEVI
Dobava i ugradnja savitljive plasti¢ne samogasive zastitne cijevi.
-zadtitna cijev DN20 m
KABELSKI KANALI | ZASTITNE CIJEVI UKUPNO:
INSTALACIISKI MATERIJAL | RADOVI
Dobava i montaZa senzora pokreta, infracrveni, 360°, dosega cca 20 m, IP54,
ugradnja u podrudju spremista, stepenisia si. kom
Spajanje odsisnog ventilatora sanitarija kompt

lzvod za za izjednadenje potencijala u kupaoni od kutije do izljevnog mjesta
izvedeno vodovima HO5V-K 6 mm? u instalacijske cijevi Cs20, prosjetne duZine

izvoda 4 m. kom
Dobava i montaza kutije za izjednadenje potencijala u sanitarijama. kom
Dobava i montaza tipkala za uspostavu poziva u sanitarijama korisnika. Tikalo

mora biti kompatibilne sa postojedim sustavom SOS u domu. Predvidena su
ugradna podZbukna zidna pozivna fipkata u tu$ kabinama. Predvideno tipkalo
opremljeno je poteznom vepcom za uspostavi poziva pri €emu vrpca sefe do

visine 50cm od poda, crvenom LED indikacijom statusa koja se ukijucuje uslijed
uspostave poziva. '

Predvideno pozivno tipkalo ugraduje se u negorivu podZbuknu ugradnu Kutiju

@B0mm na visinu h=2.0m od poda.

komplet

INSTALACIJSKI MATERIJAL 1 RADOVI UKUPNO:

RASVJETA

Jedinidne cijene svietiliki sadrie odgovarajuéa fasvietna sredstva, ukljugivi
montaZu, podesavanje, potreban pribor i prikijudak. Sve stavke ukljuGuju dobavu,
montaZu i spajanje, ukljudujudi sav potreban dodatni materijat i pribor, do potpune
funkcionalnosti, te CE i ENEC certifikate.

Dobava ugradne LED downlight svietilike

Ukupna snaga svjetiljke 15.5 W
izlazni svietlosni tok svjetiljke 2.048 Im.

Efikasnost svietilike 132 Im/W.

Temperatura boje svietiosti 4000 K.

Fakior uzvrata boje minimaino CRI 2 80.

Kromacitet tdleranciia MacAdam: 3.

Dimenzije svjetilike: i 185 x 100 mm

Predspojna naprava: elektronicka prigudnica

Zivotni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 86% inicijalnog svjetlosnog
toka

Gasantni rok proizvodaca 5 godina.

Oznaka u projektu S1.

Kriterij za ocjenus jednakovrijednosti:

Jednakovrijednost se dokazuje svjetiotehnikim izracunom | tabelarnim
usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud,
GR, Ra. Dokazi se priladu prilikom predaje ponude, inade se ista nede uzeli u
razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje | tehnickim karakteristikama svjetifike,
kao i chlikovnosti samog proizvoda.

A Debava i montaza kom

200

200

200
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Dobava zidne traéne LED svjetiljke
Ukupna snaga svietiljke 12 W

Izlazni svietlosni tok svietilike 1200 Im.
Efikasnost svietilike 100 Im/W.
Temperatura boje svietlosti 4000 K,

Faktor uzvrata boje GRI 2 90,

Kromacitet tolerancija MacAdam: 4.

Stupanj zastite IP44

Dimenzije svjetilike: 600 x 59 x 81 mm

Predspoina naprava: elektronicka prigudnica.

Zivotni vijek fzvora svijetlosti minimalno 50.000 h pri 70% inicijalneg svjetlosneg
toka

Garantni rok proizvodada 5 godina.

Qznaka u projekiu 52,
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:

Jednakovrijednost se dokazuje svjeflotehnickim izraCunom | tabelarnim
usporednim prikazom {po normi definirano, projektiranc i zamjensko) Esr, Uo, Ud,
GR, Ra. Dokazi se prilazu prilikom predaje ponude, inace se ista nece uzeli u
razmatranje. Jednakovrijednost se dokazufe | tehnickim karakteristikama svjetifike,
kao i oblikovnosti samog proizvoda.

A) Dobava i montaZa

RASVJETA UKUPNO:

PROTOKOL O ISPITIVANJU KVALITETE ELEKTROINSTALACIJA | UREDAJA |
1ZDAVANJE I2VIESTAJA G PREGLEDU

ispitni list otpora izolacije

ispitni list zastite od indirektnog dodira

ispitni list o ispitivanju izjednadenja potencijala

PROTOKOL © ISPITIVANJU KVALITETE ELEKTROINSTALACIJA | UREDAJA |
IZDAVANJE 1ZVJESTAJA O PREGLEDU UKUPNO:

DEMONTAZNI RADOVI

Odspajanje kabelskih veza, demontaZa cstataka s utovarom i odvozom na lokaciju
skladista koju odredi Investitor

Demontaza ostataka instalacija rasvjetnih armatura i prekidaga sa utovarom i
odvozom nz lokaciju skladista koju odredi Investitor

Demontaza kupaonskih ventilatora sa utovarom i odvezom na Ickaciju skladista
koiu odredi Investitor

DemontaZa postojetih SOS tipkala u kupaonama sa utovarom § odvozom na
lokaciju skladi$ta keje cdredi investitor.

DEMONTAZNI RADOVI UKUPNO:

kom

kom
kom
kom

komplt

komplet
komplet
komplet

kompiet

10

1,00
1,00
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REKAPITULACIJA

1/

TROSKOVNIK GRAPEVINSKO OBRTNICKIH
RADOVA

2

TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

3

TROSKOVNIK ELEKTROTEHRNICKIH RADOVA

UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

, dana 2025.g.

(Zig 1 potpis)
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