DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA ZAGREB
TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1, ZAGREB

Ur. broj: 01-18894-977-04
Zagreb, 03.10.2025.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave: SANACIJA INSTALACHSKIH VERTIKAIA I ADAPTACIJA
PRIPADAJUCIHH KUPAONICA

Postovani,

Ovim putem dostavljamo Vam Poziv za dostavu ponude za predmet nabave — SANACIJA INSTALACLISKIH
VERTIKALA 1 ADAPTACIA PRIPADAJUCIH KUPAONICA temeljem €lanka 15. st.1. Zakona o javnoj nabavi
(NN br. 120/16 i 114/22) te Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Tresnjevka Zagreb od 10. srpnja
2025. (u daljnjem tekstu: Narugitel;)

Postupak: Narutitelj u ovom postupku provodi jednostavnu nabavu.

Sukladno €lanku 12. stavku 1 Zakona o javnoj nabavi (120/16 i 114/22) za nabavu robe i usluga, procijenjene
vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura
(tvz. Jednostavna nabava) Narugitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.

Ev. broj nabave: EMV52

U prilogu:
Dokumentacija jednostavne nabave

SADRZAJ DOKUMENTACILIE

1. NAZIV 1 SJEDISTE NARUCITELJA, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA
ADRESA

Dom za starije osobe Tresnjevka Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1, 10000 Zagreb, MB: 3274497, OIB: 67939296499
telefon + 385 1 3659768, telefaks: + 385 1 3631470,
e-mail: dom-tresnjevka@zg.htnet.hr, URL: www.dom-tresnjevka.hr.

2. OSOBE ODNOSNO SLUZBA ZADUZENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA
Kontakt osoba: dr.sc. Marijo Vrdoljak

Telefon: 01/3659-764
e-mail: dom-tresnjevka@zg.t-com.hr




3. SUKOB INTERESA

Sukladno ¢lanku 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije osobe
Tresnjevka Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, &lana zajednice ponuditelja ili
podizvodaca odabranom ponuditelju).

4. VRSTA POSTUPKA:

Narucitelj u ovom postupku provodi jednostavnu nabavu s namjerom sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem
temeljem clanka 15.st.1.Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Doma.

5. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava robe: SANACIJA INSTALACIISKIH VERTIKALA I ADAPTACIJA PRIPADAJUCIH

KUPAONICA
CPV oznaka: 50800000-3, evidencijski broj nabave : EMV52

Detaljni opis predmeta nabave nalazi se u tro§kovniku, dok su plan izvodenja radova, gradevinski projekt, strojarski
projekt i elektrotehnicki projekt objavljeni na mreznim stranicama Doma za starije osobe Tresnjevka Zagreb, dana
03. listopada 2025., istovremeno s Pozivom za dostavu dokumentacije za predmet nabave — sanacija instalacijskih
vertikala i adaptacija pripadajuéih kupaonica.

6. OPIST OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Nije dopusteno djelomi¢no nudenje usluga unutar predmeta te je ponuditelj u obvezi dostaviti ponudu za sve stavke
unutar trokovnika na na¢in kako je to definirano u troskovniku.

7. KOLICINA PREDMETA NABAVE

Prema priloZenom Troskovniku. U tro8kovniku je navedena okvirna koli¢ina predmeta nabave. Stvarna nabavljena
koli¢ina usluga na temelju sklopljenog ugovora o jednostavnoj nabavi moZe biti veéa ili manja od okvirne kolicine,
ali ukupna placanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu

vrijednost nabave.

8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave : 54.500,00 EUR (bez pdv-a)

9. MJESTO IZVRSENJA PREDMETA NABAVE

Mjesto izvrSenja predmeta nabave je Dom za starije osobe Trednjevka Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1.

10. ROK POCETKA I ZAVRSETKA PREDMETA NABAVE
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Pogetak roka isporuke radova je nakon potpisa ugovora.
11. TRAZENI DOKAZI O SPOSOBNOSTI

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz ponudu:

11.1.Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovadki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajuéi registar, kao dokaz
postojanja odgovarajuée pravne i poslovne sposobnosti

U slucaju zajednice ponuditelja svi ¢lanovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati postojanje navedene
sposobnosti

- Potvrda ili uvjerenje o nekaznjavanju ili Izjava (Prilog II dokumentacije) koju daje osoba po zakonu
ovlaltena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, dokaz ne smije biti stariji
od 3 (tri) mjeseca racunajuéi od dana primitka zahtjeva za ponudu, (Odgovarajuc¢om Izjavom smatrat ée se i
popunjena Izjava iz Priloga II ove dokumentacija).

- Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana ratunajuéi od dana primitka
zahtjeva za ponudu. Narucitelj e iskljugiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu placanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja navedenih obveza. U sluéaju zajednice ponuditelja svi
¢lanovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati postojanje navedene sposobnosti.

Dokazi o sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Nakon otvaranja ponuda naruéitelj mo¥e od
najpovoljnijeg ponuditelja zatraZiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili
traZzeni, a koje izdaju nadlezna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traZenih dokumentacijom na nekom od stranih jezika, ponuditel]
je duzan dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik izvrienog po ovlaitenom prevoditelju.

12. UPUTA ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridr7avati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije .Propisani tekst dokumentacije
za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Ponudp obavezno sadinjavaju:
1. popunjeni ponudbeni list (obrazac u sklopu dokumentaciji)
2. trazeni dokazi sposobnosti (prema naznafenom u dokumentaciji)
3. popunjeni troskovnik

Ponuda treba biti uvezana jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu na nadin da se onemoguéi naknadno vadenie
ili umetanje listova na nadin da Cini cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapeéatiti stavljanjem naljepnice na
krajeve jamstvenika te utisnuti pecat ponuditelja. Ako je ponuda izradena u dva ili vife dijelova, svaki dio se
uvezuje na prethodno navedeni nadin.

Stranice ponude oznacavaju se rednim brojem na nadin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broi stranica
ponude.
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Ispravei u ponudi moraju biti izradeni na nadin da su vidljivi. Ispravei moraju biti uz navod datuma ispravka
biti potvrdeni potpisom ponuditelja.

13. NACIN DOSTAVLJANJA PONUDA I ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude treba dostaviti najkasnije do 09.10.2025. godine, do 08.00 sati bez obzira na nadin predaje, na adresu
Dom za starije osobe Tre¥njevka Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1, 10000 Zagreb.

Ponude se predaju neposredno na urudzbeni zapisnik narugitelja ili preporucenom postanskom posiljkom na adresu
Narucitelja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznadeno:

- Naziv i adresa naruditelja

- Naziv i adresa ponuditelja

- Evidencijski broj nabave

- Naziv predmeta nabave - naznaka ,,;ne otvaraj“

14. OTVARANJE PONUDA NECE BITI JAVNO.
15. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda odrZati ¢e nakon isteka roka za dostavu ponuda u Domu za starije osobe Tre$njevka Zagreb, Trg
Slavoljuba Penkale 1, 10000 Zagreb.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najniza cijena ponude.
Narucitelj je u ovom postupku odredio samo cijenu kao kriterij za odabir, odnosno cijeni kao kriteriju je dodijelio
100% znadaja.

17. CIJENA PREDMETA NABAVE

Ponuditelji su duZni dostaviti ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja
ugovora. Cijena se piSe brojkama. Cijena ponude izrazava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uradunati svi troskovi i popusti.

Ponuditelj treba popuniti priloZeni tro§kovnik i upisati sve jedini¢ne i ukupne cijene, kao i sveukupni iznos.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboden PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu
predvidenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao §to je upisan na mjesto predvideno za upis
cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predvideno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

18. VALUTA U KOJOJ MORA BITI IZRAZENA CIJENA PONUDE
Cijena ponude mora biti izraZena u eurima
19. ROK, NACIN T UVJETI PLACANJA

Narucitelj ¢e platiti e-rafun za isporucene usluge u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-raduna, doznakom na
Ziroratun ponuditelja, odnosno podizvodada. Na svakom raunu je potrebno oznagiti broj ugovora ili narudzbenice.

20. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana odredenog za dostavu ponude.



21. JEZIK NA KOJEM SE IZRADPUJE PONUDA

Ponuda se zajedno s pripadaju¢om dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku i latinitnom pismu.

22. DONOSENJE I DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONISTENJU

Odluka o odabiru dostaviti ¢e se ponuditeljima putem e-maila naznadenog u ponudi u roku od 10 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.

23. OSTALE INFORMACIJE

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda Dom je obvezan odbiti:

ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traZeno, odnosno ako dostavljeno
jamstvo nije valjano,

ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ako je trazeno
ponudu koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,

ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz
dokumentacije za nadmetanje,

ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili vide ponuda u kojima je ponuditelj.

Dom je obvezan ponistiti postupak jednostavne nabave ako:

nije pristigla nijedna ponuda,

cijena najpovoljnije ponude veéa od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako Dom ima ili ¢e imati
osigurana sredstva.

nakon isklju¢enja odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Dom moZe ponistiti postupak javne nabave ako:

postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi doslo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile
poznate prije;

postanu poznate okolnosti zbog kojih bi doslo do sadrZajno bitno drugagijeg poziva za dostavu ponuda su
bile poznate prije

ako je cijena najpovoljnije ponude ve¢a od osiguranih sredstava u financijskom planu Doma.




Prilog 1

PONUDBENI LIST

1.NARUCITELJ: .
DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA ZAGREB, Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb , OIB: 67939296499

2. PONUDITELJ:
Zajednica ponuditelja ( zaokruziti) DA NE

NAZIV I SJEDISTE PONUDITELJA

ADRESA PONUDITELJA:

OIB PONUDITELJA:

Broj rauna:

PONUDITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokruziti) DA NE

ADRESA ZA DOSTAVU POSTE:

ADRESA E-POSTE:

OSOBA ZA KONTAKT:

IME ,PREZIME 1 FUNKCIJA OVLASTENE OSOBE PONUDITELJA

TELEFON ZA KONTAKT:

TELEFAX ZA KONTAKT:

3. PREDMET NABAVE: SANACIJA INSTALACIJISKIH VERTIKALA I ADAPTACIJA PRIPADAJUCIH
KUPAONICA

4. Cijena ponude bez PDV-a: eura
PDV eura
Cijena ponude s PDV-om: eura

5. Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

PONUDITELI:
M.P.

(Ime i prezime,potpis ovladtene osobe)
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Prilog II

IZJAVA O NEKAZNJAVANJU

Temelja ¢lanka 265. stavak 1.1 2., a u svezi s lankom 251. Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) dajem slijededu

1ZJAVU

kojom ja,

(ime i prezime, OIB)

Kao zakonom ovlastena osoba za zastupanje

(naziv, sjediste i OIB gospodarskog subjekta)

Pod materijalnom i kaznenom odgovorno$éu izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv
gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izreCena pravomoéno osudujuéa presuda za jedno ili vise
slijedecih kaznenih djela, iz ¢1.251 Zakona o javnoj nabavi(NN120/2016), odnosno za odgovarajuéa kaznena djela prema
propisima drZave poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili drZave &iji sam ja, kao osoba ovladtena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta, drZavijanin.

MP

(Vlastoruéni potpis zakonom ovlastene osobe gospodarskog subjekta)

U dana 2025. god.




Obrazac ponude za nabavu ~ SANACIJA INSTALACIJSKIH VERTIKALA I ADAPTACIJA
PRIPADAJUCIH KUPAONICA

a) Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja:

Sjediste:

OIB:
Kontakt osoba:
Tel/fe-mail:

b)Podaci o naruditelju:
Dom za starije osobe Tre$njevka Zagreb, Slavoljuba Penkale 1,
Zagreb

Tel : 3659555 ili 3659763; e-mail: dom-tresnjevka@zg htnet.hr

c) Predmet nabave: SANACIJA INSTALACIJISKIH VERTIKALA T ADAPTACIJA PRIPADAJUCIH
KUPAONICA, evid. br. nabave EMV52

U . dana 2025.¢.

{#ig 1 potpis)



Red.

br.

OPIS STAVKE
INVESTITOR;

GRADEVINA:

LOKACIJA:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:
Denis Piliek, mag. ing. mech.

TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
MASINOPROJEKT d.o.0.
Projektant: Sasa Tubonii¢, mag. ing. aedif.

DOM ZA STARIJE OSOBE

L TRESNJEVKA®
Jed_inica Kolina Jec:l_iniéna Uliupno
njere cliena ciiena

DOM ZA STARIE OSOBE TRESNJEVKA
10000 ZAGREB, Trg Slavotjuba Penkale 1

DOM ZA STARLIE OSOBE
“TRESNJEVKA"

Trg Slavoljuba Penkale 1
Zagreb, k.¢. 2368/1 k.0, Trednjevka

MPZ-25-00218-1Z

TROSKOVNIK

TIPB

Zagreb, oZujak 2025.

Str. 1



DOM ZA STARIJE OSOBE Str 2
TRESNJEVKA

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

GRADEVINSKO-OBRTMICKE RADOV!
UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO



DOM ZA STARIJE OSOBE Str. 3

JTRESNJEVKAY
INVESTITOR: DOM ZA STARIJE OSOBE TRESNJEVKA
10000 ZAGREB, Trg Siavoljuba Penkale 1
GRADEVINA: DOM ZA STARIE OSOBE
“TRESNJEVKA"
LOKACIJA: Trg Slavoljuba Penkale 1

Zagreb, K.¢. 236811 X.0. Trednjevka

ZOP: MPZ-25-00218-1Z

01_TROSKOVNIK GRADEVINSKQ OBRTNICIH RADOVA - TIP A

PROJEXTANT: Sasa Tubonji¢, mag. ing. aedif.

Zagreb, oZujak 2025,



Al
A2,
A3.
A,
A5,
AB.
AT,
AB.

DOM ZA STARIJE OSOBE
JTRESNJEVKA®

TROSKOVNIK GRADEVINSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA:

GRADEVINSKI RADOVI
RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE
ZIDARSKI RADOVI

KERAMICARSK! RADOVI
SOBOSLIKARSKO - LIGILAGKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOV!

INSTALACIJE VODOVCDA
INSTALACIJE KANALIZACIJE
SANITARNA OPREMA

GRADEVINSKI RADOV] UKUPNG:

POSEBNI, OPCI | TEHNICKI UVJETI UGOVARANJA | IZVOPENJA
POSEBNI UVJETI

OPCI UVJETI

Sve radove izvodad mora izvoditi prema trogkovniku, glavnom projektu (prema svim navedenim zakonima, pravilnicima i normama u programu
kentrele i osiguranja kivalitete) | izvedbenom projektu selidno i strudno, prema pravilima dobrog zanata, a oschito prema:

Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradnji, Zakona o gradevinskej inspekciji, Zakon o gradevnim proizvodima, Zakona ¢ zadliti na radu,
Zakon ¢ zastiti od buke, Zakon o zadtiti od poZara.

Pravilniku o ocjenjivanju sukladnost, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda, Tehnitkom propis ¢ gradevnim proizvedima,
Tehnickom propisu za betonske konstrukcije, Tehnitkom propisu za zidane kenstrukcile, Tehnilkom progisu o facionalngj upotrebi energije i
toplinskoj zadtiti v zgradama sa pripadajucim normama, te svim ostalim hrvatskim i europskim tehni¢kim propistma i normama i priznatim
tehnitkim pravitima,

Specifikacije {fekstualni dio) i grafitki prikazi predsiavijaju cjelinu i Sto je makar jednom od njih naznafeno obaveza je za izvodaca. Sve
eventuaine nejasnode i nedefinicanosti izvodad radova treba utvrditi sa projektantom i otklonitt, Jzvedad ima obavezu dati pismenu izjavu da je
tehnicku dokumentacijy razumio, da je izvriio provieru uskladenosti i koliing, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvadéa kao osnov za
izgradnju.

lzvadaé preuzima punu odgovornost za toénost, stabilnost i sigumost svih operacija i natina gradnje. Jzvodaé ¢e otklonili sve nedostatke koje
ustanovi Investitor a prema opsegu radova predvidenih ugoverom i ovim uvjetima.Ovo pod uvjetom da izvoddad nece biti odgovoran za nacrte ili
specifikaciju trajnin ili priviemenih radova koje nije primio a nije bio u ebvezi da ih sam izradi u skiadu s ovim uvjelima { ugovorom.

Smatrat <e se da je dobio sve potrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, nepredvidenih izdalaka i svih drugih
okolnosti koje mogu imati utjecaja ili djelovati na njegovu penudu ili izvodenje.

Investitor e imenovati Nadzornog inZenjera ije su oviasti u skladu s vazedim zakenom. Njegovo je pravo | narediti obustavu daljnjeg izvodenja
radova ifi traZili ruSenje pojedinih dijelova gradevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijorn, tehnickim propisima ili
standardima. Qbustavy radova upisuje u gradevinsk: dnevnik.

lzvodat je duzan dostavili koordinatoru | podatke o svojim resursima, opremi, tehnologli izvodenja i ostale, a koordinator | je onda duZan
prilagediti plan izvodenja radova na gradilidtu izabranom lzvodtadu radova, odnosno uskladiti ga s njegovim resursima, opremon, tehnclogijom
izvodenja i ostalo.

fzvodad je duZan o svom troSku izvesti ili provoditi:

+ osigurati prometau signalizaciju prema uvjetima koje &e propisali odgovarajuéa sluzba

- Ciscenje vozila (kotata) pranjem, priiskopima i uvijek ako za to postoji potreba, ukljugivo i &iscenje kolnika i nogostupa

+ podmirivanje komunalnih trogkova {priviemene prikljutke § potrodnju vode, elekir&ne energije i sl.)

» Zbrinjavanje otpada s gradili$ta (Zakon o ofpadu)

Troak priviemenog gradili$ta (za pripremne, zemljane i racove dubokog temelienja i poboijanja tla) fzvodad dogovara ugovorom o izvodenju
pripremnih radova.

Plan uredenja privremenog i zajednickog gradiliéta izvodad je duan izraditi, dobiti na njega suglasnest Investitora i posjedovati ga na gradili§tu,
te jedan primjerzk predati investitoru. Pod uredenjem gradilita podrazumijeva se izvodenje fizickih radnji kejima se osigurava zastita radnika,
prolaznika, prometa, izvedenih radova, gradevine i okaline te odredivanje svojih radnika za kontrolu i &uvanje, te ugovora sa Osiguravajucim
zavodem za osiguranje oscha i imovine. Uredenje gradilista Izvodad je duZan izvesti u skladu s polrebama izvodenja u zadanom roku a prema
terminskom planu radova. TroSkove uredenja gradiliéta Izvodad treba ukalkulirati u cijenu izvedenja radova, osim ako nije uredenc ugovorom.

izvodad radova u potpunosti i bez otklona prihvada ogranidenja organizacije izvodenja radova, u skladu sa zahtjevima i maguénostima
investitora.

lzvedat mora izvesti pripremne radove za neometano izvodenje ugovorenih radova bez posebne naplate te mora osigurati pogodan prilaz do
objekta | mjese sigurnoslti u tijeku radova na objektu.

Nadzorni inZenjer mozZe tradili od izvodada da smjesta povude s gradilifta bilo koju osobu koju je izvodad zapostio, & Koja je nestruéna ili
nemarna u izvriavanju svojih duZnosti il ugroZava izvodenje radova i sigurnost drugih sudionika, i takva osoba nece biti ponovno zaposiena na
radovima bez pristanka nadzorneg inZenjera

fzvodad je odgovoran za toéno iskelSavanie u odnosu prema izvarnim todkama, Iinjama i razinama podataka koje su dane u projekiu.

Ako se u toku izvodenja radova pojavi bilo kakva greska u polozaju, razini, dimenzijama i povezivanju bilo kojeg dijela radova, izvodad ¢e, kad
1o zahtijeva nadzomi inZenjer, na viastiti troSak ispraviti takvu gredku.

Provjera svik iskolCavanja ili bilo koje linje if razine od strane nadzomnog inZenjera nece i na koji nadin osloboditi izvodada njegove adgovornosti
za njihovu ispravnost i izvedad ¢e paZljivo zagtitili i satuvali sve stalne totke {repere), gradevinske profile, kiinove i druge stvari koje se koriste za
iskolCavanje, nano§enje i prenodenje osi i visina,

Sir. 4
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Izvodaé ¢e s duinam paznjom izvesti § zavrsiti radove po zadanim zahtjevima, a upolrebljeni materijal, elementi, uredaiji i oprema, koje izvodal
dobavlja i ugraduje, mora odgovarati vaZeéim standardima u Republici Hrvatskoj i drugim propisanim standardima, $to izvodad dokazuje
odgovarajuéorn potvrdom iili Izjavom o svojstvima. Uz izjavu o svojstvima obavezan je i certfikat o stalnosti svojstava izdan od akreditirane
certifikacijske kuce.Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su standardima odnosno uzancama zanata ili prema opisu u projekiu. Sva
odstupanja od tolerantnih mjera duZan je izvodaé otkloniti 0 svom trogku.

lzvodat je duZan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testirznja i ispitivanja kvalitete matesiala i opreme koja se ugraduje, a
u skladu s postojecim zakonima i propisima. O obavljenorn ispitivanju izvodaé je duZan posjedovali dokaze upolrebljivosti gradevinskin proizvoda
izradenih na gradiliSte i na traZenje investitora ik predoditi.

Ako lzvodad raspolaZe svojih laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inZnjer ima prave kontrole rada u tom laboratoriju | prave odluke da
i ¢e se u pojedinom studaju materijal ispitati u tom laboratoriju ifi u nekom drugom ovladtenom laboratoriju.

Sav materijal i oprema koja ée se upolsfebili na objektu mora biti uskiadidtena, sloZena i zasticena te dr¥ana u urednom i dobrom stanju.
PotraZivanjz na ime oSteéenja i raslura materijala neée se priznati izvodaZu. Sav suvisni materijal, oprema i alat koji nije viSe u upotrebi, kao i
skele, oplata itd. meraju biti wedno sloZeni, tako da ne ometaju napredak preostalin-radova, i uklonjeni sa gradiiiéta. Ukoliko se postejece
prostorije ili djelornigno dovrdeni prostori gradevine koriste za priviemeno skiadiste mateirjala, izvodag je odgovoran da uskladidteni materijali ne
cmetaju pravoverneno izvodenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontroiu izvedenih radova. |zvodag je takoder odgovoran da tefina
uskladidtenog materifala ne prekeradi ratunato dozveljeno opiereéenje konstrukcije.

Obveza lzvodata je izrada operalivaih planova izvodenja radova. lzvoda® je obvezan fzraditi operativni plan izvodenja radova sa danom
utvrdenim pocetka i zavretka radova, te na osnovu njega izradivali mjeseéne, tjedne i dnevne planove izvodenja radova i dopreme materijala i
opreme. lzvodat je obvezan svoje planove uskladiti | uskladivati sa ostalim izvoda&ima na gradili$tu. lzvodadi su duZni pridrZavati se rokova i
medurokova iz operalivaog plana izvodenja.

Ukoliko tokom rada dode do odstupanja u odnosu na operativni plan izvodenja radova, 2 ta odstupanja dovode u pitanje ispunjenje ugovornik
rokova, Investitor ¢e pismeno obaviestiti lzvodaga i zatraZiti u primjernom roku uskladivanje radova s operativeim planom. Ako lzvodad ne.
udovalji zahtjevu investitora, investitor moze dio ugovorenog posia &iji je rok dovrenja u pitanju, povjeriti drugej osobi na teret izvodaca, a
izvodaca je duzan omeguditi nesmetano izvodenje tih radova.

Ukolike, radi nepo$tivanja medurokova iz operativnog plana, nastane Steta tredima ili Investitory, naknada Stele izvrdit ¢e se ustegom iznosa
slete a na temelfu bezpogovemog nalaza nadzornog inZenjera. Naknada Stete nastale iz drugin razloga izvrsit ée se na isti nadin.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili vise lzvodata, investitor ée imenovati lzvodaZa odgovorneg za meduscbno uskladivanje radova (glavni lzvogad).

lzvodal je na gradili$tu duZan vodili gradevinski dnevnik za sve gradevine za koje je, prema odredbama Zakona o gradnji propisan struéni nadzer
i to u skladu s Pravinikom o uvjetima, nadinu i obrascu vodenja gradevinskog dnevnika. Ako u gradenju sudjeluju dva ili vise lzvodaca,
eGradevinski drevnik vodi lzvodad odgovoran za medusobno uskladivanje radava, Svaki lzvodad obvezno vodi eGradevinski drevnik za svoje
gradiliste.

Ukoliko opis u froSkovniky, tehnitka dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi lzvodada u sumnju o nadinu izvedbe pojedinog rada potrebno
je zatraZiti objasnjenje od nadzornog inZenjera jer se nece odobriti niti priznati nikekvo odstupanje od projekta bez suglasnosti nadzornog
inZenjera.

lzvodal je odgovoran za medusobro uskiadivanje radova, lijekom gradnje, vode gradevinske dnevnike u originalu | jednoj kopiji u koje se
registriraju dnewno sve Einjenice tijekom radova, opisom i skicama a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima, nadinu i obrascu vodenja
gradevinskog dnevnika.

lzvodag je duZan imencvali vedilelja gradenja ili voditelja pojedinih radova, & u skladu s Zakonom grije pocetka radova i o tome pismeno
obavijestiti Investitora.

U sluCzju da su potrebni odredent radovi koji nisu mogli biti predvideni trodkovnikom i nacrtima izvodad je duan traZili odobrenje za te radove
kao i nadin izvedbe od nadzomog organa.

Izvoditel] je duZan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovrienje gradevine ukljutivo i one radove Xoji eventualno nisu obuhvadeni
trokovnicima a pokaZu se potrebni okom jzvodenja ratova da bi se posligli planirani ciljevi zahvata. Takvi radovi tretirat &e se kao nepredvideni
il raknadni rad.

lzvodad radova jzvrsit ¢e, bez posebne naknade, sva &id€enja tokom radova, te po zavrSetku pojedinin radova, kao i grube i fino GiSéenje po
zavrietku svih radova bez posebne naknade, a neposredno prije konaéne primopredaje,

Grubo &iS¢enje obuhvada ukianjanje svog smeda, olpadaka, Suie, suvisnog materijala, elemenata ili opreme kao | zastitnik obloga i ambalaZe iz
gradevine { sa gradilifta. Fino cidéenje obuhvaca uklanjanje preostalih otpadaka i prasine iz prostora gradevine, pranje podova koji se smiju prati,
prozora, keramigkih oplogenja i sl. Po zawrelku radova teren i svi dijelovi gradevine moraju hiti ostavijeni u &istom i urednom stanju. Sav
preostali materijal, opremu i privremene gradevine kao i priviemne podzemne gradevine kao npr. temelje, lzvodag treba ukloniti sa gradili§ta a
povrgine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje predvideno projektom ili isplanira teren 30 em riZe od priiasnie kote, a sve bez prava na
posebnu napfatu.

U obvezi lzvodaca je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafitki prikazuju svi izvedeni | ugradeni elementi 2 prema stvarnim
izmjerama na licu mjesta u toku izvedenja i sve izmjene i dopune nastale u toku gradenja u ednosu na glavni i izvedbeni projekt. Dokumentaciju
ovjerava lzvodaé i predaje investitoru 10 dana prije Investitorskog pregleda gradevine, lzvodag je duZan izraditi i sve potrebne sheme instalacija
koje moraju biti izloZene uz upravijatka mjesta u gradevini (npr. u toplinskej stanici i s1). Za sve vaZnije dijefove opreme i sklopove osigurati
upute za ugradnju i upoirebu.

Fdje tehniGkog pregleda u gradevinskom dnevriku, dzvedad treba izraditi rekapiijaciju dokumenata - svjedodanstva, cenifikata i izvjedlaja
kojima se dokazuje sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta ugradenog materijala, uredaja i opreme.

lzvodaé ¢e preuzeti punu odgovornost za Cuvanje radova, materijala i posirojenja za ugradnju do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju
gradevine za cjelokupne radove, nakon Cega ¢e odgovornost za spomenuto Suvanje prijedi na nvestitora. Ako nadzorni inZenjer izda Potvrdu o
preuzimanju za bilo koju grupu ili dio trajnih radova, lzvedad ée prestati biti edgovoran za Suvanje te grupe if dijefa od datuma izdavanja potvrde
0 preuzimanju, rakon tega ¢e odgovorost za Cuvanie te grupe fli dijela prijedi na Investitora {(ukolike Potvrdom o preuzimanju ne bude drugadije
odredeno).

lzvodal €e preuzeli punu odgovornost za Euvanje svin nedovrSenih radova i materijala i posirojenja za ugradnju, za koje 3¢ sbavezac da ée ih
zavraili za vrijeme razdobiia odgevornosti za nedostatke, sve dok take nezavrdeni radovi nisu dovréeni.

Po zavrSetku svih radova i dobivanju uporabne dozvele za izvedenu gradevinu, izvrdit e se primopredaja izvedene gradevine sa Investitorom.
Prije primopredaje radova lzvodac je duZan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naroéfto projekt izvedenin radova odnosno izvedbeni projekt
$a svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, gradevinski dnevnik, rezuftate ispitivanja itd. kao | drugu dokumentaciju iemeljem koje je
izdana dozvola za upotrebu gradevine od nadlieZnog organa. Tijekom primopredaje vodit ¢e se zapisnik o primopredaji izvedenih radova odnosno
izgradenog objekta, te je lzvodaé duZan izvriti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na gradevini, ukoliko se takve utvrde u tom
zapisniku a u skladu sa ugovorem ¢ izvodenju. Ove obveze lzvodada ne iskljuuiu njegovu obvezu da provede ispravke, if zamjene zatraZene od
organa nadleznog za izdavanje dozvele za uporabu.

Tijekorn trajanja ugovorenog, jaméevnog odnosno garantneg roka, lzvedag je duZan o svom trosku otklonili sve nedostatke koji se pokazu u toku
tog jaméevnog roka, & koji su nastupili zbog toga Sto se lzvodaé nije drZao svojih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. Investitor e
Izvodacu odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedro zadrZava pravo i na naknadu eveatualng $tete nastale takvim nedostacima
u izvedbi. lzvodald nije duZan vriii korekeiju fli popravke koji su rezultat normalnog koridtenja i habanja tokom upotrebe gradevine. Po isteku
jaméevnog odnosno garaninog roka predstavnici investitora i lzvodaca pregledat ¢e gradevinu i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravka
fe odrediti rek u kojem Je Izvodad duZan provesti takve korekcije i popravke, a po izvr§enju takvih popravaka isti ¢e ponovno biti pregledani od
strane Investitora, prihvaceni | svi e se ugovoreni radovi potom isplatiti | posao ée se smatrati zavrgenim.
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CIJENA

Tehni¢ki uvjeti za grupe radova, bilo gradevinskih ili obrtnickih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su raznadeni uvjeti za nudenje i izradu
propisanih radova u troSkovniku.

U ponudenoj jediniénoj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi trodkovi za rad, nabavna cijena glavnag i pomoénog materijala, unutradaiji i vanjski
Prilikem izrade kalkulaclje cilena za pojedine radove, to jest utvrdivanja vrijednosti izgradnje gradevine prema ovim uvjetima, jedinine cijene
trebaju obuhvaltili sve elemente navedene kako skjedi:

+ Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal te vezni materijal i
materijali koji ne spadaju u finalni produkt ved se koriste samo kao pomoéni materijal.

+ U cijenu treba ukljutili i cijenu transportnih troSkova bez obzira na nadin prijevoza, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskiadistenjem
i Guvanjem na gradilistu od unidtenja i oslecenja {prebacivanjem, zadlitom i sl.).
* U cienu treba takeder ukljuditi i osiguranje potrebnih uzoraka i njihovu prezentaciju na zahtjev projekianta ili nadzornog inZenjera

+ Ukljutit: sve vrste radnih { pomoénih skela bez obzira na visinu i vrstu, sa zaglitnim ogradama na skeli | gradevini te zadtitne mreze.

+ lzvodat u cijent pojedinih radova mora obuhvaliti i sfjedede radove koji se nece zasebno platiti kao naknadni trodak, a to su: kompletna rezija
gradilifta, najamne trodkove za posudenu mehanizacijy, sva ispitivanja materijala s dokazom upotrebljivosti ili dobivanje polvrda ifili isprava o
ispravnosti, uredenje gradili¥ta po zavietki rada s otklanjanjem i cdvozom otpadaka, ute, inventara, pomadnih cbjekata.

Nikakvi dodatni radovi nec¢e se posebno priznati, u jedini¢nu ciienu mora biti sve uklju&eno.

GRADEVINSKI RADOVI

Napomena;
Zemljani radovi za objekt i zemljani radovi na okoli3u se ispreplitu/nadopunjuju pa je u svrhu izraduna kolidina zadana zona
Zemljant radovi u ovem tro$kovniku obuhvacaiu zemljane radove na objektu, radove za izvedbu kolnog pristupa - rampe,

Svi zemljani radovi iskopa, nasipavanja i planiranja za pofrebe okolia i pristupnih cesta su obuhvadeni u trodkovnicima
pripadajucih projekata. Ukiju€ivo i sve potrebne gradavinsko obrinicke radove.

PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi fj. uredenje gradilifta. Pod uredenjem radiista podrazumijeva se izvodenje fizitkih radnji kojima se
osigurava za$lita radnika, prolaznika, prometa, izvedenin radova, gradevine i ckoline. Uredenje radilifta za radove prema
ferminskom planu za iskope, izvedbu dubokeg temeljenia | poboljSanja tla (izvedbs pilota) i za faze izvodenja gradevinsko-
cbrinickih radova. U svemu prema opéim uvjetima a narogito obuhvadaju it

- obilazak i pregled lokaciie

+ rudenje drveca, ukianjanje raslinja, panjeva i korjenja

« strojno ZiSéenje terena od raznih materijala i sithog rasfinja, te priprema za
iskolCenije

+ iskoltavanje u odnosu prema izvornim tokama, linijama i razinama podataka
koje su dane u projekiu

+ osiourali noacdan orilaz do obiekta i miere siaurnosti u tiieku radova na obiektu

« zaslitna ograda

» reZijske sale VKV i KV radnika za razne pripomoéi prilikom izvodenja radova
koje odobrava nadzormni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik

UkljuZivo priprema radne povrine za kretanje siroja za buSenje pilota, radnog platoa i kemunikaciiske povrdine. Pripremu izvesti nasipavanjem
graduiranim drobljenim kamenom d=0-63mm u deb. sloja od 30cm i zbijarrjem istog za traZeni modul zbijenosti Mz = 30 MPa.

Sve prema izraderiom planu uredenja gradilista s potrebnim suglasnostima i dozvolama.
RADOV! RUSENJA | DEMONTAZE

Demonlaza sanitarija u prostorima sanftarija - umivacnik, we, kada, $koljka,
vodokotlié, armature, U stavku je ukljufen utovar i odvoz sveg otpadnog
materijala na deponiju, ukljudivo iredkovi zbrinjavanja otpada.

Obraiun po kemady.

* WC Skolika s vodokotlicem kom 5
* umivaecnik sa slavinom kom 5
* podni sifon s re§etkom kom 5
* kada sa slavinem kom 5
* sitni sanitarni predmeti komplet 5
Strojno i rutne obijanje keramigkih plodica na zidovima u sanitamim prosiorima u
kojima se izvodi novo oploZenje. Visina oplotenja keramikom izvodi se do stropa
(2.90m), Stavka ukljuSuje pokretnu skelu. U stavku je ukljuden utovar i odvoz
svog otpadnog materijala na deponiju, ukljuéivo troSkovi zbrinjavanja otpada.
Obradun po m? otucene keramike.

m? 120

Slroino  razbijanje podova sa svim slojevima do nosive AB podne plode.

Pretpostavljeni slojevi: keramitke plogicefteraco u cermentnom mortu, U stavku je

ukliuéen utovar i odvoz svog otpadnog materijala na deponiju, ukfjudivo trodkovi

zZhrinjavanja otpada.

Obraéun po m? razhijene podloge. m? 20
Strojno i ruéno obijanje oitedene Zbuke zidova. Prosjeéna debljina Zbuke iznosi

3cm. lzvodi se na mjestima ostedenja uslijed djelovanja viage, kao i na miestima

mehanickih odtecenja uslied demontaZa i rufenja kao i na mjestima ojacavarja

zidova. |zvodi se do zdrave povr3ine zida (beton il opeka). U stavku je ukljuden

utovar i odvoz svog olpadneg materijala na depeniju, ukijudivo tro$kovi

zbrinjavanja otpada.

Obradun po m* obiiene Zbuke. m 120
Demontaza postojedih jednokrilnth vrata i dovratnika u sanitamim prostorima. U

cijeni predvidjeti komplelnu sanaciju otvora i pripremu za postavljanje zamjenskih

vrata. Stavka ukljucuje utovar na prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju.

* vrata s okvirom dimenzije 70x200cm kem 5
DemontaZa posiojeéeg nadsvietla u sanitarnim prostorima. U cljeni predvidjeli

kompletnu sanaciju otvera i pripremu za postavijanje zamjenskog nadsvijetla, U

stavku je ukljuGen utovar i cdvoz svog otpadnog materijala ra deponiju, ukljuivo

tro8kovi zbrinjavania otpada.

* nadsvistle dimenzije 70x220cm kern 5
DemontaZa postojede dotrajale instalacije vodovoda u sanitranom évoru. Obradun

po metru demontirane dotrajale insfalacije vodovoda. U stavku je ukljuéen uiovar §

odvoz svog otpadnog materijala na deponiju, ukljufivo trodkevi zbrinjavania

otpada.

* instalacija vodovoda DN 15- DN 25 m 75
Slicanje zidova i podova radi demontaze postejede dotrajale instalacije vodovada.

Slicarje se izvodi u §irini cca 15-20 cm. U cijenu ukljuden sav pripremni rad i

materijal. U stavku je ukljuten ulovar i cdvoz svog otpadneg materijala na

depeniju, ukljuéivo trodkovi zbrinjavanija otpada. m 75

Sir. 6
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DemontaZa postojece dotrajale instalacije kanalizacije u sanitranom &voru.

Chbracun pe metru demontirane dotrajale instalacije kanafizacije. U stavku je

ukljuCen utovar i odvoz svog otpadnog materijala na deponiju, ukljudivo trodkovi

zbrinjavania otpada, m 75

Slicanje zidova i podova radi demontaie postojeée dotrajale instalacije

kanalizacije. Sficanje se izvodi u Sirini cca 1520 cm. U cijenu ukljuden sav

pripremni rad i material. U stavku je ukljuéen utovar i odvoz svog otpadnog

materfiala na deporiiy, ukliugivo troskovi zbrinjavania otpada. m 75

DemontaZa postoje¢eg spuslenog stropa, ukljuCujuéi nosace. U stavku je ukljuéen

utovar i odvor svog ofpadnog materijala na deponiju, ukljuéivo troSkovi

zrinjavania olpada. m? 0

DemontaZa dotrajale vertikale fekalhe cdvodnje koja se proteZe kroz objekt

(instalaciu demontirati do postoje¢eg prikljucenja na odvodnju). U stavku je

ukljuéen utovar i odvoz svog otpadnog materijala na deponiju, ukljudivo frodkovi

zbrinjavanja otpada. m 25

DemontaZa postojeée krovne odzradne kape za upotrebu na kraju cijevaih

vertikala koje izlaze preko krova. U stavku je ukijuen utovar i odvoz svog

otpadnog materiala na deponiju, ukijugivo troskovi zbrinjavanija ctpada. kom 1

Demontaza postojece elekiritne instalacije (rasvjetno tijelo, prekidag, =zidni

ventilator). U stavku je ukljulen utevar i odvoz svog otpadnog malerijala na

deponiju, ukijuive troSkovi zbrinjavania otpada. komplet 5

izvesti bez vibracija i odtefenja okolnih konstrukcija. lzvodi se po tehnologiji i na

nadin odobren upisom u gnevnik po nadzornom inZenjeru. U stavku je ukljucen

utovar | odvoz sveg otpadnog materalza na deponiju, ukljufive troZkovi

zbriniavania otpada. Obraéun po m”. m 3

RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNC:

ZIDARSKI RADOVI

TEHNIGKI UVJETI IZVODENJA

Cpei uvjeti izvedenja nadopunjuju se ovim tehnikim uvietima, a u sluGaju neuskladencsti opisa primjenjuje se sve ono propisanc ovim tehni¢kim
1. Vazedi propisi:

Tehnigki propis za gradevinske konstrukcije {NN 17/17)

2. Hrvatske norme:

Norme za zide

HRN EN 1886-1-1 ili jednakovrijedno,
HRN EN 1996-1-2 Hli jednakovrijedno
HRN EN $745 ili jednakovgiedno
HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno.
MNorme za zidne elemente

HRN EN 771-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 771-2 ili jednakovrijedne
HRN EN 771-3 i jednakovrijedno
HRN EN 771-4 ili jednakevrijedno
HRN EN 771-5 ili jednakovrijedno
HRM EN 771-6 ili jednakevrijedno
HRN EN 12859 ii jednakovrijedno,
Nerme za mort

HRN EN 998-2 iff jednakovrijedno
HRN CEN/TR %5225 ili jednakovrijedne,
HRN EN 13501-1 ili jednakovsijedno
Popis normi za cement, gradevna vapna i druga hidraulicka veziva
HRN EN 15743 ili jednakevrijedno
HRN EM 458-1 ili jedrakovrijedno
HSRN EN 413-1;2011 iii jednakovrijedno
HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 15388 i jednakovrijedno
Norme za pomocne dijelove

HRN EN 845-1 ili jednakovrijedno
HRN EN 845-2 ili jednakovrijedno
HRN EN 845-3 ili jednakowijedno
Norme za odrzavanje | izvodenje ziganih konstrukcija
HRN EN 13305 ili jednakovrijedno
HRN EN 13469 ili jedrakovrijedno
HRN IS0 15686-1 ili jednakovrijedno
HRN 150 15686-2 il jednakevrijedno
HRN DIN 18202 ili jednakoviijedng
Norme za cementni estrih

HR EN 13813 ili jednakevrijedno .
Pri izvodenju zidane konstrukcije izvodac je duZan pridrzavati se projekla zidane konstrukcije i tehnickih uputa za ugradaju | uporabu gradevnih
preizvoda i odredaba zadanih normi. Kod preuzimanja graGevnog proizvoda izvodat zidane konsirukcije mora utvrditi:

-je i gradevni proizvod isporuéen s oznakom i skladu s posebnim. propisom i podudaraju i se pedaci na dekumentaciji s kojom je gradevni
proizvod isporugen s podacima u oznaci,

-je It gradevni preizvod isporuéen s tehniCkim uputama za ugradnju i uporabu,

-jesu li svojstva, ukljuivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znalajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost
zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim prejektom

Prije podelka zidanja zidova petrebno je kontrolirati &vrstoéu i dozvoljena odstupanja od dimenzija opeke, a prema vaZe¢im normativima.
U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geomelriju zidova u odnosu na projekt.

Spoj zida od opeke sa betonskim zidem ili stupem mora biti izveden v skladu sa propisom o zidanju na seizmickom podrucju. Zidanje kod
temperature ispod 0°C nije dozvoljeno.

Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim odstupanjima po HRN-u. Za nosive zidove ne smifu se upolrebljavali elementi od pedene
gline marke nize od M 10. Obavezno osigurati sve predvidene otvore i "Zljebove” za ugradnju stolarije, bravarije | za montaZu instalacija, jer se
ovaj posao neée posebno obratunavati, veé je sadrian u jedinitnoj cijeni stavei zidanja.

Pijesak za Fbukanje mora biti Cist od organskih primjesa, (ake ih ima treba Ih pranjem otkleniti) o8tar i prosijan. Kvaliteta vapna mora odgovarati
normama. Za izradu morta upotrebiti cement zadan nermom.
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Zbukanje zidova i arm. betonske konslrukcije vrgiti u pogodne vrijeme, kad su potpuno suhi, te u optimalnoj temperaturi. Zbukanje treba
izbjegavali 2a vrijeme zimskih niskih i ljistnih visokin temperatura, jer tada moZe doéi do smrzavanja, odnesno prebrzog sudenja Zbuke.

Fina Zbuka se nanosi na zid tako da se dobije posve ravna i glatka povrsina zida, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa se izvode "ostro” pod
pravim kutem, ukoliko u opisu rada nije drugagije oznadeno.

Gotova smjesa morta mora odgovarali toénom opisu rada, omjerima ili markama po koliéinama mateijala oznadenim normama, kao i propisanoj
Evrstoci morta.

Ukoliko nije u opisu rada drugadije oznadene, abradun kvadrature izvriiti po prosjeénim normama. Povecanje zbog postotka otvora 2a vanjske
plehe treba ukljuditi u jediniZnu cijenu jer se isto ne placéa po koeficijentu povedanja zasebno.

Zbukanje zidova mora se izvesti U skladu sa projektom uz prethodnu provieru kvalitete zidane konstrukcije, u pogledu gecmelrije i évrstode,
posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstranili eventuaine masnoée od sredstva kojima se premazuje oplata radi lakieq odvajanja
od betona,

Za izvedbu radova upotrijebili materijale koji odgovaraju normama. Ake se opisom pojedinog rada trasi materijal koji nije obuhvaden vaZedim
normativima, mora se ugraditi materijal u svemu prema naputku proizvodata, te sukladno garanciji i atestima oviaStenih ustanova,

Cemenini estrih mora zadovoljavati propisane zahtjeve u pogledu ravnosti, neraspucanosti, homagenosti po presjeku, poroznosti i glatkoce
powrSine, dilatacija, istoce, pravilne visine i tipa izvedbe (grijani estrisi). Prilkom pripreme sastava smjese za estrih svakako posebnu pozornost
ireba obratiti edmjeravanju potrebnog udjefa cementnog veziva u pogledu traZenih mehanitkin svojstava.

Povriine vece od 40.00 m2 moraju se podijeliti dilatacijskim fugama isto kao i povrine &ije su stranice veée od 8.00m. Omijer stranica ne smije
preci alb < 1/2,

Podlega (estrih na osnovu cementnih veziva) prije potetka polagania zavrine podne obloge ne smije sadrZavati vise preostale viage od njezina
maksimalnog sadraja koji odreduje proizvodad obloge svojim normama i/ ili preporukama, izvodad mora izvrSit mjerenja i ono Sto je tlime
ustanovic zabiljeZlti na posebnoe namijenjenom cbrascu keji se pritaze u gradevinski gnevnik.

Kod radova dobave i ugradnje, treba ukljuiti | eventualny izradu elemenata koji se izvode na gradilitu ¢ svrhu ugradnje. Sve ugradbe izvesti na
mijestu ozradenom po projektu, bez Steta na ostatku objekla.

Jediniina cijena sadrzi dopremu materijala na gradiiSte, sav materijal, atat, mehanizaciju, uskladistenje, montaZu i demontazu skela j radnih
platformi, trogkove radne srage, sve horizontalne | vertikalne transporte, iscenje nakon izvedbe radova, svu Stetu i troskove popravaka kao
posljedice nepaznje), trodkove zaslite na radu, trodkove atesta, za3titu zidnih povrsina od utjecaja vrudine, hiadrioée i atmosferskih nepogoda.

Obradun izvrienih radova izvriit ¢e se prema jedinici mjere pojedinog rada i prema stvamo izvrenim kelitinama ovjerenih od nadzorne sluibe
investiiora.

ZIDARSKO IZOLATERSKI RADOVI - TOPLINSKE IZOLACIJE

TEHNIGKI UVJETI IZVODENJA

Opdi uvjeti izvodenja nadopunjuju se ovim tehnitkim uvjetima, a u slugaju neuskladenosli cpisa primjenjuje se sve ono propisano ovim tehniékim
TOPLINSKE | ZVUCNE IZOLACIIE

Sva prediozena rjedenja moraju bili u skladu s postojedim propisima i standardima:

Tehni€ki propis o racioralno] upotrebi energije i toplinskoj zadtiti u zgradama (TPRUETZZ)

HRN EN 13162 ili jednakovrijedno
HRN EN 13163 ili jednakovrijedno
HRN EN 13164 ili jednakovrijedno
HRN EN 13165 ili jednakovrijedno
HRN EN 13166 ili jednakovrijedno
HRN EM 13167 ili jednakovrijedno
HRN EN 13168 il} jednakevrijedno
HRN EN 13169 ili jednakovrijedno
HRN EN 13170 ili jednakovrijedno
HRN EN 13171 i jedaakovrijedno
Materijal:

Sav materijal mora odgovarali normama koje se odnose na proizvode keji se ugraduju i mora imati Izjavu o svojstvima i certifikat o stalnosti

Prije poCetka radova i ugradnje lzvodaé je obavezan nadzornom inZenjeru dostaviti valjane potvrdefiziave i dokaze kvalitete za sve gradevinske
proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta pogetak radova nece biti moguéi, a svi tro$kove snosi Izvodad radova.
Elastificirani ekspandirani polistiren za prigudenje udarnog zvuka u podovima ima zadadu prigugenja udamnog zvuka te osiguranja propisane

minimalne vrijednosti toplinske izolacije. Plote ekspandiranog polistirena koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz totke 4.2 norme
HRN EN 13163 iii jednakovrijedno, i slijedece zahtjeve:

~ razivna ukupna debljina plota u ugradenom stanju d = zadano projektom, cm

~ nazivra duljina ploga | = 1000 mm

~ nazivna §irina ploca b = 500 mm

~ projekina vijednost toplinske provodijivosti ekspandiranog polistirena A < 0.040 W/(mK), il

~ projekina vifjednost toplinskeg olpera ploca ekspandiranog polistirena iznosi R z 1,00 m2KwW
~ reakcija na vatru: eurorazred E grema HRN EN 13501-1,

~ ugradeni proizvod mora imali svojstva navedena u donjoj kodiranc oznaci ili povoljrija;

EPS - HRN EN 13183 il jednakovrijedno .
Ekstrudirani polistiren na zidovina ima funkciju zadovoljenja propisane toplinske izolacije zida grijanih prostorija. Plote ekstrudiranog polistirena
koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz tofke 4.2 nerme HRN EN 13184 ili jednakovrijedne i
slijedece zahtjeve:

~ nazivna ukupna debljina ploa d = zadano projektom cm, ploe sa preklopom -gustoéa >= 30 kg/m3
~ nazivaa duljina ploga | = 1000 mm, nazivna $irina ploga b = 500 mm

~ projekina vrijednost toplinske provodijivosti ekstrudiranog polistirena A s 0,035 WIHmK), ili

~ projekina vrijednost toplinskog otpora plofa ekstrudiranog polistirena R 2 4,30 m2KMW, atnosne R = 2,85 m2K/W,
~ reakcija na vatru: eurcrazred E prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno
~ ugradeni proizvod mora imati svojstva navedena u denjoj kodiranoj oznaci ili povaljnija:

XPS—~HRN EN 13164 — T1 — C5{10/Y}300 - DLT{2)5

Cbradun:

Cbracun se vrsi po m2 stvarno izvedene povrdine uz odbijanje svih otvora i posebno iskazanu cbradu $paleta. U cijenu svake stavke ukljudens
e,

~ sav materijal, alat i mehanizacija

~ sav spojni, pomoéni i potrodni materijal polreban za izvedbu radova prema pravilima struke | uputama proizvodada

~ $ve zaslite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja

-~ trogkovi radne snage za kompletan rad propisan trodkovnikom

~ trodkovi svil prijevoza i prenosa, te potrebna radna skela

~ trokovi deponiranja materijala i alata te &i§éenje po zavretku rada

~ troSkovi popravka nastatih zbog nepaZljive izvedbe ili priéinjena Stete drugim izvedadima

~ trogkovi zastite na radu

~ trodkovi svih ispitivanja i izdavanja potvrda ¢ sukladrosti

~ tistenje prostorija i okolida nakon zavrietka radova, svu $letu i troskove poravka kao postiedicu nepaznje u toku lzvedbe
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ZIDARSKI RADOVI

Zbukanie zidova i svih otvora unutar sanitarija grubom Zbukom debljine 2,0 em u
produZnom ¢ementnom mortu 1:2:8 i finom vapnenom Zbukom 1.3 debljine 0,5
cm, Prije Zbukanja sve povrSine prskati cementnim mortom. Stavka ukljucuje
izradu, dobavu i transpori svog potrebhog materijala i izradu skele.

Gletanje unutarnjik ploha zidova vapnenom masom. Povrding moraju biti oCiséene
i olprasene. Svi Slicevi i druga udublienja moraju se popuniti mortom. Glet masa
nanosi se na zidove u debfiini d=2 mm. Nakon §to se sloj posudi eventuaine
neravnine se pobruse finim brusnim papirom. U cijeni su ukljuene sve potrebne
predradnje na pripremi stropova za bojanje {iSCenje. impregnacija, izravnanje,
manja krpanja, zatvaranja), sav rad i radna sketa.

m? 120
Cobava i izvedba plivajuéeg cementnog estriha, debljine 5 cm, armiranog rabic
mreZicom. Gornja povrSina mora biti $to ravnija zbog polaganja keramickih
plo€ica. Ukljuena i toplinska izolacija od elastificiranog ekspandiranog polistirena
EPS {2cm) na koji se postavija zastitna polietilenska folija. Obracun izvriiti prema
stvamo ugradenim  kelifinama., U stavei uradunata oteZana izvedba zbog
prilagedavanja padeva poziciji sifona. UkljuCen sav polreban rad, materijal,
¢iséenje radnog mjesta nakon zavrSenih radova, te drugo potrebno za potpuno
Anvr&onis rafa m 20
Razna rabiciranja povrdina i zidarska obrada Sficeva nakon zavrenih
instataterskih radova pclagania cijevi vodovoda i kanalizacije. Obradun po metru

izvedenih radova. 2 20

Nabava, dobava i izvedba spudtenog slropa vodootpernim gips kartonskim
ploéama debffine 12,5 mm na tipskom ovjesu visine do 40cm. Skela u cijeni. U
cijenu je ukljuen pribor za ovjes i obrade oko efemenata u stropu, denivelacije, te
izrezivanje plota za postavu rasvjetnih tijgla i istrujinih redetki. U cijenu je
ukijuéena obrada spojeva plota, mjesta upudtenih vijaka i prodora sa bandaznim
trakama i masom za zagladivarje (gletanje) propisanom od strane proizvogaca.
Ked kritignih mjesta {rezani rubovi) potrebno je za izvedbu spojeva Koristiti
papirnatu bandaznu traku. U stavku gkijugeni | potrebni rubni profili. Prije zavrsrih
ECitackih radova plofe ireba premazati temeljnim premazom, vodili raluna o
uskladenosti temeljnog | zavrénog premaza (ravnati se prema uputama pojedinih
proizvodata materjala), temelini premaz ukfjuen u ovu stavku. Cbradun po m?
tlocrtre povrdine, komplet rad | materijafi.

lzeada prodora dimenzije @75mm - @150mm kroz zid za potrebe vodenja cijevi
instalacija. U stavci obuhvatiti buenje krunom, proturnu cijev i sanaciju prodera.

kom 10
Nabava, dobava i izvedba cbloge ugradbenog vodokotli¢a vodoctpornim gips
kartonskim plogama debljine 12,5 mm. Na tipsku metalnu potkonstrukeiju montira
se dvosliuka obloga plodama, a Supliina se ispunjava mineralnom vunom debljine
50 cm. Visina obzida je cca 1,60 m unutar kojeg se smjeta ugradbeni
vodokotié. U cijenu je ukljuSena obrada spojeva plota, mjesta upuStenih vijaka i
prodora sa bandaznim trakama i masom za zagladivanje (gletanje} propisanom
od sirane proizvodaga. m 15
Nabava, dobava i izvedba oblege Zahtova vodootpornim impregniranim gips
kartonskim plotama debljine 12,5 mm. Na tipsku metainu petkonsteukeiju montira
se dvostruka obloga pletama, 2 3upljina se ispurjava mineralnom vunom debljing
5,0 cr. U cijenu je ukljudena obrada spojeva ploa, mjesta upustenih vijaka i
prodora sa bandaZnim trakama i masom za zagladivanje (glelanje) propisanom
od strane proizvodata, m? ¢
UKUPNC ZiIDARSK! RADOVI:
KERAMICARSKI RADOVI
TEHNICK! UVJETI IZVODENJA
Oploéenje zidova ili podova izvriti Ce se prema opisu u pojedinoj stavci irodkovnika iz prvorazrednog novog (neupotrebljencg) malerijala u
Plotice za oblaganje podova
HRN EN 14411 il jednakovrijedno
Pocakljene podne plogice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi:
Plotice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih normi:
HRN B.D1.30C ifi jednakovrijedne
HRN B.D1.301 ili jednakovrijedno
HRN B.D8.05¢ ili jednakovrijedno
HRN B.D8.09% ili jednakovrijedno
Granilno porculanske plotice polazu se prema preporuci proizvodaca. Plodice moraju biti kalibrirane i obavezne je priloZiti Izjavu o svojstvima s
pedacima za &vrstedu, otpornost na habanje, protukliznost, otpernost na kemikalie.
izvodaé je duZan prije pogetka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom crganu. Povriine Koje se oblaZu moraju biti
fisle, bez pragine i drugih prjavalina, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljeplienje plotica izvodi se liepilom. Za ljepljenje keramigkih plotica mogu
se upolrijebili samo ona ljepila koja su od strane proizvodaZa deklarirana za odredenu vrstu radova i imaji ceriifikal ovladtenog instituta.
Proizvodat mora dali detaljina uputstva za ugradnju i potrebne pradradnje za ljepljenje, fjepilo ne smije izazvati nikakve stetne posijedice uslijed
kemijskih utjecaja izazvanih gri dodiru podloge i obloge sa ljepilom. '
Cvrstota na posmik na zidove mora biti min. 3 kgfom2. Cvrstoéa na pritisak na podove ne smije biti manja od &vrstoce podioge.

Ako tekstom treskovnika nije drugadije trafeno, redke izmedu plodica na zidovima i podovima su Sirine 2 mm. Redke se zatvaraju pogodnim
zaptivnim materijalom (kit raznih vesta).

Nakon dovrenja radova treba stijene i ped posve ogistiti.

lzvodad je duZan od svake vrsle ponudenih ploica predlofiti 3 uzerka. Jediniénz cijena treba sadrZavati sav potreban osnovni i pomocai
materijal {distanceri) i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve fransporte de graditi$ta i na gradilidtu, sredstva zadtite na radu i sve zakonom
propisane troSkove.

U izvedbi je ukljufeno ispiivanje i &istenje podicge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvodenje prikljufaka oploenja na ostale gradevre
dijelove, zadtita izzadenth pevrding | odstranjenje i edvoz svih otpadaka po dovr3enju radova, kao i dobava uzoraka u swrhu odebrenja.

Sve radove izvesli prema:

HRN U.F2.011 ili jednakovrijedno
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Nakava, dobava materijala i priprema pedloge za postavijanje zidnih keramigkih
plotica. Nakon skidanja postojecih plocica izvrsiti premaz prajmerom. Obracun po
m? obradene povrgine. m? 120
Nabava, dobava i postava podnih keramitkih gres plodica |. klase s kantiranim
rubom dimenzija 60x60cm min. debljine 8mm (prem izboru Investitora). Uskladii
vrstu i boju plodica, kac i nadin polaganja, ortogenalno di dijagonaino, sve
iskljuive prema odobrenju investitora. Plo€ice sa kantiranim rubom se polazu u
fleksibilnom Hepilu {fuga na fugu) sa zavrSnom obradom spojnica gotovom
masom za fugiranje u boji po izboru [nvestitora. Ukljugivo silikoniranje svih
spojeva.

Qbratun po m? golovag opledenja. U jedinicaoj cijeni sadrZan ie sav rad, materijal
s rezanjem, fazonske plocice, pribor, zastia, GiStenje naken zavrenih radova, e
sve pofrebno za potpuno dovrEenje rada.

Obragun bo m? uaradenih ologica. m 20
Nabava, dobava i postava zidnih keramifkih gres ploCica |. klase s kantiranim
rubom dimenzija 6Cx&0cm mir. debfine 8m:m (prem izboru Investitora), Uskladiti
vrstu i boju plotica, kao i nadin polaganja, odogonalne il dijagonalno, sve
iskljuéivo prema odobrenju Investitora. Piogice sa kantiranim rubom se polazu u
fleksibilnom ljiepilu (fuga na fugu) sa zavrSnom obsradom spojnica gotovom
masem za fugiranje u boji pe izhoru Investitora. UkljuCivo silikoniranje svih
spojeva.

Obraéun po m* gotovog oplodenja. U jediridnoj cijeni sadrzan je sav rad, materijal
s rezanjem, fazonske plocice, pribor, zastita, CiS¢enje nakon zaveSenih radova, te
sve potrebno za potouno dovrsenje rada.

Obradun po m? ugradenih plotica. 2

KERAMICARSKI RADQVI UKUPNG

SOBOSLIKARSKO-LICILACKE RADOVE

TEHNICKI UVJETH ZVODENJA

Sohoslikarske-licilatke radove izvesti prema opisu u stavkama troskovnika po pravilima struke, primjenjivajuci vaZece propise i norme:
HRN U.F1.012 i jednakovrijedno

HRN U.F2.013 ili jednakovdjedno
HRN U.F2.010 ili jednakovrijedno, .
Materijali meraju odgovarati prepisima HRN-a za kvaiitet. Materijali keji nisu ebuhvadeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete i imati certifikat.
Nenormizirane izvedbe vanjskih stojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od strutne institucije, a rad treba izvoditi pe struénom uputstvu.
Ako je u stavei froSkovnika vkljuéena izvedba radova za koje je potrebna radra snaga posebne kvalifikacije {struke), treba ih povjerili radnicima
frazene struke.

Ako j& u© opisu radova spomenut odreden materijal, moZe se upotrijebili i drugi dokazano istovielan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog
inZenjera. Ako u opisu radova njje iz¢igito propisan odredeni materijal, izvogad treba na viastitu odgovornost izabrati | pripremiti materijal prema
vrstt pedloge, zahtjevanem izvodenju i uvjetima u kejima se podlega nalazi ¢ vrijeme izvodenja i eksploatacionim uvjetima. Materiiali se moegu
primjenjivati samo na onim povriinama za koje su prema svojim fizi€ko - kemijskim i mehanickim esobinama namjenjeni. Ako se u garantnom
roku pojave bilo kakve promjene na radovima zhog lose kvalitete materijala izvedat je 0 svom troSku duZan ukloniti nedostatke. Gotovi, tvernitki
proizvedeni materijali moraju $e upotrjebiti prema upulstvima proirvodala. Posebno voditi ratuna ¢ dozvoijencj temperatus zraka za primjenu
pojeding vrste materijala. Premazivanje moZe biti rudng ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvodenje radova isklfjudeno.

Svi upotrebljeni materijali trebaju bili potvrdent kvalitetom proizvodaca. lzvodad radova duZan je prije pocetka rada pregledati sve povrsine na
gradnji, te izvodafu gradevinskih radova dati svcje eventualne primjedbe. Podloge ra koje se nanose zidne i stropne boje (Zbuke, beton) treba
prethodno obraditi prema uputama proizvodada - provesti kompletne predradnje - is¢enje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brudenje. Kod
prostora sa visinom vecom od 4,0 m u cijienu ukljuditi potrebnu skelu.

Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba izravnati sve evenluaine rupe, pukoting ili krhotine.

U jedini¢nej cijeni kod bojanja edabranom bojom na novom zidu i stropu ukljudena je:

a) Priprema podloge

&idéenje povrdine od pradine i eventualne potrebni popravci na podlozi

b} lmpregniranje

produZne Zbuke, vapnene Zbuke i beton impregnirali odgovarajuéom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti gistem vodem
¢) Zagladivanje

za zagladivanje valja primjeniti odgovarajudi kit i nanijeti ga gladiicom u dva do tri tanja slcja. Nakon suenja prebrusiti papirom broj 120 iti broj

d} Zavréno lidenje

izvoditi u 3 natiéa, materijal pripremiti prema uputstvir proizvodada. Nanostii krznenim valjkom ili éetkorn.

Premazi moraju &vrsto prijanjati na podlogu i imati jednoliénu povrdinu bez tragova getke, odnosno valjka. Boja mera biti ujednatenog intenziteta i
tena, bez mrlja, trageva kitanja i odtecenja.

Unutarnii uljani premazi moraju biti postojani na svietlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporai na atmosferilije. Podloga za sve
radove mera biti u pravilu &ista i bez prljavétina (pradina, smofa, ulje, mast, tada, rda, bitumen i 51.). Opce je pravile da prije zavrne obrade
treba sve metalne dijelove ugradene u podlozi zastititi premazivanjem antikorozivnim sredstvem.

U cijeni radova ukljuen je i sav pomocni rad i materijal, svi transporti, kac i sve poirebne skele, podesti | druga pomagala, skidanje 1 ponovno
vieSanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zaStite na radu i drugo.

Treba nastojati da se Sto viSe iskoriste veé postavljene skele za gradevinske radove.

Obradun izvréenih radova izvréit e se po jedinici mjere pojedine stavke u troskovniku prema stvarno izvedenim kaliCirama radova na gradilitu.
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SOBOSLIKARSKO LIGILACKI RADOVI

Soboslikarska obrada zidova unutamjeg prostora. Rad obuhvada &iséenje

povrdine, bruSenje gletanih povrina, ofpradivanje, impregnaciju povriine

(impregnacija za disperzivne boje) | dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim

bojama.

U stavku ukljuéena nabava i dobava potrebnog materiiala te radna skela. m? 120
Soboslikarska obrada stropova unutarmjeg prostora ofbukanih produZnom

Zbukom. Rad obuhvaca Lidéenje povriine, gletanje dva puta disperzivnim kitom,

brusenje gletanik povrSina, otpragivanje, impregnaciju povriine (impregnacija za

disperzivne boje) i dvosiruko bojanje disperzivnim akriicim bojama.

U stavkui ukljuena nabava i dobava potrebneg materijala te radna skela.

UKUPNG SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI;
IZOLATERSKI RADOQVI

Hrvatske norme:

HRN EN 13859-2 ili jednakovrijedno
HRN EN 13867 ili jednakovrijedno
HRN EN 33969 ili jednakovrijedno
HRN EN 13969 ili jednakovrijedno
HRN EN 1013 ili jednakovrijedno
HRN EN 15814 ili jednakovrijedno .
Ukaliko je opis neke stavke izvodatu nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, traziti objadnjenje od naruitelja. Eventualne izmjene
Ukoliko se stavkom tro$kovnika trazi materijal koji nije obuhvadéen propisima, freba se u svemu izvesti prema uputama proizvodada, te
garancijom i atestima za to oviadtenin ustanova.

Prije podetka radova izvedal mora ustanoviti kvalitetu pedloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora ¢ tome, na 0snovy

relevantnih dokaza. pismeno izviestiti nadzorneq inZenjera kako bi se podloaa na vrileme popravila i pripremila za izvodenie izolaciie.
Podloga za hidreizolaciju mora biti:

- homogena,

- suha i ¢vrsta,

- ravna i bez Supffina na povrsini

- bez ulja i masti, pradine, raslresitih ili nevezanih destica

- izvedena 4 projektiranim padovima,

Oneciscene podioge (zemlja, ulje i sl.) &stiti mehanicki | vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodad izolacijskog sustava.
IZVEDBA

Pazljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvodada, uz upotrebu tipskin prefabriciranih elemenata 2a slozene spojeve {uglove,
Slojevi izolacije polazu se samo na posve suhu i oiSéenu podlogu kod temperature koju definira proizvodal | malerijal odabrenog izolacijskog
sistema. zolacijske trake moraju prilegnuti na podiogu ravno cijelom povr&inom, bez nabora i mjehura. .

Posebnu paznju obraliti na zastitu od poZara kod rada s vruéim bitumenskim premazima i varenim fjepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena,
U slugaju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. Gadenje vodom je opasno zbog prskania vrelog bitumena.

Ukelike se tijekom ispitivanja vodenepropusnosti (“vodene probe”} ii naknadno ustanovi 1. pojavi voda iili viaga zbog nesolidne izvedbe,
potrebno je detaljino pregledali povriinu cijelog krova te ustanoviti otecenja hidroizolacije | eventuaine slcjeva toplinske izolacije i pame brane, i
pepraviti in u skfadu s uputama izolacijskog sustava na trodak izvodaga. izvodad mora, u tom sludaju, o svom trosku izvesti popravak pojedinih
gradevinskih i obrini¢kih radova, koji se priikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Ked viSesicjnih izolacijskih sustava krovova posebnu paZnju obratiti na dinamiku izvodenja radova u skiadu s vremenskim uvjetima.

Soj toplinske izolacije izmedu pame brane i hidroizolacije mora bifi apsoluine suh u svim fazama izvedbe. Ukoliko fijekom izvedbe slojeva krova
#i pri ispitivanju vedonepropusnosti dode do viaZenja slojeva toplinske izolacije ispod hidroizotacije, neovisne ¢ uzroku vlaZzenja potrebno je
podignutt sloj hidreizolacije te prosuiti sve podioZne slojeve, kaa | betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka viaZnosti propisancg od
strane proizvodaca sustava.

Sve plote toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oSteéenja nastala kao posliedica uljecaja vlage polirebno je odstraniti i u ¢jelosti zamjenit}
neotecenim suhim ploama.

Zantjevane karakleristike pofimercementnih hidroizolacijskik materijala i priprema podioge:

PodruCje primfene - garaZe, bazeni, vanjske terase i prohoni krovovi, bazen sprinkler instalacije, prepumpne stanice i kanalizacijska akna.
Pukotine koje nastaju zbog slijeganja ili higrometriénog skupljanja, prethodno se moraju zapuniti prema upuli proizvodata mase.

Zbuke na cementnoj osnovi moraju biti pravilno vezane (7 dana za 1 cm debljine}, dobro vezane $ podiogom, otporne i bez pragine I boja.
Upijajuée pedioge prethodno je pofrebno naviaZiti vodom. U svemu prema uputama proizvodada mase,

Prionjivost na beton:

~ nakon 28 dana (25°C i 50% rel. ZraGne viags} - 1,1 N'mm2

~ rakon 7 dana (25°C i 50% rel. Zratne vlage) + 21 dan u vodi - 0,6 Nfmm2

Rastezljivost prema DIN 53504 {modificirano) nakon 28 dana pri +23°C | 50% rel. Zraéne viage = 30
Vodenepropusnost prema EN 12380 rakon T dana pod tHlakom 1,5 bara = vodonepropusno

Zahtjevane karakieristike hidroizofaciiskih materijala na osnovi sintetskih smola {proizvod kao Mapel Mapegum WPS #i jednakovrijedni) i
priprema podioge:

Podrugje primjene - izolaciia zidova i podova prostorija sanitarnih cvorova.

Cementne podioge moraju bili stabiine i suhe, ae smiju biti izloZene porastu viage. Gipsane i wilo upijajuce podioge moraju se prethodno cbraditi
OBRACUN

. krovovi, pedovi | zidovi pe razvijenoj povrdini u m2 gotove izvedene i u skladu sa zahtjevima Prejekta funkcionaine povrEine.
. opSavi vijenaca, sokla {podnoZja), kluptice, zadtite izolacije i st. odredene razvijene &irine izotacijske trake (r.5.) po duzini u m1

JEDINICNA CLJENA

Dodatno, u jediniénu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano:

. uzimanje mjera na ficu mjesta, krojenje i rezanje materijala

- izrada detalja izvedbe (ugradbe) i adekvatne radionicke dokumentacije pridriavajuéi se uputa proizvodaca sustava i uvaZavajuéi klimatske

- izvedba svih opisanih slojeva hidroizolacije, toplinske izotacije kao i zavrinih skojeva ukoliko je tako specificirano.

. svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima steuke

. upotreba prefabrickanik elemeanala za sloZens spojeve (uglove, bridove, vodolovna gria, prodore i sitng) u svemu u skladu s odabranim
sustavom izolacije.

. sav materijal i rad potreban za sva brivijenja na mjestima spojeva i zavr8etaka hidroizotacia, svi tipski zavrani profif

. kod izvedenja radova treba se pridrzavali smjemica o primjeni propisanoj ed sirane proizvedada materjala. Kvaliteta ugradene hidroizotacije
dekazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sali, a predaje upisom u gradevinski gnevnik,

Ovi opdi uvjeli se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskavnika.
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IZOLATERSKI RADOVI|

Nepava, dobava i izvedba verliklane | horizontaine hidroizolaclie sanitarnih
prostorija. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom,
u dva premaza prema uputama proizvodada. Nz spoju zida i poda obvezno
ugraditi tipsku brivenu gumu U svemu prema upuli odbranog proizvodada.

* zid (oko tus kade)

* pod

UKUPNG IZCLATERSKI RADOVI

INSTALACIJE VODOVCODA

Nabava, doprema i ugradnja PP-R vodovodnih cijevi i fazonskih komada i spojnih
komada, za horizontalani i vertikalni razvod sanitame hladre, tople vode i
recirukulacije koje se polau pod stropom, u Sundu i zidnim usjecima i u podu s
ugradnjom metalnih obujmica s gumom.

lzolacija cijevi ovisno o mjestu ugradnje prema preporuci proizvodaca cijevi.

Na ravnim potezima duzim od 15,0m ugraditi kompenzacijski komad.

Cijevna {oplinska izofaclia iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima
zalvorene elije, komplet sa samoljepliivom trakom, ljepilom i originainim cijevnim
nosatima, za vodoopskrbni sustav.

Cbratun se vréi po metru kompletno montiraneg, pridvridenocg, izoliranog i
ispitanog cjevovoda, te sav potreban spojno briveni materijal.

U cijenu ukljuciti metalne cbujmice sa gumom.

NO 15 mm

NO 20 mm

NG 25 mm

NG 32 mm

NO 80 mm

Nabava, dobava i ugradnja zaporneg kutiog ventila s kromiranim pokrovem i
rozetom za potrebe odvajania poiedinog sanitarnog &vora.

NO 20 mm

Nabava, dobava i ugradnja zapornog kutnog venlita sa filterom i kromiranom
rozetom. Venlil se ugragduje u zid pred svakim izljevnim mjestom posebno za
hladnu te posebno za toplu vedu kod spoja na umivacnik, pisoar, te WC.

NO 15 mm

NO 20 mm

Nabava, dobava i ugradnja sitnag potrodnog materijata neophodnog za meontazu
specificirane opreme i materijala kao $to su grirubnice, vijci, matice, fitinzl, lukovi,
brive, kudjelia, briveni materijal, pretume cijevi, nosadii sl.

Hiadna llana proba na tlak od 15 bara, te komplelne instalacije na 6 bara, uz
prisustvo nadzornog inZenjera. Ispitivanje se vrii tlalenjem Instataciie u sklady s
lehnickim uputama proizvedaca instalacija. Za vrijeme ispitivanja manometar ne
smije pokazati pad tlaka.

Dezinfekeija i ispiranje kompletne vedovedne mreZe, uzimanje uzoraka vode i
Ishodenje pozitivnog atesta o izvrSenom ispitivnju unutamje vodovedne mreze po
propisu Zavoda za javno zdravstve i Pravilnika o zdravstvencj ispravnosti vode za
pie (NN 47/08) i naputku Ministarslva zdravstva i socijalne skrbi o obimu
ispiivania vode za pite.

lzrada prikljutaka na postojedi sustav vodevoda u objektu unutar gradevine (HV,
TV, CV). Obratun komplet sa svim: potrebnim materijom, brivama, rezanjem,
pripasivaniem, priborom i alatom za prijelazne fazonske komade.

Punjenje i podeiavanje sustava vodoopskrbene mreZe HY, TV 1 GV, Uradunati
sav rad, materijaf, strojeve i pribor.

Slicanje zidova i podova radi ugradnje instalacije vodoveda. Slicanje se izvodi u
§irini cca 15-20 em. U cijenu ukijuen sav pripremni rad i materijal te zatvaranje
razhijenth Sliceva naken pestaviianja cijevi. U stavku je ukljuden utovar i odvoz
svog otpadnog materijala na deponiju, ukijudivo trogkovi zbrinjavanja otpada.

UKUPNG INSTALACIJE VODOVODA

INSTALACIJE KANALIZACISE

Nabava, dobava i montaZa trosicjnih polipropilenskik  (PP)  niskogumnih
kanalizacijskik cijevi | fazonskih komada s nagtavkom i brivom za izvedbu
vertikalne i hirizontaine odvodnje unutar instalciorih kanala t ped stropem objekia.
Cijevi | spojevi se spajaju na naglavak pomocu integrirane gumene brive. Cijevi
se polaZu u instalacijski kanal, zidne usjeke i proboje ksc i pod stropom
gradevine. U cijenu ukljuciti materijal za prigvréivanje cijevi (obujmica sa vijkom)
pomoduy Kliznin i &vrstih tolaka, ciievi se privricuju po upulama proizvodaéa, Kod
dopreme cijevi i spojnih kornada na gradilifte izvodaé je obavezan Nadzornom
inZenjeru priloiti vafedu atesinu dokumentaciu izdanu od strane akreditirane
kuée u RH kao 1 polvrdu o niskeSumnosti izdanu od priznatog europskog ispitnog
levoratorifa.

Fazonske komade ukljuditi u jedinitnu cijenu metra cijevi i ne iskazuju se i ne
obraCunavaju posebno {osin clievnih Cistata koji se iskazuju komadima). Cijevi |
fazonske komade na pejedinim mjestima toplinski i zvuEno izolirali tipskom
izolacijom, ovisno o mjestu ugradrje. Zvutna izelacija mora smanjiti Sumove na
dozvoljenu razinu buke na mijestima prema zahtjevu Investilora i nadzornog
inZeniera, a toplinski izolirati kako ne bj do§lo do orofavania cijevi.

Cbratun se wrdi po metru kompletno postavijene cijevi ukljucujudi i potrebne
fazonske komade sa svim potrebnim priborom za spajanje, izolrane i ispitane, te
cijevni ista& koji se iskazuie po komadu ugradenog.

NO @100 mm

cijevni istad NO 100 mm

Nabava, doprema i montaza PP cijevi za sanitarmu odvodnju. Cijlevi su s
integriranim uliénim koléakom i gumenom brivom. U&vricenje i avjesenje izvesti
pomoéu obujmica na svakih 1,00 - 2,00 m i kod svakog fazonskog komada
{prema preporuci proizvodada cijevi}.

Fazonske komade ukiufiti u jediniénu cijenu metra cfevi i ne iskazuju se i ne
cbrafunavaji posebno (osim cijevnih Zistada koji se iskazuju komadima). Cijevi i
fazonske komade na pojedinim mjestima ioplinski i zvuéno izolirati tipskom
izolacijom, ovisno o mjestu ugradnje. Zvu&na izolacija mora smanijiti &umove na
dozvoljenus razinu buke ra mjestima prema zahffevy Inveslitora i radzomog
inZeniera, a toplinski izolirati kako na bi dolo do orogavania cijevi.

Cijevi i fazonske komade spajatl gumenim brivama odnosnoe po preporuci
proizvodaca, a potpuno nepropusne.

Obradun po metru kompletno montirane i ispitane cijevi na vodonepropusnost.

NO @50 mm
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Nabava, doprema i montaza odzradnih kapa DN100 mm na kraju odzraénih
vertikala, Obragun se vrdi po komadu montirane edzratne kape.

Nabava, doprema i ugradnja revizijskin vratadca s okvirom na vertikalama uz
cijevne distaCe. Vratasca s okvirom su svijelle veliine 300x300mm s
mehanizmom za zalvaranje. Vanjski izgled vratasca prema obradi okolnth zidova
(plocice, kamen, krauf ili sicnc). Postavijaju se uz cijevne Gistate na fekalnim i
oborinskim vertikalama unutar objekta.

Obratun se vrdi po komadu komplelno montiranih vrataca, ukljucujudi sav
pofreban materijal.

Nabava, dobava i ugradnja vatroza$litne pjene za pregradivanje gorivih cifevi u
prolazima kroz zidove i stropove poZarnih odsjeka, klase vatrootpornosti E180
prema prethodnoj razradi i detalincj specifikaciji, izvedbenom projektu
proizvodada, Sto je ukiiu€eno u stavku.

NO @100 mm

Sini potrosni malerijal neophodan za montazu specificirane gpreme i malerijala
kao o su prirubnice, vijci, matice, fitinzi, lukovi, brive, kudielja, briveni materijal,
proturne cijevi, nosadgi i sl.

Nabava, doprema i montaza podnog slivnika sa sifonom (plastiéni). Slivnik ima
mehaniki zapor protiv mirisa i pokdven kromirancm protukliznom reSetkom
dimenzije 150x150 mm &ija se visina prilagodava debljini podne obloge. Podni
slivnici se postavijaju u sandtamim évorovima,

Obradun se vr§i po kemadu montiranog izoliranog i ispitanog podnog slivnika s
redetkom.

NO 850 mm

Nabava, dobava i ugradnja tud kanalice od nebrdajuéeg Celika, s protukiiznom
redetkom. Kanalica duliine 800 mm. U cijent je ukljuéen i odvod.

Ispitivanje postavliene kanalizacijske mreZe na nepropusnost.

lzrada prikljuéaka na poslojedi sustav edvednje u ebjekiu unutar gradevine.
Obradun  komplet sa svim potrebnim materijlom,” brivama, rezanjem,
pripasivanjem, priborom i alatom za prijelazne fazonske komade.

Slicanje zidova i podova radi ugradnje instalacije kanalizacije. Slicanje se izvodi i
Sirini cca 15-20 cm. U cijenu ukljuCen sav pripremni rad i materiial te zatvaranje
razbijenih &liceva naken postavijanja cijevi. U stavku je ukljuen utovar i odvoz
svog ctpadnog materijala na deponiju, ukljugivo troSkovi zbrinjavanja ctpada.

UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIJE

SANITARNA OPREMA

Mabava, dobava i ugradnja kompletnog WC-a, za moentazu u sanitarnim
Svorovima, koji se sasloji od :

- konzolne keramitke WG Skolike |, klase kvalitele sa 6 Iif ispiranje, te daskom s
poklopcem od tvrde plastike.

- montaznog instalaciiskeg elementa za WC 8koljku visine ugradnje 112 cm
nisko§umnim ugradbenim vodokotliéem. Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suhomontaznu zicnu il predzidnu konstrukciju obleZenu gipskartonskim
plo€ama, komplet s integriranim kuinim veniilom prikljucka vade 2", niskoSumnim
uljevnim ventilom, odvodnim  koljgnom dS0/110 mm sa zvufno izoliranom
ubuimicom, spojnim komadom za WC Skoljku s brivenim manZetama i selom
zvudne izolacije, vijcima za udvrdcenje keramike i svim potrebnim priborom za
ugradnju prema uputama proizvodaca.

Qbratun se vi$i po komadu kompletno montirane WC 3koljke, sa spojem na
doved i odvod, ukljudivsi sav potreban materijal za montaZu.

Nabava, dobava i montaza kromiranog drZaca WC papira u roli.

Nabava, dobava f montaza posude s €etkom za SiS¢enje WC-a.

Nabava, dobava i ugradnja kompletnog umivaonika od bijele sanitarne keramike 1
klase. Stavka ukljuduje keramitki umivacnik vel. cca 60x40 cm s Kromiranim
sifonom s ispustom d32 mm, jednoruénu stojeéu mijedalicu s perlatorom za
ogranifenje protoka vede, dviie gibljive cijevi za priklju¢ak vode i dva kutna ventila
R15 na dovodu vode, sithi montaZni i brivent materijal.

Nabava, dobava i ugradnja ogledala jznad umivaonika iz bruSenog stakla,
ugradeno na plastitne tiple s vijcima s ukrasnom poniklanom kapom. Potrebna
dimenzila 600 x 400 mm. U cijeni predvidieti i etazer ispod ogledala.

MNabava, dobava i ugradnja dvokrake kromirang konzole pored umivaonika.
Nabava, dobava i ugradnja drzada papirnatih ruénika pored umivacnika

Nabava, dobava i ugradnja mjesSalice za topiu i hladnu vodu sa zidnom tu$ ruZom,
Sipkom i kromiranim crijevom, U stavci ukljuten $poj na zidnu instalaciju. Obratun
po komadu.

Nabava, dobava i ugradnja opreme za us.

* zavjesa za tui dim 180x200 cm s PVC kulnom Sipkom dim S0x90em,
privedcenom za zidove

* sklopiva tu sjedalica dim 37cmx37cm izradena od visokokvalitetnog materijata,
nehrdajuéeg &elika i polipropilenske plastike

* rukohval duljine 70cm

* sklopivi zidni rukohvat duljine 70cm

QObradun po ugradenom komadu.

ULUPNG SANITARNA QPREMA

STOLARIJA

Nabava, dobava i ugradnja jednekriinih punih unutamjih vrata s reSetkom. Ispuna
krla ptastificirani termo panel 24 mm. Vrata su opremljena svim polrebnim
okovom za okretno. olvaranje, leplir bravom i PVYC kvakama okrugleg oblika. U
cijenu ukijuden podni odbojnik. Sve komplet. Dimenzije otvera uzeti na terenu prije
pocetka izrade.

* vrata s okvirom dimenziie 70x200cm

Nabava, dobava i ugradnja PVC unutamjeg nadsvijetla sanitarncg prostora.
Stavka obuhvada pomoénu skelau za montazu.

* dimenzije 70x220cm
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kom
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komplet
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kom
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DOM ZA STARIJE OSCBE
L TRESNJEVKA"

TROSKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA:

STROJARSKI RADOVI
GRIJANJE - DEMONTAZA
CIJEVNI RAZVOD | RADIJATORI

. VERTIKALE OZNAKA: V56

GRIJANJE - PROJEKTIRANO
CIJEVNI RAZVOD | RADIJATQRI
VERTIKALE QZNAKA: V56
VENTILACIJA - PROJEKTIRANO
VENTILACIJA SANITARIJA
VERTIKALE OZNAKA: V531
STROJARSKI RADOVI SVEUKUPNO:

GRIJANJE - DEMONTAZA

CLEVNI RAZVOD | RADHATORI VERTIKALE OZNAKA: V56

Radijatori

Postojedi kupaonski cijevni radijator iz éeliénin cijevi.

Prikljuak: G 1/2

Radni llak: max. 10 bar

Medij: vrela voda do 110 °C

broj cijevifvisina

2{260

11260

Demontaza postojecih éeliénih besavnih cijevi.

Dimenzija:

Cijevi

DN 10 (17,2 x 2,3 mm)

Praznjenje instalacije grijanja, zatvaranje dijela instalacije, te pripremni radovi za
radove demontaZe

Odvoz otpadnog materijala i Ciséenje gradilista

CLJEVNI RAZVOD | RADLATORI UKURNG;

GRIJANJE - PROJEKTIRANO

CLEVNI RAZVOD | RADIJATORI

VERTIKALE OZNAKA: V56

Radijatori

Kupaonski cijevri radijatori iz &eliénog lima. Povriingka za$tita izvedena
cdmasdivanjem, fosfatiranjem, temelino zastiCeno uranjanjem elektrokatodnim
postupkom,te zavrsni sloj pragkasto nanesen prema DIN 55 Boja bijela RAL 9010
Pripremijenc za montaZu zapakirano u kartonu i zavareno u foliju. Isporuéiti s
INTEGRIRANIM  RADIJATORSKIM TERMOSTATSKIM  VENTILOM  tipskim
ovjesom, konzolama, Sepovima s pipcem za odzradivanje | praznjenje.

Prikljucak: G 1/2

Radni tiak: max. 10 bar

Medij: vrela voda do 110 °C

duliinafvisina

45011320

4501720

Termostatska glava

Termostatska glava s tekudinskim punjenijem, za regulaciju temperature prostora,
moguénodéu osiguranja protiv otudenja, moguénoscu potpunog zaivaranja i
moguénoséu ograniGavanja i fiksiranja pesiavne vrijednosti temperature.

Prikljuéak: G 1/2

Radni tlak: max. & bar

Medij: vrela voda do 11C °C

Radijatorske prigusnice

Priguénice prema DIN 3842, Kudiste od crvenog lijeva . Podesiva izvijadem,
brtvliena O prstencm, zatvara se imbus kljudéem bez promjene predpodedenosti, s
unutarnjim navojem 1/2". ‘

Prikljuéak: G 1/2

Radni tlak: max. & bar

Medij: vrela voda de 110 °C

-172" unutarnji navoj

Dobava, doprema i ugradnja beSavne eliéne cijevi dimenzija prema HRN EN
10216-2, materijal P235GH (HRN EN 10027-1), uvijeli isporuke prema HRN EN
10216-1, atest materjala prema HRN EN 10204. U stavku su ukljuéeni i svi fitinzi
prema HRN EN 10253-2, od istog materijala, fe spojni, briveni materijal 1 svi
potrebni nosaéi i oslonci.

Potrebna dimenzija:

Cijevi

DN 10 (#17,2 X 2,3 mm)
Kolieno 90°

DN 10

komplet
komplet
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pausal
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komplet
komplet

komplet

kemplet
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DOM ZA STARLIE OSOBE
LTRESNJEVKA*

Transport i istovar materijala,ie unoSenje materijala i opreme na miesto montaze

Montaza cijevi i opreme do potpune funkcionalnosti, ukljuivo balansiranje i toplu
probu

Punjenje instalacije vodom i flaéna proba instatacije s izviescem

Sitni poteodni materijal potreban za izvodenje instalacije kao 3to su t fitinzi, pribor
za €igcenje i lemljenje cijevi, plin i kisik za zavarivanje i sl.

Cdvoz otpadnog materijala i &iscenje gradilista

CIJEVNI RAZVOD | RADIJATORI UKUPNO:

VENTILACIJA - PROJEKTIRANG

VENTILACIJA SANITARLJIA

VERTIKALE OZNAKA: V331

Kanali za zrak, kao okrugla spiraino falcana cijev, u kompletu s oviesom,
kolienima, redukcijama  Spajanje:spojnicama s gumenim  prstenovima i
aluminijskim zakovicama.

Drzagi: pocinéane obujmice s gumenim prstencm
Materijal; celitni pocinganti fim.

Cijev

DN 80

DN 125

T - komad

DN 425

Redukcija

DN 125/80

Odsisni centrifugalni venfilator

-protok zraka: 62 m3/h

-broj cksetaja: 1250 min-1

-glektriéna snaga: 21 W

~napon/struja; 230/0,16 VIA

-statiéki tlak: 350 Pa

-masa: 1,5 kg

Protuki$na veniilacijska kapa

DN 125

Sitni potrogni materijal potreban za izvodenje instalacije.

Trodkovi prijevoza i uskladistenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta
nabave do gradiliSta, trodkovi dovoza i odvoza alata potrebhog za montazu, te
odvoz preostalog materijala sa €i§éenjem gradilita.

Montaza opreme | materijala specificiranog po stavkama, do petpune pogonske
sposobnosti, pustanje u pogon.

OPREMA VENTILACIJA UKUPNG:

paual

pausal
pausal

pausat
pausal

kom

kom

kom

kom
pausal
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pausal
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DOM ZA STARIJE OSOBE
.TRESNJEVKA"

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA:

VODOVI

KABELSKI KANALI | ZASTITNE CJEVI
INSTALACIISKI MATERIJAL | RADGVY
INSTALACIJA 1ZJEDNACENJA POTENCIJALA
RASVJETA

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SVEUKUPNO:

OPCE NAPOMENE

Sve stavke iz ovog pedrudja trebaju sadrZavati kompletan sastav za upotrebuy.
Obavezno uradunati vracanje u prvobiino stanje svih elemenata na kojima su
izvréent bilo kakvi radovi na koje su utjecali radovi na izvodenju predmetnih
radova. Radove treba izvesti prema opisu tro$kovnika, 2 u stavkama gdje nije
objadnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkia, izvodad je duZan
pridrzavati se uchicajenog natina rada, uvazavajudi odredbe vaZedih standarda te
upula profzvodaca opreme koja se ugraduje, uz obvezu izvedbe kvalitetnog
proizvoda. Osim toga, izvodal je cobvezan pridrZzavati se uputa nadzora |
investitora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nadin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije veé detalino opisano troskovnikom, a
narotito u slucajevima kada se zahtieva izvedba van propisanih standarda. Sav
materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovaraii  postojeéim
gradevinskim propisima.

U sluéaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je uputa i
tumadenje nadzora za gradevinske i monterske dijelove predmetne gradevine.
lzrada i kvaliteta prema postojecim propisima HRN, EN, DIN, I1SO. Cijene pojedinih
radova moraju sadrZavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a
u skladu sa odredbama troSkovnika. U slugju nabave materijala elemenata
ugradrje cod stranog proizvodada uz svaki dio frebaju biti upute za ugradnju,
montazu, spajanje i koridtenje obavezno na hrvatskom jeziku, ceriifikati za svaki
dio opreme i atest za clelokupnu opremu. Odstranjivanje otpada - vlastiti preostali
materijal i materijal cd rudenja treba izvodad besplatno ukloniti. Moraju se postivati
odnosni propisi 0 zbrinjavanju pesebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na
gradilidtu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rudenja ili gradevinskog
otpada obuhvaca ponovno iskoridtavanje sukladno propisima odnosno potrebnim
mijerama skupljanja, transporta, obrade i skladi$tenja prema prepisima i nalozima
nadleZnih organa.

Ctpad 1 smislu Nr. 4.1.12 DIN 18 28% s podrudja nalogodavca sastoji se od
materijala koji su prije izvodenja gradevinskih radova bilt fizicki povezani s
gradevinom ili gradevinskim uredenjima. lzmjera prema rasutoj masi. Moze se
zahtijevati dokaz & urednom zbrinjavanju.

Terminski planovi koje predodi investitor, odnosno generalni izvodad obvezujudi
su. Radovi &e po potrebi uslijediti uz povecan broj osoblja, odnosno radom nocu ili
vikendom. Montaza kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvriki koje
sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaZe uvijek vaZe najnoviji | vaZzedi projekti za
izvodenje. Ukoliko bi se peojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah freba o tome
pismeno izvijestiti investitora.

Za izbor materijala i izvedbu vaZe nacionalne i medunarcdne norme i odredbe kao
i priznata pravila struke.

Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena
ne utje¢u na jedinstvene cijene

U jedinstvenc; cijeni svih pozicija sadrZani su svi tfroskovi i materijal potrebni za
besprijekornu izvedbu.

Izjave o sukladnosti ugradenih materijala i uredaja, mjeme protokole izdane od
ovlastenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priloZiti prije
tehnickog pregieda.

Jamstvo po€inje teél s danom kad investitor ill njegov punomodnik izvrde prijam
objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predodenje potvrda o
uspjelom tehnickom pregledu.

lzvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih
sudionika u gradnji, Vodove, koji trebaju biti poloZeni radi odrzavanja
funkcionalnosti, treba poloZiti s odobrenim materijalom za polaganje.

Sve elektricne ure@aje i postrojenja, osim rashiadnik uredaja, trebz kabelima
spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadrZan je u
cdgovarajuéim koli¢inama u ovem to3kovnike. Sheme polaganja kabela treba na
odgovarajuéi nacin pravodobno zatraziti.

Spajanje u prikjjuénom mjernom ormaru kao i polagenje opskrbnog kabela od
transformatorske stanice do prikljuénog mjernog ormara je u nadleznosti HEP-a.
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DOM ZA STARIJE OSOBE
L TRESNJEVKA"

VODOWI

Vodovi, ukijufujudi sitni materijal i pribor, polazu se u horizontalne kabelske
pefice, u kanale ili cijevi, 2 u manjem opsegu, na uzlazne trase. Vodovi se polazu u
skladu s projektom. Obvezno je pridriavati se pravila obilieZavanja kabelskih Zila u
skladu s HRN -normama. Ukofike se vodovi nastaviiaju i granaju, u cijeni su
ukijucene potrebne podzbukne i nadzbukne razvodne kutije | ostali pribor.

Dobava, ugradnja i spajanje izvoda za opskrbu unuiarnje rasviete, senzora
pokreta i kupaonskog ventilatora.

- kabel NYY-J 3x1,5 mm2 m
Dobava, ugradnja i spajanje izvoda za spajanje SOS tipkala u postojeci SOS

sustav doma.

- kabel HO3VV-F 3x0.5 mm?

VODOVI UKUPNO:

KABELSKI KANALI I ZASTITNE CIJEV)
Dobava i ugradnja savitljive plastiéne samogasive zatitne cijevi.

-zaétitna cijev DN20 m
KABELSKI KANAL! | ZASTITNE CIJEVI UKUPNO:

INSTALACIJSKI MATERIJAL t RADOVI

Bobava i montaZa senzora pokreta, infracrveni, 360°, dosega cca 20 m, IP54,

ugradnja u podrudju spremista, stepenista sl. kom
Spajanje odsisnog ventilatora sanitarija kompl

lzvod za za izjednacenje potencijala u kupaoni od kutije do izlievnog mjesta
izvedeno vodovima HOSV-K 6 mm? u instalacijske cijevi Cs20, prosjecne duzine
izvoda 4 m. kom
Dobava i montaZa kutije za izjednadenje potencijala u sanitarijama. kom
Dobava i moniaZa tipkale za uspostavu poziva u sanitarijama korisnika. Tikalo
mora biti kempatibilno sa postojeéim sustavem SOS u domu. Predvidena su
ugradna podzbukna zidna pozivna tipkala u tus kabinama. Predvideno tipkalo
cpremlienc je poteznom vrpcom za uspostawu poziva pri Gemu vipca seze do
visine 50cm od poda, crvenom LED indikacijom statusa koja se ukljuéuje uslijed
uspostave poziva.
Predvideno pozivno tipkalo ugraduje se u negorivu podbuknu ugradnu Kutiju
@60mm na visinu h=2.0m od poda.

komplet
INSTALACIJSKI MATERIJAL | RADCWI UKUPNO:
RASVIETA
Jedinicne cijene svietiliki sadrle odgovarajuéa rasvielna sredstva, ukljudivsi
montaZu, podedavanje, potreban pribor i prikljudak. Sve stavke ukljuéuju dobavuy,
montaZu i spajanje, ukljuéujuéi sav potreban dodatni materijal i pribor, do potpune
furkcionalnosti, te CE i ENEC certifikate.
Dobava ugradne LED downiight svietiljke

Ukupna snaga svietilike 15.5 W
Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2.048 Im.

Efikasnost svietilike 132 Im/w.

Temperatura boje svijetlosti 4000 K.

Faktor uzvrata boje minimalno CRI = 80.

Kromacitet {olerancija MacAdam: 3.

Dimenzije svjetilike: fi 195 x 100 mm

Predspojna naprava: elektroniéka prigusnica

Zivotni vilek izvora svietlosti minimalno 50.000 h pri 80% inicijalnog svietlosnog
toka

Garantri rok proizvedada 5 godina.

Oznaka u projektu S1.

Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:

Jednakovrijednost se dokazufe svjeliotehnickim izradunom i tabelamim
usporednim prikazom (po normi definirano, projektiranc i zamjensko) Esr, Uo, Ud,
GR, Ra. Dokazi se prilazu priiikom predaje ponude, inade se ista nede uzeli u
razmalranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehnickim karakteristikama svielijke,
kao i oblikovnosti samog proizvoda.

A.) Dobava i montaza kom

100
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Dobava zidne {raéne LED svijetiljke
Ukupna snaga svjetilike 12 W

Izlazni svietiosni tok svietiljke 1200 im.
Efikasnost svjetilike 100 im/Wy.
Temperatura hoje svjetiosti 4000 K.

Faktor uzvrata boje CRE 2 80,

Kromacitet tolerancija MacAdam; 4.

Stupanj zastite 1P44

Dimenzije svjetike: 600 x 58 x 81 mm

Predspoina naprava; elektroniéka prigugnica.

Zivotni vijek -izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 70% inicijalnog svjetlosnog
toka

Garantni rok proizvodada 5 godina.

Qznaka u projektu 82,
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:

Jednakovrifednost se dokazuje svjetiotehniikim izracunom | tabelarnim
usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud,
GR, Ra. Dokazi se pnilaiu pritikem predaje ponude, inade se ista nede uzeti u
razmatranje. Jednakovrijednost se dokazulje | tehnickim karakteristikama svjelilike,
kao i oblikovnosti samog proizvoda.

A.) Dobava i montaZa

RASVIETA UKUPNO: ]

PROTOKOL O ISPITIVANJU KVALITETE ELEKTROINSTALACIJA | URERAJA |
IZDAVANJE 1ZVJESTAJA C PREGLEDU

ispitni list otpora izolacije

ispitni list zadtite od indirekinog dodira

ispitni list ¢ ispitivanju izjednacenja potencijala

PROTOKOL O ISPITIVANJU KVALITETE ELEKTROINSTALACIJA | UREDAJA |
IZDAVANJE 1ZVJESTAJA O PREGLEDU UKUPNO:

DEMONTAZNI RADOVI

Odspajanje kabelskih veza, demontaza ostataka s utovarom i odvozom na lokaciju
skladista koju odredi Investitor

DemontaZa ostataka instalacija rasvietnih armatura i prekidaca sa utovarom i
odvozom na lokaciju skladista koju odredi Investitor

Demontaza kupaonskih ventilatora sa utovarom i odvozom na Iokaciju skladista
koiu odredi Investitor

Demontaza postojecih SOS tipkala u kupaonama sa utovarom i odvozom na
lokaciju skladigta koje odredi investitor.

DEMONTAZNI RADOVI UKUPNO:

kom

kom
kom
kom

komplt

komplet

kamgplet

Komplet

komplet

1,00
1,00
1,00

1,00

Str. g



REKAPITULACLJA

1/

TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH
RADOVA

2f

TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

3/

TROSKOVNIK ELEKTROTEHNICKIH RADOVA

UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

, dana 2025.2.

(zig 1 potpis)
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